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В В

Г

Г

Стеля 
Тепло-звукоізоляція URSA

Стельовий профіль 
NIDA CD 60 несучий, 
тільки при плаваючій стелі

Стельовий профіль 
NIDA UD 27 при жорсткому 
кріпленні каркаса

а а а

< 100 тільки при 
плаваючій стелі

b b
Плита гіпсокартонна NIDA

Стельовий профіль

Поворотний 
підвіс NIDA WO 60

Стельовий профіль

* При плаваючій стелі установити додатковий
основний профіль на відстані ≤ 100 мм від стіни.

3.   Температурний шов подано на аркушах 5; 6.
4.   В якості ізоляційного шару приймати плити, або мати URSA зі 
      скляного штапельного волокна, або мінеральної вати; див. 
      пояснювальну записку.

400-500

400-500

Міжосьова відстань при улаштуванні каркаса

Найменування

У
мо

вн
е 

по
зн

.
В

ід
ст

ан
ь

мм

Відстань між

при навантаженні - Р ≤ 0,15 kН-м²
при навантаженні

при навантаженні

      - для анкерного підвісу зі стрижнем
      - для прямого підвісу

 Міжосьова відстань 

     при поперечному монтажі плит
     при поздовжньому монтажі плит

а

b

1000

650

400
650

500
400

Відмітка низу 
підвісної стелі

*

Стадія Маса Масштаб

ТР

Аркуш   1 Аркушів  7

Розробив
Перевірив
Т. контроль

Затвердив

Гордзялковська
Московських
Московских

Буравченко

Стелі з одноосьовим
каркасом

 (Система "SINIAT")

 0,15< Р ≤ 0,30 kН-м²
 - 

 0,30< Р ≤ 0,100 kН-м²
 - 

 несучих профілів:

підвісами дюбелями ):

16227 - ПC

Змiн. Кiл. Аркуш N док.

NIDA CD 60

NIDA CD 60

Пiдпис Дата

Б

Б

1.   Перерізи А-А і Б-Б подані на аркуші 2.
2.   Перерізи В-В і Г-Г подані на аркушах 3; 4.

А А

"УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"
ДП 
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А - А

Перегородка 
за проектом

Б - Б

Стрічка ущільнювальна

Стрічка ущільнювальна

Стрічка 
ущільнювальна

Саморіз 3,5 х 25

Саморіз 3,5 х 25

Саморіз 3,5 х 25

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Армуюча стрічка NIDA
 з подальшим 

Стрічка розділова

Стрічка розділова

Плита

Плита гіпсокартонна NIDA

За
 п

ро
ек

то
м

За
 п

ро
ек

то
м

Тепло-звукоізоляція URSA

Тепло-звукоізоляція URSA

Тепло-звукоізоляція 

Плита гіпсокартонна NIDA

Стельовий профіль

Стельовий профіль
Стельовий профіль

Теплоізоляція 

Саморіз 3,5 х 25
кріпити до кожного 
стояка

Дюбель розпорний,
крок 400 мм

Шпаклівка

Герметик

Шпаклівка NIDA Start

Стельовий профіль 

Стельовий профіль
NIDA UD 27

Стельовий профіль  

Дюбель з цвяхом 
або анкер-клин, 
крок 400 мм...600 
(Саморіз при 
кріпленні до стояків 
перегородок)

10
Торцевий профіль 
з подальшим 
шпаклюванням

Тіньовий шов при улаштуванні
додаткових профілів по контуру
стелі на відстані ≤ 100 мм від стін

А - А

 URSA

Дюбель з цвяхом
або анкер-клин,
крок 400 мм...600

шпаклюванням

гіпсокартонна

URSA

16227 - Пс

NIDA UD 27 NIDA CD 60

NIDA CD 60

NIDA CD 60основний

NIDA

NIDA Start

NIDA UD 27

Основа стелі 
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В - В Г - Г

Улаштування стелі на 
поворотному підвісі NIDA WO 60

(поздовжній монтаж)

Дюбель з цвяхом
або анкер-клин

Дюбель з цвяхом
або анкер-клин
Стрижень

Стрижень

Плита гіпсокартонна

Плита гіпсокартонна

Стельовий профіль

Стельовий профіль
Стельовий профіль
NIDA CD 60 основний
З'єднувач однорівневий
NIDA LPP 60 

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням Шпаклівка

 URSA

Шпаклівка
Саморіз 3,5 х 25

Тепло-звукоізоляція 
 URSA

16227 - Пс

NIDA CD 60 - основний

NIDA CD 60 - несучий

NIDA Start
NIDA Start

NIDA 

NIDA

3

Теплоізоляція 

Поворотний підвіс
NIDA WO 60

Поворотний підвіс
NIDA WO 60

Основа стелі Основа стелі 
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Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Шпаклівка

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Шпаклівка NIDA Start
Саморіз 3,5 х 25

45°

4 12
,5

Оброблення обрізної 
крайки

Стельовий профіль

Стельовий профіль

Підвіс прямий NIDA
ES 60/125*

Стрічка ущільнювальна

Стрічка ущільнювальна

Теплоізоляція URSA

Основа стелі 

Дюбель з цвяхом
або анкер-клин

Дюбель з цвяхом
або анкер-клин

Плита

Саморіз 4,2 х 13

* Підвіс прямий NIDA ES 60/125
(кінці, що залишилися
відрізати або відігнути)

В - В Г - Г

Улаштування стелі на 
універсальному підвісі NIDA ES 60 

* У залежності від відстані між основою стелі і підвісною
стелею можуть  використовуватися підвіси марок:  NIDA ES
60/75;   NIDA ES 60/125.

гіпсокартонна NIDA
Саморіз 

 4,2 х 13

16227 - Пс

NIDA CD 60 - основний

NIDA CD 60 - основнийNIDA Start

гіпсокартонна
NIDA

Плита

Теплоізоляція URSA



Арк.

5

213
Ін

в.
 №

 о
ри

гі
на

лу
П

ід
пи

с 
і д

ат
а

Н
а 

за
м.

 ін
в.

 №

Основа стелі
Дюбель з цвяхом
або анкер-клин

Пружна теплоізоляція
за проектом

Міжосьова відстань між основними профілями

Деформаційний шов

Стрижень

Саморіз 3,5 х 25Саморіз 3,5 х 35
Смуги з плити
гіпсокартону

≥ 20 ≤ 20

≤ 100

≤ 100

Температурний (деформаційний) шов у місцях деформаційного шва будинку 
або через 15 м стелі.

Стельовий профіль

Плита гіпсокартонна NIDA

Стельовий профіль

додатковий

Стельовий профіль
NIDA CD 60

Додатковий
поворотний підвіс 

NIDA WO 60

Тепло-звукоізоляція URSA

Торцевий профіль з 
з подальшим шпаклюванням

а) Одношарова обшивка

16227 - Пс

NIDA CD 60

основний
NIDA CD 60

несучий

Поворотний підвіс
NIDA WO 60
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Деформаційний шов
б) Двошарова обшивка

Міжосьова відстань між основними профілями

Пружна теплоізоляція
за проектом

Дюбель з цвяхом
або анкер-клин СтриженьСтрижень

min 75 min 75

Поворотний підвіс

Тепло-звукоізоляція URSA

Саморіз 3,5 х 35
≥ 20 ≤ 20≤ 20

Торцевий профіль 
з подальшим шпаклюванням

Плита гіпсокартоннаАрмуюча стірка з 
з подальшим шпаклюванням

Стельовий профіль
NIDA CD 60

Стельовий профіль

додатковий

Додатковий поворотний

Температурний (деформаційний) шов у місцях деформаційного шва будинку 
або через 15 м стелі.

16227 - Пс

основний,

NIDA WO 60

підвіс  NIDA WO 60

NIDA

основний

NIDA CD 60
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Основа стелі

Дюбель з цвяхом
або анкер-клин

Стрічка ущільнювальна

Підвіс прямий NIDA ES 60/125
Стельовий профіль

Оцинкована сталева 
смуга 100 х 0,6 мм 
по дузі вигину по 
стику плит

Оцинкована сталева 
смуга 100 х 0,6 мм 
по дузі вигину по 
стику плит

Плита гіпсокартонна

R 
за

 п
ро

ек
то

м

Стрижень

Поворотний підвіс 
NIDA WO 60

Теплоізоляція URSA

Теплоізоляція URSA

Стельовий профіль

Стельовий профіль
NIDA CD 60 несучий

Саморіз 

Саморіз 3,5 х 25

Армуюча стірка з 
з подальшим шпаклюванням

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Шпаклівка

Плавний перехід стелі у інший рівень

Стик торцевих крайок 
на сталевій смузі

12
,5

15
15

15
15

15
15

50

Шпаклівка NIDA Start

 3,5 х 25

16227 - Пс

NIDA CD 60 

NIDA CD 60 

NIDA Gieta 

NIDA Gieta 

основний

основний

NIDA 

NIDA Start 

NIDA 

Плита гіпсокартонна

Плита гіпсокартонна

Плита гіпсокартонна

NIDA 

Плита гіпсокартонна


