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1200
600 600 600

1200

200
100

200
200 200

200
200

200100 100
100

1200

20
0

20
0

20
0

>4
00

>4
00

2 
шар

1 
шар

Розташування плит гіпсокартону 
при одношаровій та двошаровій 

обшивці каркаса

Схема кріплення плит гіпсокартону при 
одношаровій обшивці та другого шару при 

двошаровій обшивці до стояків і напрямних

При двошаровій обшивці перший шар 
допускається кріпити кроком 600 мм

600 600

* Товщина звукоізоляції (теплоізоляції) приймається за проектом,

Д
Аркуш 6

Ж
Аркуш 6

Е
Аркуш 6

15
0

t=
12

00
15

0

К
Аркуш 7

М
Аркуш 8

Л
Аркуш 8

1 - 1

За
 п

ро
ек

то
м

ФРАГМЕНТ ПЛАНУ

1

1

А
Аркуш 3

Г
Аркуш 5

Н
Аркуш 8

В
Аркуш 5

Б
Аркуш 4

В.2
Аркуш 5

И
Аркуш 10

П
Аркуш 9

Марка стояка

NIDA C - 50
NIDA C - 75
NIDA C- 100

Відстань між 
кронштейнами **t, мм

1200
1500...2000
1500...2000

** Кронштейн з профілю NIDA U (аркуш 5) для стояків із профілю NIDA C - 50 мм; 
для інших профілів кронштейн установлюється в тому разі. коли висота 
облицювання перевищує максимально дозволену.

Тип облицювання

С - 2 
(на перегородкових 

профілях)

Позначення *

С 50 - 12,5

С 50 - 25

С 75 - 12,5

С 75 - 25

С 100 - 12,5

С 100 - 25

Переріз стояка
мм

50х50

75х50

100х50

Товщина 
облицювання. 

мм
82,5

95

107,5

120

132,5

145

Н

але не менше 50 мм

проріз

1200 1200 1200 1200

проріз

1200 1200 1200

1-го шару ГКП  2-го шару ГКП

Схеми розташування 
плит у зоні прорізу

Розташування Розташування 

16227 - С - 2
Стадія Маса Масштаб

ТР

Аркуш   1 Аркушів   10

Розробив
Перевірив
Т. контроль

Затвердив

Гордзялковська
Московських
Московских

Буравченко

Облицювання на
перегородкових профілях

 (Система "SINIAT")

ДатаПiдписЗмiн. Кiл. Аркуш N док.

"УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"
ДП 
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Арк.

2

4

По вузлу 
В.2

t 

Улаштування віконного прорізу 
при ширині прорізу 1140мм 

3

Н
 п

ро
рі

зу

2

6

1

Верх 
основи

600 600 600 600 600 600
Ширина прорізу

***
**

див. прим.

5

**див. прим.

4
3 по типу

Н
 п

ро
рі

зу

2

1

Верх 
основи

600 600 600 600 600 600
Ширина прорізу

Улаштування віконного прорізу при 
ширині прорізу більше 1200 мм 

П
о 

ву
зл

у В
.2

t 

*** 5

6

**
див. прим.

див. прим.

Додатковий

 * Саморіз 4,2 х 13 FLAT HEAD для тонких листів металу.

** Додаткові профілі в місцях горизонтального 
   стику плит при одношаровій обшивці. 

3

Просічка 
з відгином

Розрізати полички 
і відігнути

Саморіз

чи просіка

40

50

15
0

*** Кронштейн з профілю NIDA U для стояків із профілю NIDA C; 
для інших профілів кронштейн встановлюється в тому разі, коли висота 
облицювання перевищує максимально дозволену.

6
50

Саморіз 3,5 х 9,5

Зрізати 
полички

40

Зрізати одну 
поличку, стінку і 
відігнути другу 

поличку

5

Марка профілю
NIDA C - 50
NIDA C - 75
NIDA C - 100

Висота профілю 
b, мм

Довжина напустка 
L, мм

50
75
100

≥ 500
≥ 750
≥ 1000

Кронштейн ***

15
0

Саморіз 3,5 х 9,5

1

2

400 400

Просічка 
з відгином

10 40
> 

30

Стрічка

400

Просічка 
з відгином

Дюбель-

40
50

Стрічка 

Стик профіля

< 100

50

Дюбель-

4.1 4.2 4.3

L 
= 

> 
10

b

Саморіз 

вставлені один 
в одний

Стик за допомогою 
вставки 

Стик за допомогою 
накладки

b

4 Стик стояків

Додатковий

L 
= 

> 
10

bL 
= 

> 
10

b

b b

L 
= 

> 
10

bL 
= 

> 
10

b

 ущільнювальна

 ущільнювальна

цвях

цвях

3,5 х 9,5

 з додаткового  з додаткового 

50
; 7

5;
 1

00

 3,5 х 9,5

16227 - С - 2

Профіль 

NIDA U

NIDA U

NIDA U

NIDA U

NIDA U

NIDA C NIDA C

NIDA C

NIDA C NIDA C
NIDA C

NIDA C

NIDA C NIDA C

NIDA U

NIDA U

NIDA U

NIDA C

NIDA C

Профіль 

Профіль 

Профіль 

Профіль 

Профіль 
Профіль Профіль 

Профіль 
Профіль 

Профіль 

Профіль 

Профіль 

Профіль 

Профіль 

Профіль 

Профіль 

Профіль 

Два профіля
NIDA C

профілю NIDA C профілю NIDA U 

NIDA U

Профіль 

Профіль 

**



Арк.

3

143
Ін

в.
 №

 о
ри

гі
на

лу
П

ід
пи

с 
і д

ат
а

Н
а 

за
м.

 ін
в.

 №

Кутовий захисний профіль 
 25 x 25

з подальшим шпаклюванням

a*** 50; 75; 100 12,5

1*

a*** 50; 75; 100 12,5

Захисна кутова стрічка
з металовкладишем

1 1.1
25

; 5
075

; 1
00  5

0

A

Кут = 90°

A.1
Кут > 90°

A'

Тепло-звукоізоляція 

Зовнішня стіна
Зовнішня стіна

Плита Плита

Саморіз 3,5 х 9,5   2 шт.

Саморіз 3,5 х 25

Саморіз 3,5 х 25

Саморіз 3,5 х 25

Шар пароізоляції **

Шар пароізоляції **

Вузол 2, див. аркуш 4

Кріплення
двошарової обшивки

Улаштування ізоляції 
у профілях > 50 мм

Улаштування ізоляції 
у профілях 50 мм

кріпити к основному стояку,
крок 600 мм

кріпити к основному стояку,
крок 600 мм

Плита

Тепло-звукоізоляція URSA

Теплоізоляція URSA

Тепло-звукоізоляція URSA

   * Аналогічно по всім стоякам.
 ** Аналогічно по всім вузлам. Необхідність встановлення
пароізоляції визначається розрахунком в кожному конкретному проекті.

.
*** Розмір "а" приймається за конкретним проектом.

.

 гіпсокартонна

Брусок ізоляції, L=200 мм,
крок 600 мм

Саморіз  3,5 х 35

Саморіз 3,5 х 9,5   2 шт.

16227 - С - 2

 URSA

Профіль NIDA C,  L= 200ммПрофіль NIDA C50,  L=200мм

гіпсокартонна NIDA

Профіль NIDA C

гіпсокартонна NIDA

Профіль NIDA C

Профіль NIDA C
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Б Б.1
Кут > 90°

12
,5

12
,5

12,5 50; 75; 100 a

Б' Кріплення 
двошарової обшивки

90°+α°

α°
2 Торець стругати 

рубанком по місцю

α°

45°

4 12
,5

Оброблення обрізної 
крайки

3
12,5

50;

 75; 100

a

Кут = 90°
Зовнішня стіна Зовнішня стіна

Тепло-звукоізоляція URSA

Плита
Плита

2

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Саморіз 3,5 х 25

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Шпаклівка NIDA Start

Саморіз 3,5 х 25, крок 400 мм

Саморіз
 3,5 х 35

Тепло-звукоізоляція URSA

12
,5

3

16227 - С - 2

Профіль NIDA С

гіпсокартонна NIDA

Профіль NIDA С

гіпсокартонна NIDA
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Анкер розтискний, крок 400 мм

Плита

Армуюча стрічка
 шпаклюванням

Перегородка 
за проектом

Саморіз 3,5 х 25

Зовнішня стіна

12
,5

50
; 7

5;
 1

00
a

В

7.
..1

0

Перегородка 
за проектом

50
; 7

5;
 1

00

12
,5

70
...

12
0

12
,5

Саморіз 3,5 х 25

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Зовнішня стіна

Тепло-звукоізоляція 
URSA 

Стрічка розділова
Стрічка ущільнювальнаДюбель-цвях, крок 400

Герметик

Анкер розтискний, 
крок 400 мм

Шпаклівка

Саморіз 

Плита

a

В.2

Г 

1200 1200
600

Саморіз 3,5 х 35, крок 400

Саморіз 3,5 х 25

Саморіз 3,5 х 25
Саморіз 3,5 х 35

Саморіз 3,5 х 9,5

Кронштейн * 

Дюбель ударний з шурупом
Стрічка ущільнювальна

Армуюча стрічка
з подальшим Шпаклівка

Герметик
Стрічка 

Стрічка 
ущільнювальна

Плита гіпсокартонна NIDA

Кріплення двошарової
обшивкиКріплення одношарової 

обшивки

* Кронштейн з профілю NIDA U , для стояків із профілю NIDA C 
для інших профілів кронштейн встановлюється в тому разі,
коли висота облицювання перевищує максимально дозволену.

60 Варіант 1

Кронштейн *
Варіант 2

40 40

60

Поличку розрізати, і 
загнути до кута 90°, 
зробити просічку

50
,

 7
5,

10
0

L = за проектом L = за проектомП
ол

ич
ку

 в
ід

рі
за

ти
, 

ст
ін

ку
 за

гн
ут

и

Тепло-звукоізоляція URSA

Тепло-звукоізоляція

Теплоізоляція URSA 
50

,
 7

5,
10

0

3,5 х 25

 гіпсокартонна 

з подальшим

 ущільнювальна

шпаклюванням

16227 - С - 2

Профіль
NIDA C

профіль NIDA U

Профіль NIDA С

Профіль Профіль NIDA C

Профіль NIDA C

Профіль NIDA U Профіль NIDA U

 NIDA

NIDA Start

NIDA C

гіпсокартонна NIDA
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ЖЖ.1

Е

Д Ж

40

6
15

12,550;a

a

t*
t*

> 
40

0

Зовнішня стіна Зовнішня стіна

Стрічка 

Стрічка ущільнювальна
Шпаклівка
Герметик
Стрічка розділова

Перекриття

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням
Саморіз 3,5 х 25

Саморіз 3,5 х 9,5
Саморіз 3,5 х 35

Саморіз 3,5 х 35

Шпаклівка

Саморіз 3,5 х 9,5

Саморіз 3,5 х 25
Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Дюбель-цвях
або дюбель 
з шурупом

Дюбель-цвях
або дюбель розпорний 

Плита

Плита
гіпсокартонна NIDA

Плита

Тепло-звукоізоляція URSA

Кронштейн * 

Смуга з листа фанери 
100 х 10 мм або 

оцинкована смуга 
0,6 х 80 мм

Горизонтальний стик 
двошарової обшивки

Горизонтальний стик  
одношарової обшивки

Плита

В місцях горизонтального стика 
плит встановити додатковий 

 у рівень з зовнішньою 
площиною стика

* Кронштейн з профілю NIDA U (аркуш 5) для стояків із профілю NIDA C ; 
для інших профілів конштейн встановлюється в тому разі, коли висота 
облицювання перевищує максимально дозволену.

Тепло-звукоізоляція URSA

Тепло-звукоізоляція

Тепло-звукоізоляція URSA

75; 100

12,550;
75; 100

 ущільнювальна

16227 - С - 2

Профіль NIDA U

профіль NIDA C,виставити спинку

з профілю NIDA U

NIDA Start

гіпсокартонна NIDA

гіпсокартонна NIDA

NIDA Start

гіпсокартонна NIDA

URSA
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50

5

50

5

50
5

10

Ухил у бік стоку> 
10

0

50; 12,5

К
он

ст
ру

кц
ія

 
пі

дл
ог

и
К

он
ст

ру
кц

ія
 

пі
дл

ог
и

К
он

ст
ру

кц
ія

 
пі

дл
ог

и

25

К.1

К К.2

Гідроізоляційна грунтівка

Клей для керамічної 
плитки

Керамічна плитка

Плита гіпсокартонна NIDA Woda 

Плита

Плита гіпсокартонна NIDA 

Тепло-звукоізоляція

Дюбель-цвях, крок 400
або дюбель розпорний

Дюбель-цвях, крок 400
або дюбель розпорний

Дюбель-цвях, крок 400
або дюбель розпорний

Стрічка ущільнювальна

Стрічка ущільнювальна Герметик

Герметик

Перекриття

Перекриття

Зовнішня стіна

Цоколь за проектом

Ущільнювальна 
гідроізоляційна стрічкаСаморіз 3,5 х 35

Саморіз 3,5 х 25

Плінтус

а

Тепло-звукоізоляція URSA

Плінтус

50; 75; 100а

Тепло-звукоізоляція URSA

а

75; 100

50; 
75; 100

16227 - С - 2

Профіль NIDA U

гіпсокартонна NIDA

Профіль NIDA U

URSA
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М

Л Н
В

ік
он

ни
й 

чи
 д
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ро
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Зовнішня стіна

Зовнішня стіна

Віконний блок

Віконний блок

Віконний блок

Тепло-звукоізоляція URSA

Пружна прокладка

Пружна прокладка

Пружна прокладка

Саморіз 3,5 х 25

Кутовий захисний профіль  25 х 25 
з подальшим шпаклюванням

Плита

Плита

Плита

Захисна кутова стрічка 
з металовкладишем

Клей для 
гіпсокартону NIDA Fix
Герметик
Шпаклівка NIDA Start 

Шпаклівка NIDA Start

Шпаклівка NIDA Start

Герметик

Герметик

Клей для 
гіпсокартону 
NIDAFix

Підвіконня

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Клей для гіпсокартону 
NIDA Fix

Дверні прорізи облицьовуються аналогічно

12
,5

50
; 

a

Зовнішня стіна

Тепло-звукоізоляція URSA

Тепло-звукоізоляція URSA

75
; 1

00

16227 - С - 2

Профіль NIDA U

Профіль NIDA U

Профіль NIDA C

гіпсокартонна NIDA

гіпсокартонна NIDA

гіпсокартонна NIDA
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П

Колона

Кутовий захисний профіль  25 х 25 
з подальшим шпаклюванням

Дюбель-цвях,  2 шт. на профіль

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Саморіз 3,5 х 25

 Одношарова 
обшивка

Двошарова 
обшивкаДюбель-цвях, крок 400 

або дюбель розпорний
Стрічка ущільнювальна

Профіль NIDA C Шпаклівка NIDA Start

Тепло-звукоізоляція URSA

Саморіз 3,5 х 25
Саморіз 3,5 х 35

Плита

12
,5

50
; 

a
75

; 1
00

16227 - С - 2

NIDA C

Профіль NIDA С

Профіль NIDA C

гіпсокартонна NIDA

Профіль
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И

И.1

Одношарова 
обшивка

Двошарова 
обшивка

600

< 20 > 20 < 20

600

< 20> 20< 20
Саморіз 3,5 х 25
Саморіз 3,5 х 35

Саморіз 3,5 х 35Саморіз 3,5 х 25

Пружна теплоізоляція 
за проектом

Пружна теплоізоляція 
за проектом

Додатковий стояк
Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Торцевий профіль з 
з подальшим шпаклюванням

Плита

Плита

Тепло-звукоізоляція

Торцевий профіль з 
з подальшим шпаклюванням

Смуга з плити 
гіпсокартону

Температурний (деформаційний) шов улаштовувати у місцях улаштування 
деформаційного шва стіни, яка облицьовується, або через 15 м облицюваненя.

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Шпаклівка

Додатковий стояк

Саморіз 3,5 х 9,5
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50
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00
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Додатковий стояк

Шпаклівка

16227 - С - 2

Профіль NIDA C

Профіль NIDA C

Профіль NIDA C Профіль NIDA C

Профіль NIDA C

NIDA Start

гіпсокартонна NIDA

гіпсокартонна NIDA

NIDA Start

URSA

Тепло-звукоізоляція
URSA


