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 клей наноситься по 5 рядів з кроком 300 мм.
  При облицюванні стін керамічною плиткою, 
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Розташування гіпсового клею NIDA Fix 
на зворотньому боці гіпсокартонної плити

* При товшині гіпсокартонної плити 12,5 мм, 

крок нанесення клею дорівнює 250 мм.
Стадія Маса Масштаб

ТР

Аркуш   1 Аркушів   3

Розробив
Перевірив
Т. контроль

Затвердив

Гордзялковська
Московських
Московских

Буравченко

ДатаПiдписЗмiн. Кiл. Аркуш N док.

16227 - С - 4

"УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"
ДП 



Арк.

2

158
Ін

в.
 №

 о
ри

гі
на

лу
П

ід
пи

с 
і д

ат
а

Н
а 

за
м.

 ін
в.

 №

12,5
A

Кут = 90°

90°+α°

12
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2 Торець стругати 

рубанком по місцю

α°

45°

4 12
,5

Оброблення обрізної 
крайки

3

12,5

Б

Кут = 90°

A.1
Кут > 90°

Б.1

Кут > 90°

12,5

Зовнішня стіна

Зовнішня стіна Зовнішня стіна

Зовнішня стіна

Гіпсовий клей

Гіпсовий клей

Гіпсовий клей

Гіпсовий клей
Плита гіпсокартонна NIDA

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюваннямАрмуюча стрічка NIDA 

з подальшим шпаклюванням

Захисна кутова стрічка 
з металовкладишем

Кутовий захисний профіль
з подальшим шпаклюванням

Шпаклівка NIDA Start
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Плита гіпсокартонна 
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Плита гіпсокартонна NIDAПлита гіпсокартонна NIDA


