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10 10
10,
аркуш 9

3
Аркуш 3

5
9

9,
аркуш 8

1
      1,

аркуш 2

9

8 8, аркуш 8

8

3

3,
аркуш 5

1

6
6,

 аркуш 6

7

7

7,
аркуш 6

1

2

2,
аркуш 4

6

5

5,
аркуш 5

3 2
4

4,
аркуш 5

9

2
аркуш 2

обрамлення отвору

4

11

10

11,
аркуш 10

1
аркуш 2

1 - технологічні трубопроводи, включаючи електротехнічне трубне 
     розведення d < 60 мм;
2 - технологічні трубопроводи d > 60 мм, (крім трубопроводів 
     водопостачання, парового та водяного опалення);
3 - трубопроводи водопостачання, 

4 - повітропроводи;
5 - люк оглядовий;
6 - електричні розетки;
7 - траверса;
8 - опора для трубопроводу;
9 - навісні предмети;

10 - місця розташування комунікацій.

обрамлення отвору

парового та водяного опалення;

Стадія Маса Масштаб

ТР

Аркуш   1 Аркушів   10

Розробив
Перевірив
Т. контроль

Затвердив

Гордзялковська
Московських
Московских

Буравченко

Розміщення різного
обладнання в облицюванні

(Система "SINIAT")

16227 - С - 5

ДатаПiдписЗмiн. Кiл. Аркуш N док.

Профіль  NIDA C

Профіль  NIDA C

Профіль  NIDA C

"УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"
ДП 
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1
Варіанти з'єднання профілів між собою

Саморіз 3,5 х 9,5

Розрізати 
полички і 
відігнути 

Полички 
зрізати і стінку 

відігнути

Просічка з 
відгином

50 50

Саморіз 3,5 х 9,5

2
Обшивка плитой умовно не показана

Саморіз 3,5 х 9,5

Оцинкована сталева смуга 
120 х 1,0 по місцю

1

1

* Специфікацію кріпильних елемеентів див. 
   документ - 16227 - Cп

1 - 1
Варіанти навішування предметів на стіни і 

допустимі навантаження на кріпильні елементи*

12,5а)
Плита

Анкер DRIVA

10 кг

30 кг

до 10 мм

Елемент, що 
закріплюється

Елемент, що 
закріплюється

до 12 мм

12,5 (25)в)

8 кг

20 кг

Розтискний анкер 
ОLA 6/13
ОLA 6/26

б) 12,5(25)

Елемент, що 
закріплюється

8 кг

30 кг

Розтискний 
анкер OLA

г) 12,5

t

25 кг

Універсальний 

д) 12,5

Елемент, що 
закріплюється

до 8 кг

е) 12,512,5

до 10 кг

Саморіз 3,5 х 35 Саморіз 3,5 х 45

Оцинкована 
сталева смуга 
120 х 1,0 Оцинкована 

сталева смуга 
120 х 1,0

 гіпсокартонна
Плита

 гіпсокартонна

Плита
 гіпсокартонна

Елемент, що 
закріплюється

Елемент, що 
закріплюється

Плита
 гіпсокартонна

Плита 
 гіпсокартонна

до 12 мм

 дюбель

Плита
 гіпсокартонна

16227 - С - 5

Пофіль NIDA C Профіль NIDA C

Профіль 
Профіль 

Профіль NIDA C

NIDA U

NIDA

NIDA C

NIDA

NIDA

NIDA

NIDA

NIDA
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3

B

600

A

5
Плита

по Б

по Б

Б

Б

AA

Типорозміри рамних люків NIDA

 монтажного отвору 
А х В, мм

 отвору, що отримується 
А' х В', мм

200 x 200
300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600

максимум 700 х 1200

170 x 170
270 x 270
370 x 370
470 x 470
570 x 570
670 x 1170

600
A - A

12
,512

,5

12
,5

Теплоізоляція URSA
Плита 

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Б Б'

Б Б'5 - оглядовий люк*

1 2

B'
B

15

2 1

Б - Б
Один шар 

гіпсокартону

12,5

4
2

1

15

Оглядовий люк

3

23,4

15
A

'
A

Конструкція люка
1. Рамка люку NIDA
2. Дверцята люку NIDA
3. Монтажний кутник
4. Саморіз

* Установка люків подана на прикладі оглядових люків NIDA 

Б - Б
Два шари 

гіпсокартону

25

15

Плита

Оглядовий люк

3

15
A

'
A

Зовнішня стіна

Саморіз 3,5 х 35

Саморіз 3,5 х 25

 гіпсокартонна

Розмір Розмір

16227 - С - 5

Профіль
Профіль NIDA C

NIDA C

 NIDA

гіпсокартонна NIDA
Плита

гіпсокартонна NIDA

гіпсокартонна NIDA
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12,512,5

Плита

Тепло-звукоізоляція 

6
Підрозетник для 
порожнистих стін*

а) 12,5

Плита

Тепло-звукоізоляція

Підрозетник для 
порожнистих стін*

б)

Гіпсовий клей

Підкладка з плити 
гіпсокартону 

12,512,5
в)

2 - 2
Варіанти Встановлення коробок 

під електрообладнання

1 1

За проектом

Зовнішня стіна

Підрозетник для 
порожнистих стін*

Гіпсовий клей

Підрозетник для 
порожнистих стін*

1 - 1

≥ 150

* Монтажні коробки необхідно установлювати під час

   Розташування монтажних коробок, вибір труб, проводів, 

   розробці конкретного проекту.

 гіпсокартонна

 URSA

кабелей визначаються при 

монтажу гіпсокартонних плит.

120 х 120 мм

16227 - С - 5

NIDA Fix

NIDA
гіпсокартонна NIDA

NIDA Fix

URSA
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За проектом 12,5

Теплоізоляція 

Ø
 <

 6
0*

1
6.

..8

Герметик на всю 
глибину плит 
по контуру 
примикання

За проектом 12,5

Теплоізоляція

Ø
 гі

ль
зи

2*;3

25

За проектом 12,5

Плита гіпсокартонна 
Тепло-звукоізоляція URSA

Ø
 >

 6
0

6.
..8

Герметик на всю 
глибину плит по 

контуру примикання

 заповнити 
негорючим 
матеріалом

За
пр

ое
кт

ом

(обрамлення отвору)

25

2;3

Кожух - за 
конкретним 
проектом

500**

3 - 3 4 - 4 5 - 5

25

Саморіз 3,5 х 35
Саморіз 3,5 х 25

Герметик на всю 
глибину плит 
по контуру 

25

Ø
 т

ру
бо

пр
ов

од
у

20
...

30

6.
..8

(обрамлення 

25
Зовнішня стіна

     Перерізи показані для обшивки каркасу одним і двома плитами.
  * Допускається установка без гільзи.
** Для облицювання вогнестійкістю більше 0,5 годин. 

Зазор 

 URSA

примикання

Зазор 
заповнити 
негорючим 
матеріалом

отвору)

 URSA

Гі
ль

за
 - 

за
 

ко
нк

ре
тн

им
 п

ро
ек

то
м

16227 - С - 5

Профіль NIDA U
Профіль NIDA U
NIDA Woda

Плита гіпсокартонна 
NIDA Woda

Плита гіпсокартонна 
NIDA Woda
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Тепло-звукоізоляція

12
,5 12

,5
За

 п
ро

ек
то

м

Саморіз 3,5 х 35
Саморіз 3,5 х 25

Ізоляція повітроводу ELF 50 

За проектом

4
25

Герметик на всю 
глибину плит по 
контуру примикання

За проектом 12,5
12,5

Зазор заповнити 
герметиком

2;3
Герметик 
по контуру
Мастика 
гідроізоляційна
Клей для 
керамічної плитки
Керамічна плитка

Плита гіпсокартонна 

6 - 6 7 - 7
Прокладення труб в приміщеннях з 

підвищенною вологістю

Зовнішня стіна

6...8

Плита

(обрамлення

Тепло-звукоізоляція URSA 

 URSA

 отвору)

16227 - С - 5

Профіль NIDA U

Профіль NIDA C

NIDA Woda
гіпсокартонна NIDA Woda
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Саморіз 3,5 х 25
Саморіз 3,5 х 35

Спеціальний болт для кріплення 
сантехнічного обладнання 
установлюється по місцю

а)
600

8 - 8

стояк розвернути

12
,5

12
,5

За
 п

ро
ек

то
м

7
Траверса

Саморіз 

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Тепло-звукоізоляція URSA

Плита гіпсокартонна
NIDA Woda

б) Ряд суміжних кроків
Створити коробку із в -в

50; 75; 100

24 25 За проектом

Гнутий 
оцинкований 
кутик 50 х 25 х 0,6

Саморіз 3,5 х 9,5

Встановлення траверси у каркасі

5050 500
600

Саморіз 4,2 х 38

30
0

в

в
Траверса з 

плити CEMENTEX

Один крок

12
,5

12
,5

За
 

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

4,2 х 38

фіброцементної

пр
ое

кт
ом

16227 - С - 5

NIDA U

Профіль NIDA C

Профіль NIDA C

профілю NIDA C  або

 t = 8-12 мм
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Саморіз 3,5 х 25
Саморіз 3,5 х 35

600

9 - 9

стояк розвернути

12
,512

,5
За

 п
ро

ек
то

м

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Тепло-звукоізоляція URSA
Плита гіпсокартонна NIDA Woda8

Опора під 
трубопровід

г -г

75; 100

37

50

50 500 50

600

Встановлення опори для 
трубопроводів у каркасі

Саморіз 3,5х9,5

Стінку 
зрізати і 
полички 
відігнути50

г

г

За
 п

ро
ек

то
м

встановлюється 
по місцю

Елемент кріплення 
труби (наприклад, 
"Sormat PPC, PPL")

Елементи кріплення 
труби (наприклад, 
"Sormat PPC, PPL")

Вставка дерев'яного 
антисептованого брусу 
50х40 на всю довжину

50; 

16227 - С - 5

Профіль NIDA C

Профіль NIDA C

Профіль NIDA U

Профіль NIDA U

Профіль NIDA С
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Кутовий захисний профіль
з подальшим шпаклюванням

10 - 10
Облицювання комунікацій, розташованих у стіні

Саморіз 3,5 х 35

Саморіз 3,5 х 25Плита

Тепло-звукоізоляція URSA

12
,5

12
,5

За
пр

ое
кт

ом
Зовнішня стіна

16227 - С - 5

Профіль
NIDA C

гіпсокартонна NIDA Woda
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Дюбель розпорний, 

Стрічка ущільнювальна

Герметик

10

60; 80

К
он

ст
ру

кц
ія

 
пі

дл
ог

и

Кутовий захисний профіль
з подальшим шпаклюванням

Плита гіпсокартонна
NIDA Woda

Шпаклівка NIDA Start

Саморіз 3,8 х 32

Саморіз 3,8 х 51
крок 200 мм

12,5
12,5

60; 80 11 - 11
Облицювання комунікацій, розташованих 

вздовж стіни по горизонталі

Тепло-звукоізоляція URSA

Саморіз 4,2 х 65

Плінтус

50

Брус 60(80) х 40

Брус 60(80) х 40

60
0

х 
n

Саморіз 5 х 120
(6 х 150)
Стояковий брус
60(80) х 50

крок 400 мм

Плита гіпсокартонна
NIDA Woda

16227 - С - 5


