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з'єднанні перегородки зі стелею

Н

И
Аркуш 3

Ж
Аркуш 5,6

Е
Аркуш 7

1 - 1

Фрагмент плану
перегородок

А
Аркуш 2

Б
Аркуш 3

Г
Аркуш 2

В
Аркуш 3

1 1

 тільки при жорсткому 
з

*1510

30
0

Тип 
перегородки Позначення

Висота 

стояка, b, мм

Товщина 
перегородки,  

В, мм

1200

600 600
600

600 600

1200

200100
200

200 200
200

200 200
100

100

100

1200

20
0

20
0

20
0

>4
00

>4
00

2 
шар

1 
шар

Розташування плит гіпсокартону 
при двошаровій обшивці каркаса

Схема Встановлення саморізів
для кріплення другого шару плит 
гіпсокартону до стояків і напрямних

Перший шар допускаться

кроком 600 мм

Е
Аркуш 8,9

* У позначенні товщина перегородки задаєтьсяза конкретним проектом
з  урахуванням указаного інтервалу товщини перегородки, що вибирається .

С

* С 50

* С 75

* С 100

50

75

100

200...700

250...700

300...700

за
 п

ро
ек

то
м

 перерізу 

кріпити з 

* Саморізи по верхній напрямній * Саморізи по верхній напрямній 

Стадія Маса Масштаб

ТР

Аркуш   1 Аркушів   9

Розробив
Перевірив
Т. контроль

Затвердив

Гордзялковська
Московських
Московских

Буравченко

Перегородка з типом каркасу С
(Система "SINIAT")

16227 - П - С

ДатаПiдписЗмiн. Кiл. Аркуш N док.
*

"УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"
ДП 
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За проектом
12,5

Стрічка ущільнювальна

6

Герметик

Плита гіпсокартонна NIDA

12
,5

Тепло-звукоізоляція

Дюбель розпорний 
крок 400 мм

6

Стрічка розділова
Стрічка ущільнювальна
Герметик

Плита

12
,5

12
,5

Тепло-звукоізоляція URSA

А.1 А.2

12
,5

12
,5

12,5

12
,5

20
...

12
0

b

*

Саморіз 3,5 х 25
Саморіз 3,5 х 35

Саморіз 4,2 х 13***

22
0.

..3
70

b

Гідроізоляційна грунтівка

Клей для керамічної 
плитки

Керамічна плитка

< 100

Гідроізоляційна

   * Тут і далі тільки для вологих приміщень, (див. розділ ПЗ).
 ** Простір для розміщення комунікацій визначається у конкретному проекті.
*** Тут і далі cаморіз 4,2 х 13 FLAT HEAD для тонких листів металу.

Смуга з оцинкованої 
сталі 30х0,35
крок 400 мм

< 100

*

Саморіз 4,2 х 13***
Смуга з оцинкованої 
сталі 30х0,35
крок 400 мм

12
,5

12
,5

20
...

12
0

b
22

0.
..3

70
b

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

20

< 
10

0

< 
10

0стрічка
Гідроізоляційна
стрічка

Тепло-звукоізоляція URSA
Гідроізоляційна грунтівка

Клей для керамічної 
плитки

Керамічна плитка

16227 - П - С

Профіль Профіль

гіпсокартонна NIDA 
NIDA C NIDA C

URSA
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Б

Саморіз 3,5 х 25 Плита гіпсокартонна

Плита 

600
1200 1200

Саморіз 3,5 х 35

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим шпаклюванням

Саморіз 3,5 х 25

И

Оброблення обрізної 
крайки

45°

4
12,5

Тепло-звукоізоляція URSA

Плита

Саморіз 

Саморіз 4,2 х 13***
Смуга з оцинкованої 
сталі 30х0,35
крок 400 мм

12
,5

12
,512

,5
12

,5
20

...
12

0
b

22
0.

..3
70

b

Тепло-звукоізоляція

Гідроізоляційна грунтівка

Клей для керамічної 
плитки

Керамічна плитка

> 50> 50

Гідроізоляційна стрічка
по висоті шва

Саморіз 3,5 х 35

*

Смуга гіпсокартону шириною 300 
мм, через 600 мм по висоті стояка

12,5 12,5
12,512,5

20...120 b
220...370

b

Смуга з оцинкованої сталі 
30 х 0,35 мм  крок 400 мм

15
< 

40
0

1

1
Армуюча стрічка

з подальшим 
шпаклюванням

Плита гіпсокартонна
Смуга гіпсокартону шириною 300 
мм, через 600 мм по висоті стояка

Саморіз 3,5 х 35

*

60
0

30
0

60
0

URSA

гіпсокартонна

 4,2х13

16227 - П - С

NIDA C

Профіль NIDA С

NIDA C
Профіль

гіпсокартонна NIDA NIDA Woda

NIDA Woda
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B.1

Плита гіпсокартонна

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим 

12,5 12,5
b

B
12,5 12,55b

Стрічка Смуга ущільнювальної 
L=50мм,  крок 600 мм

Анкер  розтискний, 
крок 400 мм

Теплоізоляція URSA

Г.1

Армуюча стрічка NIDA 
з подальшим 

Саморіз 3,5 х 35

Саморіз 3,5 х 35

Кут = 90°

Саморіз 3,5 х 25

Саморіз 3,5 х 25

Смуга з оцинкованої
сталі  30 х 0,35  

12
,5

12
,512

,5
12

,5
20

...
12

0
75

22
0.

..3
70

75

Смуга з оцинкованої 
сталі 30х0,35 

крок 400 мм

*

Плита гіпсокартонна 
вологостійка NIDA Woda

Гідроізоляційна 
грунтівка

Клей для керамічної 
плитки

Керамічна плитка

Саморіз 4,2 х 13***
Смуга з оцинкованої 
сталі 30х0,35, крок 400 мм

12,5 12,5
12,512,5

20...120 b

220...370

b

Смуга гіпсокартону

 600 мм по висоті стояка

*
Улаштування кута більше 90° - див. вузол Г.2 документа 

Тепло-звукоізоляція URSA

 стрічки 
Саморіз 3,5 х 25

 шпаклюванням

  крок 400 мм

 ущільнювальна

шириною 300 мм, через

шпаклюванням

16227 - П - С

Профіль NIDA C

Профіль NIDA C

Профіль 

Профіль

16227 - П - В.

NIDA C

NIDA U

Плита гіпсокартонна 
вологостійка NIDA Woda

Теплоізоляція URSA
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Д.1 Варіанти жорсткого приєднання до 
стелі (при прогинах стелі менше 10 мм)

Дюбель розпорний, крок 400 мм

Тепло-звукоізоляція URSA
Плита гіпсокартонна NIDA Woda

Шпаклівка NIDA Start Герметик
Герметик

Стрічка ущільнювальна

Стрічка розділова

Саморіз 3,5 х 35

12,5 12,5
12,512,5 20...120 b

220...370

b

Стрічка розділова

10

Гідроізоляційна грунтівка
Клей для керамічної 

плитки
Керамічна плитка

Смуга гіпсокартону шириною 300 мм 
через 600 мм по висоті стояка

Смуга з оцинкованої сталі 
30 х 0,35,  крок 400 мм

Інші варіанти аналогічні варіантам документа 16227 - П - В

30
0

60
0

Саморіз 4,2 х 13

Саморіз 3,5 х 25

16227 - П - С

Профіль NIDA U

Профіль NIDA C

*

*
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Д.2

Варіанти жорсткого приєднання до 
стелі (при прогинах стелі більше 10 мм)

Дюбель розпорний, крок 400 мм

Тепло-звукоізоляція URSA

Плита гіпсокартонна NIDA

Саморіз 3,5 х 35
Саморіз 3,5 х 25

12,5 12,5
12,512,5 20...120 b

220...370

b

20

Смуга гіпсокартону шириною 300 мм 
мм, через 600 мм по висоті стояка

Саморіз 

Інші варіанти аналогічні варіантам документа 16227 - П - В.

30
0

60
0

Кінцевий профіль

Шпаклівка NIDA Start

10
...

25
10

...
25

> 
25

Смуга оцинкованої сталі 
30 х 0,35,  крок 400 мм

6

Тепло-звукоізоляція URSA

Стрічка ущільнювальна

Стрічка ущільнювальна

 4,2 х 13

16227 - П - С

Профіль NIDA U

Профіль NIDA C

*

*

Плита гіпсокартонна NIDA
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К.1

Дюбель розпорний, крок 400 ммСтрічка ущільнювальна
Герметик

Саморіз 3,5 х 55
Тепло-звукоізоляція URSA

Плита гіпсокартонна NIDA Woda

К
он

ст
ру

кц
ія

 
пі

дл
ог

и

50

Плінтус
10

12,5 12,5
12,512,5

20...120 b

220...370

b

10

за
 п

ро
ек

то
м

10

Саморіз 

Смуга з оцинкованої сталі
30 х 0,35,  крок 400 мм

Ущільнювальна 
гідроізоляційна стрічка

Ухил у бік стоку10
0

Смуга гіпсокартону шириною 300 мм 
через 600 мм по висоті стояка

Плита гіпсокартонна
вологостійка NIDA Woda

Гідроізоляційна грунтівка

Клей для керамічної 
плитки

Керамічна плитка

Тепло-звукоізоляція URSA

Плита

 4,2 х 13

16227 - П - С

гіпсокартонна NIDA
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Е.1*

Кутовий захисний профіль
з подальшим шпаклюванням

Плита

Тепло-звукоізоляція URSA

94

Армуюча стрічка
з подальшим 

Саморіз 3,5х45
крок 400 мм

Лиштва

Теплоізоляція
URSA

Герметик

Дверна коробка
>20

Саморіз 4,2 х 65

Стрічка 
ущільнювальна

Саморіз 3,5 х 35
Саморіз 3,5 х 25Дверний проріз

>20
45

 * Вибір варіанту підсилення стояка дивитися у документі 16227 - П - А.
** Саморізи NIDA по дереву.

12
,5

12
,512

,5
12

,5
20

...
12

0
b

22
0.

..3
70

b

Саморіз 4,2 х 13***
Смуга з оцинкованої 

сталі - 30 х 0,35,  крок 400 мм

Гідроізоляційна грунтівка

Клей для керамічної 
плитки

Керамічна плитка

Герметик

Саморіз 3,8 х 41**

з дерев'яним брусом 
на висоту поверху*

Плита гіпсокартонна
вологостійка NIDA Woda

 шпаклюванням

16227 - П - С

Профіль NIDA С

Профіль NIDA С

гіпсокартонна NIDA

Профіль NIDA С
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102

Е.2*

Тепло-звукоізоляція URSA

94

Саморіз 3,5х45
крок 400 мм

Саморіз SB 51***

Стрічка 
ущільнювальна

Саморіз 4,2 х 38***
Саморіз 4,2 х 25***

Дверний проріз

>20
45

12
,5

12
,512

,5
12

,5
20

...
12

0
b

22
0.

..3
70

b

Герметик

Саморіз 3,8 х 41**
Профіль NIDA С

Профіль NIDA UA/UAR

    * Даний аркуш дивитись разом з документом - 16227 - П - Дв.
  ** Саморізи NIDA по дереву.
*** Саморізи NIDA для тонких листів металу з потайною голівкою  
      та з висвердлюючим кінцем.

Плита гіпсокартонна
вологостійка NIDA Woda

Гідроізоляційна грунтівка

Клей для керамічної 
плитки

Керамічна плитка

Лиштва
Герметик

Дверна коробка
>20 Армуюча стрічка

з подальшим 
 шпаклюванням

Кутовий захисний профіль
з подальшим шпаклюванням

Плита

Саморіз 4,2 х 13***
Смуга з оцинкованої 

сталі - 30 х 0,35,  крок 400 мм

16227 - П - С

Профіль NIDA С

гіпсокартонна NIDA


