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Декларація експлуатаційних характеристик  
Nr.: SMART**13**1200BA**1_2022

 

1.  Унікальний ідентифікаційний код типу товару:
 

Гіпсокартонна плита NIDA SMART 12.5, Tип A
 

2. Призначення для використання:
 

Гіпсокартон використовується як суха штукатурка (сухе облицювання стін), для фіксованих або підвісних 

стель і перегородок, відповідно до інструкцій виробника.
 

3. Назва та адреса виробника:
 
ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A.
Vulturilor STREET 98, 5th- 6th floor, 3th DISTRICT, Bucharest, Romania

4. Система оцінки та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик: 

Система 4.
 

 

5. Будівельний продукт, на який поширюється гармонізований стандарт:
 

Початкові типові випробування були проведені виробником відповідно до стандарту SR EN 520 + A1: 2010.
Заводський контроль виробництва здійснюється відповідно до положень стандарту EN ISO 9001:2015, адаптованого 
до стандарту SR EN 520 + A1:2010, з метою забезпечення відповідності якості продукції заявленим експлуатаційним 
характеристикам.
 

6. Декларовані експлуатаційні характеристики:
 

 

 

210 (Граничне значення) 

550 (Граничне значення)

SR EN 520+A1:2010  

Основні характеристики Властивості Гармонізовані специфікації          
Міцність на вигин
- Поперечний напрямок (Н)
- Поздовжній напрямок (Н)

10/4 (Сухий/вологий)
(SR EN ISO 10456:2008)

SR EN 520+A1:2010  
Реакція на вплив вогню                            A2-s1, d0 (C1)                                                  SR EN 520+A1:2010

Паропроникність (для контролю
дифузії водяної пари) [µ]

Термічний опір (теплопровідність)
 [λ]

0,19 Вт/мK
(SR EN ISO 10456:2008)

SR EN 520+A1:2010  

Міцність на зсув
(для посилення жорсткості зовнішніх 
стін дерев'яного каркасного будинку та 
дерев'яної кроквяної конструкції даху)

NPD  SR EN 520+A1:2010  

Звукоізоляція від повітряних звуків - R      
Ці основні характеристики 
залежать від системи, до якої 
належить виріб, і згадуються в 
документації виробника 
залежно від передбачуваного 
використання: www.siniat.ro

SR EN 520+A1:2010  

Ударостійкість - →I     SR EN 520+A1:2010

Звукопоглинання   SR EN 520+A1:2010
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Більш детальна інформація про технічні параметри виробу міститься в Технічному паспорті виробу.
Ця Декларація експлуатаційних характеристик разом з Технічним паспортом та Паспортом безпеки продукту 
доступні в Інтернеті за адресою www.siniat.ua
 

Наведені вище характеристики виробу відповідають заявленим робочим характеристикам.Ця декларація 
експлуатаційних характеристик видається відповідно до Регламенту (ЄС) № 182/2011. 305/2011 з 
подальшими змінами та доповненнями, під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище.
 

Підписано від імені та за дорученням виробника:

 
20.04.2022
 
 

 
Генеральний Директор
ТДВ "СІНІАТ" 
Свинаренко Д.В.            

http://www.siniat.ro/
epili
Штамп


