
 

 

 

 

Декларація експлуатаційних характеристик  
            AF-006 

1. Унікальний ідентифікаційний код типу товару: „Adera Finna" 

2. Призначення для використання: Будівельна штукатурна суміш на гіпсовій основі, C6/20/2, призначена 

для нанесення, вирівнювання, розрівнювання та фінішної обробки внутрішніх поверхонь. Рекомендована 

товщина нанесення - мінімум 1 мм, максимум 3 мм. Наноситься вручну при температурі мінімум +5°C, 

максимум +35°C. 

3. Назва та адреса виробника: ETEX BUILDING PERFORMANCE SA Str. Vulturilor Nr. 98, Etaj 5-6, Cod -
030857, Sector 3, Bucuresti, Romania, Tel: (+40) 31 224 01 00, Fax: (+40) 31 224 01 01.

4. Система оцінки та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик: Система 4

5. Гармонізований стандарт: SR EN 13279-1:2009 «Штукатурки та шпаклівки на основі гіпсу»

6. Декларовані експлуатаційні характеристики:

Основні характеристики 
Властивості 

Гармонізовані специфікації

Реакція на вплив вогню Клас A 1

Ізоляція прямого повітряного шуму PND SR EN 13279-1:2009 

 Термічний опір (теплопровідність) PND

Декларація експлуатаційних характеристик, Технічний паспорт та Паспорт безпеки доступні на веб-сайті
www.siniat.ua , а інструкція з використання надрукована на мішку.

 
Ця Декларація про експлуатаційні характеристики видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 та 
Делегованого Регламенту (ЄС) № 574/2014 під виключну відповідальність виробника, зазначеного вище. 
 
 
Підписано від імені та за дорученням виробника: 
 
17.05.2022 
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