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1. Унікальний ідентифікаційний код типу товару:

 

NIDA Gieta Тип A-6,5

2. Цільове використання або застосування  :

Гіпсокартон для формування криволінійної обшивки перегородок і будівельних елементів
(криволінійні стіни і стелі, колони і т.д.) всередині житлових будинків
та громадських будівель.

      3.Виробник:

 Siniat Sp. z o.o.

                   ul. Przecławska 8,
                   03-879 Warszawa
                   www.siniat.pl

 Виробничий завод:  Leszcze 15, 28-400 Pińczów

4. Система оцінки та перевірки стабільності експлуатаційних характеристик:

Система 4

5. Гармонізований стандарт:
PN-EN 520+A1:2012 Гіпсокартон. Визначення, вимоги та методи випробувань. 

6. Декларовані експлуатаційні характеристики

Міцність на зсув    NPD PN-EN 520+A1:2012

Реакція на вплив вогню (для
незахищенного продукту)                                                            A2-s1,d0                                                  PN-EN 520+A1:2012

Паропроникність (для
контролю дифузії водяної пари) [µ]                                             10                                                         PN-EN 520+A1:2012

Міцність на вигин (поздовжній
напрямок/поперечний напрямок)                                            510/210 Н                                              PN-EN 520+A1:2012 

Ударостійкість (в умовах

кінцевого застосуваання)

Вказано для систем відповідно до 
літератури

Перевірте це на www.siniat.pl
PN-EN 520+A1:2012 

Звукоізоляція від повітряних звуків (в 

умовах кінцевого застосуваання)

Вказано для систем відповідно до 
літератури

Перевірте це на www.siniat.pl
PN-EN 520+A1:2012 

Звукопоглинання (в умовах
кінцеве застосуваання)

Вказано для систем відповідно до 
літератури

Перевірте це на www.siniat.pl
PN-EN 520+A1:2012 

                                Термічний опір (теплопровідність)
                                                       [λ]                                                                   

0,25 Вт(м.K) PN-EN 520+A1:2012
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Зазначені вище характеристики товару відповідають набору заявлених характеристик. Ця декларація 

експлуатаційних характеристик видана відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 під виключну 

відповідальність виробника, зазначеного вище.
 

Підписав (ла) від імені виробника:
 

 

 

Мацей Янушевський - Керівник із продукції
 

Варшава, 01.06.2015

Генеральний Директор
ТДВ "СІНІАТ"
Свинаренко Д.В.

epili
Штамп


