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Etex � �rma z�tradycj� i�z�przysz�o�ci� 
Rozwój, Innowacyjno��, Oferta

Etex � ʢʦʤʧʘʥʽʷ ʟ ʪʨʘʜʠʮʽʷʤʠ ʪʘ ʤʘʡʙʫʪʥʽʤ
ʈʦʜʦʩʣʦʚʥʘ

Etex
� ʢʦʤʧʘʥʽʷ ʟ ʪʨʘʜʠʮʽʷʤʠ ʪʘ ʤʘʡʙʫʪʥʽʤ

ʈʦʜʦʩʣʦʚʥʘ
ɻʨʫʧʘ Etex ʻ ʦʜʥʠʤ ʟ ʧʨʦʚʽʜʥʠʭ ʩʚʽʪʦʚʠʭ ʚʠʨʦʙʥʠʢʽʚ
ʙʫʜʽʚʝʣʴʥʠʭ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ, ʷʢʽ ʚʠʩʦʢʦ ʮʽʥʫʶʪʴʩʷ
ʬʘʭʽʚʮʷʤʠ - ʙʫʜʽʚʝʣʴʥʠʢʘʤʠ, ʘʨʭʽʪʝʢʪʦʨʘʤʠ ʪʘ ʽʥʞʝʥʝʨʘʤʠ. 
ʪʘʢʦʞ ʽ ʫ ʇʦʣʴʱʽ. 
ɯʩʪʦʨʽʷ ʢʦʤʧʘʥʽʾ ʙʝʨʝ ʩʚʽʡ ʧʦʯʘʪʦʢ ʥʘ ʧʦʯʘʪʢʫ 20 ʩʪʦʣʽʪʪʷ, 
ʢʦʣʠ ɸʣʴʬʦʥʩ ɽʤʩʝʥʩ ʧʦʙʫʜʫʚʘʚ ʚ ɹʝʣʴʛʽʾ ʧʝʨʰʠʡ ʟʘʚʦʜ 

ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ ʧʣʠʪ ʽ ʟʘʩʥʫʚʘʚ ʢʦʤʧʘʥʽʶ ʧʽʜ ʥʘʟʚʦʶ
Eternit. ʉʴʦʛʦʜʥʽ ʛʨʫʧʘ Etex, ʱʦ ʙʘʟʫʻʪʴʩʷ ʚ ɹʨʶʩʩʝʣʽ, 
ʫʧʨʘʚʣʷʻ 107 ʟʘʚʦʜʘʤʠ ʚ 42 ʢʨʘʾʥʘʭ ʩʚʽʪʫ ʥʘ 
ʜʝʢʽʣʴʢʦʭ ʢʦʥʪʠʥʝʥʪʘʭ.

Rozwój

Od wielu lat Grupa Etex sukcesywnie poszerza portfolio 
swoich produktów, znajduj�c partnerów biznesowych 
o�wiod�cej pozycji na rynkach lokalnych.

Innowacyjno��

W�Polsce w�ramach dywizji operacyjnej Etex Building 
Performance dzia�aj�: Siniat � ekspert w�dziedzinie 
systemów suchej zabudowy i�Promat � specjalista od 
pasywnej ochrony przeciwpo�arowej.  
Innowacyjno��, z�któr� w�codziennej wspó�pracy 
przychodzimy do naszych partnerów biznesowych, 
wynika z�przemy�lanej strategii � tworzenia rozwi�za� 
systemowych, a�nie samej sprzeda�y produktów.

Oferta

��cz�c kompetencje lokalnych liderów z�know-how Grupy 
Etex, oferujemy materia�y budowlane i�obs�ug� techniczn� 
na��wiatowym poziomie. S� to:

�	 p�yty gipsowo-kartonowe do zastosowa� wewn�trz  
i�na zewn�trz;

�	 p�yty w�óknisto-cementowe do zastosowa� wewn�trz 
 i�na zewn�trz;

�	 systemy ochrony przeciwpo�arowej;

�	 p�yty wiórowo-cementowe do zastosowa� wewn�trz 
i�na�zewn�trz

�	 sucha zabudowa do budownictwa szkieletowego.

Nasz� wspóln� misj� jest 
kreowanie dzisiaj rozwi�za� 
dla budownictwa przysz�o�ci 
dzi�ki wiedzy technicznej 
i�nadzwyczajnemu 
zrozumieniu otoczenia.

3

ʂʨʘʾʥʠ ʇʨʘʮʽʚʥʠʢʠ ʎʝʥʪʨʠ
ʽʥʥʦʚʘʮʽʡ

ɺʠʨʦʙʥʠʯʽ
ʧʦʪʫʞʥʦʩʪʽ

ʆʙʦʨʦʪ

42 15 011 3 107 2,883 �
ʤʽʣʴʷʨʜʘ
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Etex � �rma z�tradycj� i�z�przysz�o�ci� 
Rodowód

Etex � ʢʦʤʧʘʥʽʷ ʟ ʪʨʘʜʠʮʽʷʤʠ ʪʘ ʤʘʡʙʫʪʥʽʤ 
ʈʦʟʚʠʪʦʢ, ɯʥʥʦʚʘʮʽʾ, ʇʨʦʧʦʟʠʮʽʾ

Etex 
� �rma z�tradycj� i�z�przysz�o�ci�

Rodowód

Grupa Etex to jedna ze �wiatowych pot�g w�produkcji 
materia�ów budowlanych wysoko cenionych przez 
specjalistów � inwestorów, architektów i�in�ynierów. Tak�e 
w�Polsce.  Historia �rmy si�ga pocz�tków XX wieku, kiedy 
to w�Belgii Alphonse Emsens zbudowa� pierwsz� fabryk� 

p�yt w�óknisto-cementowych i�za�o�y� przedsi�biorstwo 
o�nazwie Eternit. Dzi� Grupa Etex z�siedzib� w�Brukseli 
zarz�dza 107�fabrykami w�42 krajach na kilku 
kontynentach. 

ʈʦʟʚʠʪʦʢ
ʇʨʦʪʷʛʦʤ ʙʘʛʘʪʴʦʭ ʨʦʢʽʚ Etex Group ʧʦʩʣʽʜʦʚʥʦ ʨʦʟʰʠʨʶʻ 
ʩʚʽʡ ʧʦʨʪʬʝʣʴ ʧʨʦʜʫʢʪʽʚ, ʟʥʘʭʦʜʷʯʠ ʙʽʟʥʝʩ-ʧʘʨʪʥʝʨʽʚ ʟ 
ʧʨʦʚʽʜʥʠʤʠ ʧʦʟʠʮʽʷʤʠ ʥʘ ʣʦʢʘʣʴʥʠʭ ʨʠʥʢʘʭ.

ɯʥʥʦʚʘʮʽʾ
ʋ ʇʦʣʴʱʽ ʧʨʘʮʶʶʪʴ ʪʝʭʥʽʯʥʽ ʧʽʜʨʦʟʜʽʣʠ Etex Building 

Performance: Siniat - ʝʢʩʧʝʨʪ ʫ ʛʘʣʫʟʽ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʭ 

ʩʠʩʪʝʤ ʪʘ Promat - ʝʢʩʧʝʨʪ ʟ ʧʘʩʠʚʥʦʛʦ 

ʧʨʦʪʠʧʦʞʝʞʥʦʛʦ ʟʘʭʠʩʪʫ. ɯʥʥʦʚʘʮʽʾ, ʷʢʽ ʤʠ ʱʦʜʥʷ 

ʧʨʦʧʦʥʫʻʤʦ ʥʘʰʠʤ ʙʽʟʥʝʩ-ʧʘʨʪʥʝʨʘʤ - ʮʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ 

ʜʦʙʨʝ ʧʨʦʜʫʤʘʥʦʾ ʩʪʨʘʪʝʛʽʾ - ʩʪʚʦʨʝʥʥʷ ʩʠʩʪʝʤʥʠʭ 

ʨʽʰʝʥʴ, ʘ ʥʝ ʧʨʦʩʪʦ ʧʨʦʜʘʞ ʧʨʦʜʫʢʮʽʾ.

ʇʨʦʧʦʟʠʮʽʾ

ʇʦʻʜʥʫʶʯʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʽʶ ʤʽʩʮʝʚʠʭ ʣʽʜʝʨʽʚ ʽʟ ʥʦʫ-ʭʘʫ Etex 
Group, ʤʠ ʧʨʦʧʦʥʫʻʤʦ ʙʫʜʽʚʝʣʴʥʽ ʤʘʪʝʨʽʘʣʠ ʪʘ ʪʝʭʥʽʯʥʝ 
ʦʙʩʣʫʛʦʚʫʚʘʥʥʷ ʩʚʽʪʦʚʦʛʦ ʨʽʚʥʷ. ɼʦ ʥʠʭ ʚʽʜʥʦʩʷʪʴʩʷ:

� ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʽ ʧʣʠʪʠ ʜʣʷ ʚʥʫʪʨʽʰʥʴʦʛʦ ʪʘ�ʟʦʚʥʽʰʥʴʦʛʦ

    ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ;

� ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʽ ʧʣʠʪʠ ʜʣʷ ʚʥʫʪʨʽʰʥʴʦʛʦ

    ʪʘ�ʟʦʚʥʽʰʥʴʦʛʦ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ;

� ʩʠʩʪʝʤʠ ʧʨʦʪʠʧʦʞʝʞʥʦʛʦ ʟʘʭʠʩʪʫ;

� ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʩʪʨʫʞʢʦʚʽ ʧʣʠʪʠ ʜʣʷ ʚʥʫʪʨʽʰʥʴʦʛʦ

     ʪʘ�ʟʦʚʥʽʰʥʴʦʛʦ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ;

� ʩʫʭʽ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ ʜʣʷ ʢʘʨʢʘʩʥʦʛʦ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ.

ʅʘʰʘ ʩʧʽʣʴʥʘ ʤʽʩʽʷ � 
ʩʪʚʦʨʶʚʘʪʠ ʩʴʦʛʦʜʥʽ ʨʽʰʝʥʥʷ
ʜʣʷ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ ʤʘʡʙʫʪʥʴʦʛʦ
ʟʘʚʜʷʢʠ ʪʝʭʥʽʯʥʠʤ ʟʥʘʥʥʷʤ
ʽ ʥʘʜʟʚʠʯʘʡʥʦʤʫ ʨʦʟʫʤʽʥʥʶ
ʥʘʚʢʦʣʠʰʥʴʦʛʦ ʩʝʨʝʜʦʚʠʱʘ.

3

Kraje Pracownicy Centra 
innowacji

Zak�ady 
produkcyjne

Obrót

42 15 011 3 107 2,883 �
miliardy

1951 1957 1972 1978 1981 1985 1988

ɺʽʥʽʣʦʚʽ 
ʧʽʜʣʦʛʠ

ʇʣʠʪʠ
ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʽ

ʇʣʠʪʠ
ʙʝʪʦʥʥʽ 

ʇʣʘʩʪʤʘʩʠ ʇʘʩʠʚʥʠʡ 
ʚʦʛʥʝʟʘʭʠʩʪ

ʇʣʠʪʢʘ 
ʢʝʨʘʤʽʯʥʘ

ʇʣʠʪʢʘ
ʥʘ ʦʩʥʦʚʽ 
ʛʣʠʥʠ
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Siniat dla budownictwa szkieletowego
Siniat � ʢʦʤʧʘʥʽʷ ʟ ʪʨʘʜʠʮʽʷʤʠ ʪʘ ʤʘʡʙʫʪʥʽʤ
ʅʘʡʚʠʱʘ ʷʢʽʩʪʴ, ʄʘʪʝʨʽʘʣʠ ʥʦʚʦʛʦ ʧʦʢʦʣʽʥʥʷ

Siniat
� ʝʢʩʧʝʨʪ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʭ ʩʠʩʪʝʤ

ʄʘʪʝʨʽʘʣʠ ʥʦʚʦʛʦ ʧʦʢʦʣʽʥʥʷ

ʉʝʨʝʜ ʙʘʛʘʪʴʦʭ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ ʥʦʚʦʛʦ ʧʦʢʦʣʽʥʥʷ ʩʣʽʜ 
ʚʠʜʽʣʠʪʠ: ʛʽʧʩʦʩʪʨʫʞʢʦʚʫ ʧʣʠʪʫ Nida Twarda - ʧʨʦʜʫʢʪ ʟ 
ʚʠʩʦʢʠʤʠ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ ʤʽʮʥʦʩʪʽ, ʽ ʛʽʧʩʦʚʦʣʦʢʥʠʩʪʫ 
ʧʣʠʪʫ Nida Hydro ʟ ʥʝʧʝʨʝʚʝʨʰʝʥʠʤʠ ʧʦʢʘʟʥʠʢʘʤʠ 
ʚʦʣʦʛʦʩʪʽʡʢʦʩʪʽ, ʱʦ ʜʦʟʚʦʣʷʻ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ ʾʾ ʥʘʚʽʪʴ 
ʟʦʚʥʽ ʙʫʜʽʚʝʣʴ. ʋ ʩʚʦʶ ʯʝʨʛʫ, ʧʣʠʪʘ Nida Cicha, ʷʢ 
ʚʠʜʥʦ ʟ ʥʘʟʚʠ, ʟʘʙʝʟʧʝʯʫʻ ʥʘʡʚʠʱʽ ʟʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʽ 
ʧʘʨʘʤʝʪʨʠ.

ɼʦʩʚʽʜ, ʥʘʙʫʪʠʡ ʫ ʨʦʟʨʦʙʮʽ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʭ ʩʠʩʪʝʤ, 
ʜʦʟʚʦʣʠʚ ʥʘʤ ʨʦʟʰʠʨʠʪʠ ʘʩʦʨʪʠʤʝʥʪ ʧʨʦʜʫʢʮʽʾ, 
ʚʢʣʶʯʠʚʰʠ ʚ ʥʴʦʛʦ ʽ ʮʝʤʝʥʪʥʽ ʧʣʠʪʠ. 
ʇʣʠʪʠ Cementex ʟ ʚʠʩʦʢʦʶ ʩʪʽʡʢʽʩʪʶ ʜʦ ʚʦʣʦʛʠ, ʘ ʪʘʢʦʞ 
ʧʣʠʪʠ Bluclad ʪʘ Cementex ʜʣʷ ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ ʬʘʩʘʜʽʚ 
ʙʫʜʽʚʝʣʴ - ʮʝ ʚʠʩʦʢʦ ʦʮʽʥʝʥʽ ʧʨʦʜʫʢʪʠ, ʦʩʦʙʣʠʚʦ ʟʘ ʾʭʥʽ 
ʤʽʮʥʽʩʥʽ ʧʘʨʘʤʝʪʨʠ. ɰʭ ʫʜʘʨʦʩʪʽʡʢʽʩʪʴ ʪʘ ʟʜʘʪʥʽʩʪʴ 
ʚʠʪʨʠʤʫʚʘʪʠ ʜʫʞʝ ʚʠʩʦʢʽ ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ ʚʽʜʨʽʟʥʷʶʪʴ ʾʭ ʚʽʜ 
ʽʥʰʠʭ ʧʨʦʜʫʢʪʽʚ ʥʘ ʨʠʥʢʫ.

ʅʝʤʦʞʣʠʚʦ ʦʤʠʥʫʪʠ ʫʚʘʛʦʶ ʪʘʢʦʞ ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʩʪʨʫʞʢʦʚʽ 
ʧʣʠʪʠ Duripanel ʫ ʰʠʨʦʢʦʤʫ ʜʽʘʧʘʟʦʥʽ ʜʦʩʪʫʧʥʠʭ 
ʪʦʚʱʠʥ. ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʽʡʥʽ ʪʘ ʥʝʩʫʯʽ ʧʣʠʪʠ Duripanel 
ʜʦʚʦʜʷʪʴ ʩʚʦʶ ʮʽʥʥʽʩʪʴ ʪʘʤ, ʜʝ ʤʝʭʘʥʽʯʥʽ ʚʣʘʩʪʠʚʦʩʪʽ 
ʮʠʭ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ ʤʘʶʪʴ ʚʠʨʽʰʘʣʴʥʝ ʟʥʘʯʝʥʥʷ ʜʣʷ 
ʽʥʚʝʩʪʠʮʽʡ.

ʄʠ ʚʠʛʦʪʦʚʠʣʠ ʧʝʨʰʠʡ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥ ʫ ʇʦʣʴʱʽ 15 ʨʦʢʽʚ 
ʪʦʤʫ. ɺʽʜʪʦʜʽ ʤʠ ʧʨʦʧʦʥʫʻʤʦ ʥʘʰʠʤ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤ - 
ʜʠʩʪʨʠʙ'ʶʪʦʨʘʤ ʽ ʧʽʜʨʷʜʥʠʢʘʤ - ʧʝʨʰʦʢʣʘʩʥʫ ʧʨʦʜʫʢʮʽʶ 
ʪʘ ʪʝʭʥʽʯʥʠʡ ʩʝʨʚʽʩ. ʈʦʟʨʦʙʣʝʥʽ ʥʘʤʠ ʩʦʪʥʽ ʩʠʩʪʝʤ 
ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʫ ʜʦʟʚʦʣʷʶʪʴ ʚʠʙʨʘʪʠ ʨʽʰʝʥʥʷ, ʷʢʽ 
ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʶʪʴ ʙʫʢʚʘʣʴʥʦ ʚʩʽʤ ʚʠʤʦʛʘʤ ʩʫʯʘʩʥʦʛʦ 
ʝʢʦʣʦʛʽʯʥʦʛʦ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ. ʉʪʽʥʠ, ʩʪʝʣʽ, ʧʽʜʣʦʛʠ, ʘ ʪʘʢʦʞ 
ʟʘʭʠʩʪ ʛʦʨʠʱ ʘʙʦ ʩʪʦʷʢʽʚ ʽ ʮʝ ʣʠʰʝ ʜʝʷʢʽ ʟ ʩʠʩʪʝʤ, 
ʜʦʩʪʫʧʥʠʭ ʚ ʥʘʰʦʤʫ ʰʠʨʦʢʦʤʫ ʘʩʦʨʪʠʤʝʥʪʽ.

ʅʘʡʚʠʱʘ ʷʢʽʩʪʴ

Bieg�o�� w�produkcji materia�ów budowlanych 
z�zastosowaniem innowacyjnych technologii ma 
olbrzymie znaczenie w�budownictwie szkieletowym, 
gdzie w�a�ciwo�ci mechaniczne oraz parametry ogniowe 
p�yt decyduj� o�bezpiecze�stwie u�ytkowania. Du�a 
popularno�� tej metody budowania wynika przede 
wszystkim z�krótkiego czasu wznoszenia nowych 
konstrukcji oraz energooszcz�dno�ci. 

Wszystkie parametry statyczne, ogniowe czy akustyczne 
naszych p�yt s� znacznie wy�sze ni� wymagane przez 
normy. Dajemy wieloletni� gwarancj� bezpiecze�stwa 
u�ytkowania obiektów z�wykorzystaniem naszych 
systemów.

Dla budownictwa 
szkieletowego
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ɺʦʣʦʛʦʩʪʽʡʢʽʩʪʴ

ɿʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʷ

ɺʦʛʥʝʩʪʽʡʢʽʩʪʴ

ʋʜʘʨʦʩʪʽʡʢʽʩʪʴ

ɺʦʜʦʥʝʧʨʦʥʠʢʥʽʩʪʴ

ɽʩʪʝʪʠʯʥʽʩʪʴ
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Siniat ʜʣʷ ʢʘʨʢʘʩʥʦʛʦ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ
Siniat � ekspert w�dziedzinie suchej zabudowy 
Najwy�sza jako��, Materia�y nowej generacji

Siniat 
� ekspert w�dziedzinie suchej zabudowy

Materia�y nowej generacji

W�ród wielu materia�ów nowej generacji nale�y 
wyró�ni� p�yt� gipsowo-kartonow� z�wiórami 
� produkt o�wyj�tkowo wysokich parametrach 
wytrzyma�o�ciowych oraz gipsowo-w�óknow� p�yt�  
Nida Hydro o�niespotykanych parametrach 
wilgotno�ciowych, umo�liwiaj�cych zastosowanie  
nawet na zewn�trz budynków. Z�kolei p�yta  
Nida Cicha zgodnie z�nazw� zapewnia najwy�sze 
parametry izolacyjno�ci akustycznej.

Do�wiadczenie zdobyte podczas tworzenia systemów 
z�p�yt gipsowo-kartonowych pozwoli�o nam na 
rozszerzenie oferty produktowej równie� o�p�yty 
cementowe. P�yty Cementex o�wysokiej wytrzyma�o�ci 
na dzia�anie wilgoci oraz p�yty Bluclad i Cementex 
do stosowania na elewacjach budynków to wysoko 
cenione produkty, w�szczególno�ci za ich parametry 
wytrzyma�o�ciowe. Odporno�� na uderzenia oraz 
mo�liwo�� stosowania bardzo du�ych obci��e� 
odró�niaj� je od innych produktów dost�pnych na rynku. 

Nie sposób pomin�� p�yt wiórowo-cementowych 
w�szerokiej gamie dost�pnych grubo�ci. Konstrukcyjne 
oraz no�ne p�yty Duripanel sprawdzaj� si� wsz�dzie tam, 
gdzie parametry mechaniczne tych materia�ów maj� 
kluczowe znaczenie dla inwestycji.

Pierwsz� p�yt� gipsowo-kartonow� wyprodukowali�my 
w�Polsce 15 lat temu. Od tamtej pory oferujemy naszym 
partnerom � dystrybutorom i�wykonawcom � produkty 
oraz obs�ug� techniczn� najwy�szej klasy. Stworzone 
przez nas setki systemów suchej zabudowy pozwalaj� 
wybra� rozwi�zania spe�niaj�ce dos�ownie wszystkie 
wymagania, jakie stawia nowoczesne, zrównowa�one 
budownictwo. �ciany, su�ty, pod�ogi, a�tak�e 
zabezpieczenia poddaszy czy pionów instalacyjnych 
to tylko cz��� systemów dost�pnych w�naszej bogatej 
ofercie.

Najwy�sza jako��

ʄʘʡʩʪʝʨʥʽʩʪʴ ʫ ʚʠʨʦʙʥʠʮʪʚʽ ʙʫʜʽʚʝʣʴʥʠʭ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ ʟʘ
ʽʥʥʦʚʘʮʽʡʥʠʤʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʽʷʤʠ ʤʘʻ ʧʝʨʰʦʨʷʜʥʝ ʟʥʘʯʝʥʥʷ ʫ
ʢʘʨʢʘʩʥʦʤʫ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʽ, ʜʝ ʤʝʭʘʥʽʯʥʽ ʚʣʘʩʪʠʚʦʩʪʽ ʪʘ
ʚʦʛʥʝʩʪʽʡʢʽʩʪʴ ʧʣʠʪ ʻ ʚʠʟʥʘʯʘʣʴʥʠʤʠ ʜʣʷ ʙʝʟʧʝʯʥʦʾ
ʝʢʩʧʣʫʘʪʘʮʽʾ ʙʫʜʽʚʝʣʴ.
ɺʝʣʠʢʘ ʧʦʧʫʣʷʨʥʽʩʪʴ ʢʘʨʢʘʩʥʦʛʦ ʤʝʪʦʜʫ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ
ʧʦʷʩʥʶʻʪʴʩʷ ʥʘʩʘʤʧʝʨʝʜ ʢʦʨʦʪʢʠʤʠ ʪʝʨʤʽʥʘʤʠ
ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ ʪʘ ʝʥʝʨʛʦʝʬʝʢʪʠʚʥʽʩʪʶ.

ʋʩʽ ʤʝʭʘʥʽʯʥʽ, ʧʦʞʝʞʥʽ ʪʘ ʘʢʫʩʪʠʯʥʽ ʧʘʨʘʤʝʪʨʠ ʥʘʰʠʭ ʧʣʠʪ 
ʟʥʘʯʥʦ ʧʝʨʝʚʠʱʫʶʪʴ ʚʠʤʦʛʠ ʩʪʘʥʜʘʨʪʽʚ. ʄʠ ʥʘʜʘʻʤʦ 
ʜʦʚʛʦʩʪʨʦʢʦʚʫ ʛʘʨʘʥʪʽʶ ʙʝʟʧʝʯʥʦʾ ʝʢʩʧʣʫʘʪʘʮʽʾ ʙʫʜʽʚʝʣʴ ʟ 
ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷʤ ʥʘʰʠʭ ʩʠʩʪʝʤ.

ɼʣʷ ʢʘʨʢʘʩʥʦʛʦ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ
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Opisy techniczne 
Charakterystyka p�yt, zastosowanie

Opisy techniczne

Charakterystyka p�yt, zastosowanie

P�yta Nida Twarda (gr. 12,5 mm, 15,0 mm, Typ DEFH1IR, klasa A2-
s1 d0)
Gipsowo-kartonowa p�yta usztywniaj�ca wzmocniona wysok� zawarto�ci� w�ókien. P�yta 
posiada oznakowanie DEFH1IR, wg normy PN-EN 520, a�jej g�sto�� to ponad 1000�kg/m3. 
Jest to najbardziej zaawansowana p�yta gipsowo-kartonowa w�ofercie Siniat. Bardzo wysokie 
parametry mechaniczne, odporno�� na uderzenia, zmniejszona nasi�kliwo�� wody (poni�ej 5%), 
podwy�szona g�sto�� rdzenia to cechy, które wyró�niaj� p�yt� spo�ród innych produktów. Przez 
wiele lat p�yta by�a z�powodzeniem stosowana na najbardziej wymagaj�cych inwestycjach, 
a�zebrane do�wiadczenie pozwoli�o na stworzenie systemów dedykowanych nowoczesnemu 
budownictwu szkieletowemu � zarówno w�konstrukcjach drewnianych jak�i�stalowych.

Sk�ad p�yty: P�yta Nida Twarda posiada bardzo wysok� g�sto�� rdzenia, dzi�ki czemu uzyskuje 
wysokie parametry mechaniczne. Oprócz tego, posiada równie� takie dodatki jak w�ókno 
szklane, które odpowiada za wysokie parametry ogniowe. Tym co wyró�nia produkt na 
rynku, jest dodatek naturalnych wiórów drzewnych, które dodatkowo poprawiaj� parametry 
statyczne p�yty, jak równie� s� odpowiedzialne za zwi�kszon� elastyczno�� p�yty, dzi�ki 
czemu ci�cie i�obróbka p�yty nie ró�ni si� znacz�co od standardowych p�yt GK. Ok�adzin� 
p�yty stanowi karton o�zwi�kszonej gramaturze, który zapewnia spójno�� p�yty.
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P�yta Nida Cicha (gr. 12,5 mm, Typ DFH1IR, klasa A2-s1 d0)
Gipsowo-kartonowa p�yta wzmocniona wysok� zawarto�ci� w�ókien. P�yta posiada oznakowanie 
DFH1IR, wg normy PN-EN 520, a�jej g�sto�� to ponad 1000 kg/m3. Zosta�a zaprojektowana 
w�odpowiedzi na szczególnie wysokie wymagania akustyczne wyst�puj�ce w�dzisiejszym 
budownictwie. Wysokie parametry mechaniczne, zwi�kszona odporno�� na uderzenia, 
dzia�anie ognia czy tez wilgotno�� to standard, który musi zosta� utrzymany przez wysoce 
wyspecjalizowane p�yty gipsowe. To co ma znaczenie dla ostatecznego u�ytkownika danego 
obiektu, to wieloletni komfort mieszkania � szczególnie w�zakresie izolacyjno�ci akustycznej � 
zarówno d�wi�ków zewn�trznych jak i�wyst�puj�cych w�s�siaduj�cych pomieszczeniach. P�yta 
Nida Cicha dzi�ki wysokiej g�sto�ci oraz specjalnym dodatkom zapewnia wszystkie wymienione 
wy�ej cechy.

Sk�ad p�yty: P�yta Nida Cicha, oprócz standardowych sk�adników takich jak dwuwodny siarczan 
wapnia pochodzenia naturalnego, posiada w�swoim rdzeniu równie� sk�adniki odpowiadaj�ce za 
zwi�kszone parametry mechaniczne, takie jak w�ókno szklane. Sama g�sto�� p�yty � wy�sza ni� 
w�standardowych p�ytach gipsowych, odpowiada za wysokie parametry akustyczne przegród, 
wykonanych z�u�yciem p�yt. Dodatkowo, specjalne dodatki wyst�puj�ce w�p�ycie powoduj�, 
i� mimo wysokiej g�sto�ci � p�yt� mo�na z�powodzeniem ci�� standardowymi narz�dziami do 
obróbki p�yt gipsowych.

P�yta Weather Defence (gr. 12,5 mm, klasa A1)
Innowacyjna p�yta gipsowo-w�óknowa o�g�sto�ci wynosz�cej 860�kg/m3. P�yta jest zgodna 
z�norm� PN-EN�15283, w�zakresie oznacze� GM-F, GM-H1 oraz GM-I. Dedykowana do 
budownictwa szkieletowego oraz modu�owego, opartego o�konstrukcj� stalow�. P�yta do 
stosowania jako zewn�trzne poszycie �cian os�onowych � wraz z�odpowiedni� ta�m�, stanowi 
wiatroizolacj� (brak konieczno�ci stosowania dodatkowej membrany). P�yta cechuje si� wysok� 
otwarto�ci� dyfuzyjn�, dzi�ki czemu jest idealnym materia�em do ekologicznego budownictwa 
szkieletowego.

Sk�ad p�yty: P�yta Weather Defence sk�ada si� z�rdzenia gipsowego wzbogaconego o�w�ókno 
szklane, a�tak�e �rodki hydrofobowe i�grzybobójcze. Co wi�cej, pow�ok� p�yty stanowi 
impregnowana ok�adzina z�w�ókna szklanego. Zarówno rdze� jak i�pow�oka � w�po��czeniu 
� zapewniaj� bardzo dobr� wytrzyma�o�� p�yty w��rodowiskach wilgotnych blokuj�c niemal 
ca�kowicie dost�p wody do wn�trza p�yty. Zoptymalizowana waga, powoduje i� p�yta jest �atwa 
w�obróbce, a�mimo to stanowi izolacj� od wiatru oraz deszczu spe�niaj�c wszystkie wymogi 
stawiane p�ytom do poszycia �cian os�onowych.



7

ʊʝʭʥʽʯʥʽ ʦʧʠʩʠ
ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʧʣʠʪ, ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ

ʊʝʭʥʽʯʥʽ ʦʧʠʩʠ

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʧʣʠʪ, ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ
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ʇʣʠʪʘ Nida Twarda (ʪʦʚʱʠʥʘ 12,5 ʤʤ, 15,0 ʤʤ, ʊʠʧ DEFH1IR,
ʢʣʘʩ A2-s1 d0)
ɻʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʘ ʧʣʠʪʘ, ʘʨʤʦʚʘʥʘ ʟ ʚʠʩʦʢʠʤ ʚʤʽʩʪʦʤ ʚʦʣʦʢʦʥ. ʇʣʠʪʘ ʤʘʻ ʤʘʨʢʫʚʘʥʥʷ DEFH1IR, 
ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ ʜʦ ʩʪʘʥʜʘʨʪʫ EN 520, ʽ ʤʘʻ ʱʽʣʴʥʽʩʪʴ ʧʦʥʘʜ 1000 ʢʛ/ʤ³.
ʎʝ ʥʘʡʩʫʯʘʩʥʽʰʠʡ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥ ʚ ʘʩʦʨʪʠʤʝʥʪʽ Siniat. ɼʫʞʝ ʚʠʩʦʢʽ ʤʝʭʘʥʽʯʥʽ ʧʘʨʘʤʝʪʨʠ, 
ʫʜʘʨʦʩʪʽʡʢʽʩʪʴ, ʟʥʠʞʝʥʝ ʚʦʜʦʧʦʛʣʠʥʘʥʥʷ (ʤʝʥʰʝ 5%), ʘ ʪʘʢʦʞ ʧʽʜʚʠʱʝʥʘ ʱʽʣʴʥʽʩʪʴ
ʩʝʨʮʝʚʠʥʠ - ʮʝ ʦʩʦʙʣʠʚʦʩʪʽ, ʷʢʽ ʚʽʜʨʽʟʥʷʶʪʴ ʧʣʠʪʫ ʚʽʜ ʽʥʰʠʭ ʧʨʦʜʫʢʪʽʚ. ʇʨʦʪʷʛʦʤ ʙʘʛʘʪʴʦʭ
ʨʦʢʽʚ ʧʣʠʪʘ ʫʩʧʽʰʥʦ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʻʪʴʩʷ ʚ ʥʘʡʚʠʤʦʛʣʠʚʽʰʠʭ ʧʨʦʝʢʪʘʭ, ʘ ʦʪʨʠʤʘʥʠʡ ʜʦʩʚʽʜ
ʜʦʟʚʦʣʠʚ ʩʪʚʦʨʠʪʠ ʩʠʩʪʝʤʠ, ʧʨʠʟʥʘʯʝʥʽ ʜʣʷ ʩʫʯʘʩʥʦʛʦ ʢʘʨʢʘʩʥʦʛʦ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ - ʷʢ ʜʣʷ
ʜʝʨʝʚ'ʷʥʠʭ, ʪʘʢ ʽ ʜʣʷ ʩʪʘʣʝʚʠʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʡ.

ʉʢʣʘʜ ʧʣʠʪʠ:

ʇʣʠʪʘ Nida Twarda ʤʘʻ ʜʫʞʝ ʚʠʩʦʢʫ ʱʽʣʴʥʽʩʪʴ ʩʝʨʮʝʚʠʥʠ, ʱʦ ʟʘʙʝʟʧʝʯʫʻ ʚʠʩʦʢʽ ʤʝʭʘʥʽʯʥʽ
ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ. ʂʨʽʤ ʪʦʛʦ, ʚʦʥʘ ʪʘʢʦʞ ʤʘʻ ʜʦʙʘʚʢʠ, ʪʘʢʽ ʷʢ ʩʢʣʦʚʦʣʦʢʥʦ, ʷʢʝ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʻ ʟʘ ʾʾ
ʚʠʩʦʢʽ ʚʦʛʥʝʩʪʽʡʢʽ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ. ʑʦ ʚʽʜʨʽʟʥʷʻ ʧʨʦʜʫʢʪ ʥʘ ʨʠʥʢʫ, ʪʘʢ ʮʝ ʜʦʜʘʚʘʥʥʷ
ʥʘʪʫʨʘʣʴʥʦʾ ʜʝʨʝʚʥʦʾ ʩʪʨʫʞʢʠ, ʷʢʘ ʜʦʜʘʪʢʦʚʦ ʧʦʢʨʘʱʫʻ ʤʝʭʘʥʽʯʥʽ ʧʘʨʘʤʝʪʨʠ ʧʣʠʪʠ, ʘ ʪʘʢʦʞ
ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʻ ʟʘ ʧʽʜʚʠʱʝʥʫ ʛʥʫʯʢʽʩʪʴ ʧʣʠʪʠ, ʟʘʚʜʷʢʠ ʯʦʤʫ ʨʽʟʘʥʥʷ ʽ ʦʙʨʦʙʢʘ ʧʣʠʪʠ ʩʫʪʪʻʚʦ ʥʝ
ʚʽʜʨʽʟʥʷʻʪʴʩʷ ʚʽʜ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʠʭ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʭ ʧʣʠʪ. ʇʦʚʝʨʭʥʷ ʧʣʠʪʠ -ʮʝ ʢʘʨʪʦʥ ʟʽ
ʟʙʽʣʴʰʝʥʦʶ ʱʽʣʴʥʽʩʪʶ, ʷʢʠʡ ʟʘʙʝʟʧʝʯʫʻ ʤʽʮʥʽʩʪʴ ʧʣʠʪʠ.

ʇʣʠʪʘ Nida Cicha (ʪʦʚʱʠʥʘ 12,5 ʤʤ, ʊʠʧ DFH1IR, ʢʣʘʩ A2-s1 d0) 
ɻʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʘ ʧʣʠʪʘ, ʘʨʤʦʚʘʥʘ ʟ ʚʠʩʦʢʠʤ ʚʤʽʩʪʦʤ ʚʦʣʦʢʦʥ. ʇʣʠʪʘ ʤʘʻ ʤʘʨʢʫʚʘʥʥʷ DFH1IR 
ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ ʜʦ ʩʪʘʥʜʘʨʪʫ EN 520 ʽ ʱʽʣʴʥʽʩʪʴ ʧʦʥʘʜ 1000 ʢʛ/ʤ³. ɺʦʥʘ ʙʫʣʘ ʨʦʟʨʦʙʣʝʥʘ ʫ
ʚʽʜʧʦʚʽʜʴ ʥʘ ʦʩʦʙʣʠʚʦ ʚʠʩʦʢʽ ʘʢʫʩʪʠʯʥʽ ʚʠʤʦʛʠ, ʱʦ ʧʨʝʜ'ʷʚʣʷʶʪʴʩʷ ʫ ʩʫʯʘʩʥʦʤʫ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʽ. 
ɺʠʩʦʢʽ ʤʝʭʘʥʽʯʥʽ ʚʣʘʩʪʠʚʦʩʪʽ, ʧʽʜʚʠʱʝʥʘ ʩʪʽʡʢʽʩʪʴ ʜʦ ʫʜʘʨʽʚ, ʚʦʛʥʶ ʪʘ ʚʦʣʦʛʠ - ʮʝ ʩʪʘʥʜʘʨʪʠ, 
ʷʢʠʤ ʧʦʚʠʥʥʽ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʪʠ ʚʫʟʴʢʦʩʧʝʮʽʘʣʽʟʦʚʘʥʽ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʽ ʧʣʠʪʠ. ɼʣʷ ʢʽʥʮʝʚʦʛʦ
ʢʦʨʠʩʪʫʚʘʯʘ ʙʫʜʽʚʣʽ, ʧʨʦ ʷʢʫ ʡʜʝ ʤʦʚʘ, ʚʘʞʣʠʚʠʤ ʻ ʜʦʚʛʦʪʨʠʚʘʣʠʡ ʢʦʤʬʦʨʪ ʞʠʪʣʘ -
ʦʩʦʙʣʠʚʦ ʟ ʪʦʯʢʠ ʟʦʨʫ ʟʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʾ - ʷʢ ʟʦʚʥʽʰʥʽʭ ʟʚʫʢʽʚ, ʪʘʢ ʽ ʪʠʭ, ʱʦ ʚʠʥʠʢʘʶʪʴ ʫ ʩʫʩʽʜʥʽʭ
ʧʨʠʤʽʱʝʥʥʷʭ. ʇʣʠʪʘ Nida Cicha, ʟʘʚʜʷʢʠ ʩʚʦʾʡ ʚʠʩʦʢʽʡ ʱʽʣʴʥʦʩʪʽ ʪʘ ʩʧʝʮʽʘʣʴʥʠʤ ʜʦʙʘʚʢʘʤ, 
ʟʘʙʝʟʧʝʯʫʻ ʚʩʽ ʚʠʱʝʟʛʘʜʘʥʽ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ.

ʉʢʣʘʜ ʧʣʠʪʠ:

ʇʣʠʪʘ Nida Cicha, ʢʨʽʤ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʠʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʽʚ, ʪʘʢʠʭ ʷʢ ʜʠʛʽʜʨʘʪ ʩʫʣʴʬʘʪʫ ʢʘʣʴʮʽʶ
ʥʘʪʫʨʘʣʴʥʦʛʦ ʧʦʭʦʜʞʝʥʥʷ, ʤʘʻ ʚ ʩʚʦʾʡ ʦʩʥʦʚʽ ʪʘʢʦʞ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʠ, ʱʦ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʶʪʴ ʟʘ
ʧʽʜʚʠʱʝʥʽ ʤʝʭʘʥʽʯʥʽ ʧʘʨʘʤʝʪʨʠ, ʪʘʢʽ ʷʢ ʩʢʣʦʚʦʣʦʢʥʦ. ʑʽʣʴʥʽʩʪʴ ʩʘʤʦʾ ʧʣʠʪʠ - ʚʠʱʝ, ʥʽʞ ʫ
ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʠʭ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʭ ʧʣʠʪ - ʦʙʫʤʦʚʣʶʻ ʚʠʩʦʢʽ ʘʢʫʩʪʠʯʥʽ ʧʘʨʘʤʝʪʨʠ ʧʝʨʝʛʦʨʦʜʦʢ ʟ
ʧʣʠʪ. ʂʨʽʤ ʪʦʛʦ, ʩʧʝʮʽʘʣʴʥʽ ʜʦʙʘʚʢʠ, ʱʦ ʤʽʩʪʷʪʴʩʷ ʫ ʧʣʠʪʽ, ʜʦʟʚʦʣʷʶʪʴ, ʥʝʟʚʘʞʘʶʯʠ ʥʘ ʚʠʩʦʢʫ
ʱʽʣʴʥʽʩʪʴ, ʫʩʧʽʰʥʦ ʨʽʟʘʪʠ ʧʣʠʪʫ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʠʤʠ ʽʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʤʠ ʜʣʷ ʦʙʨʦʙʢʠ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʭ
ʧʣʠʪ.

ʇʣʠʪʘ Weather Defence (ʪʦʚʱʠʥʘ 12,5 ʤʤ, ʢʣʘʩ ɸ1)
ɯʥʥʦʚʘʮʽʡʥʘ ʛʽʧʩʦʚʦʣʦʢʥʠʩʪʘ ʧʣʠʪʘ ʱʽʣʴʥʽʩʪʶ 860 ʢʛ/ʤ³. ʇʣʠʪʘ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʻ ʩʪʘʥʜʘʨʪʫ
EN 15283, ʧʽʜ ʧʦʟʥʘʯʝʥʥʷʤʠ GM-F, GM-H1 ʽ GM-I. ʇʽʜʭʦʜʠʪʴ ʜʣʷ ʙʫʜʽʚʝʣʴ ʟʽ ʩʪʘʣʝʚʠʤ
ʢʘʨʢʘʩʦʤ ʽ ʤʦʜʫʣʴʥʠʭ ʙʫʜʽʚʝʣʴ. ʄʦʞʝ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠʩʷ ʷʢ ʟʦʚʥʽʰʥʷ ʦʙʰʠʚʢʘ ʜʣʷ ʥʘʚʽʩ-
ʥʠʭ ʬʘʩʘʜʽʚ - ʨʘʟʦʤ ʟ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦʶ ʩʪʨʽʯʢʦʶ ʟʘʙʝʟʧʝʯʫʻ ʚʽʪʨʦʟʘʭʠʩʥʠʡ ʙʘʨ'ʻʨ (ʥʝʤʘʻ ʥʝʦʙ-
ʭʽʜʥʦʩʪʽ ʚ ʜʦʜʘʪʢʦʚʽʡ ʤʝʤʙʨʘʥʽ). ʇʣʠʪʘ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʻʪʴʩʷ ʚʠʩʦʢʦʶ ʜʠʬʫʟʽʡʥʦʶ ʚʽʜʢʨʠʪʽʩʪʶ, 
ʱʦ ʨʦʙʠʪʴ ʾʾ ʽʜʝʘʣʴʥʠʤ ʤʘʪʝʨʽʘʣʦʤ ʜʣʷ ʝʢʦʣʦʛʽʯʥʦʛʦ ʢʘʨʢʘʩʥʦʛʦ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ.

ʉʢʣʘʜ ʧʣʠʪʠ:
ʇʣʠʪʘ Weather Defense ʩʢʣʘʜʘʻʪʴʩʷ ʟ ʛʽʧʩʦʚʦʾ ʩʝʨʜʮʝʚʠʥʠ, ʟʙʘʛʘʯʝʥʦʾ ʩʢʣʦʚʦʣʦʢʥʦʤ, ʘ
ʪʘʢʦʞ ʛʽʜʨʦʬʦʙʥʠʤʠ ʪʘ ʬʫʥʛʽʮʠʜʥʠʤʠ ʨʝʯʦʚʠʥʘʤʠ. ʂʨʽʤ ʪʦʛʦ, ʧʦʢʨʠʪʪʷ ʧʣʠʪʠ - ʮʝ ʧʨʦʩʦʯʝ-
ʥʝ ʩʢʣʦʚʦʣʦʢʥʦ. ʗʢ ʩʝʨʮʝʚʠʥʘ, ʪʘʢ ʽ ʧʦʢʨʠʪʪʷ � ʫ ʧʦʻʜʥʘʥʥʽ � ʟʘʙʝʟʧʝʯʫʶʪʴ ʜʫʞʝ ʛʘʨʥʫ
ʜʦʚʛʦʚʽʯʥʽʩʪʴ ʧʣʠʪʠ ʫ ʚʦʣʦʛʦʤʫ ʩʝʨʝʜʦʚʠʱʽ, ʤʘʡʞʝ ʧʦʚʥʽʩʪʶ ʙʣʦʢʫʶʯʠ ʜʦʩʪʫʧ ʚʦʜʠ ʜʦ ʚʥʫ-
ʪʨʽʰʥʴʦʾ ʯʘʩʪʠʥʠ ʧʣʠʪʠ. ʆʧʪʠʤʽʟʦʚʘʥʘ ʚʘʛʘ ʨʦʙʠʪʴ ʧʣʠʪʫ ʣʝʛʢʦʶ ʚ ʦʙʨʦʙʮʽ, ʘʣʝ ʧʨʠ ʮʴʦʤʫ
ʟʘʙʝʟʧʝʯʫʻ ʽʟʦʣʷʮʽʶ ʚʽʜ ʚʽʪʨʫ ʪʘ ʜʦʱʫ, ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʶʯʠ ʚʩʽʤ ʚʠʤʦʛʘʤ ʜʦ ʧʣʠʪ ʜʣʷ ʦʙʰʠʚʢʠ
ʩʪʽʥ.
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Opisy techniczne 
Charakterystyka p�yt, zastosowanie, Obróbka, ci�cie

ʊʝʭʥʽʯʥʽ ʦʧʠʩʠ
ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʧʣʠʪ, ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ

P�yta Bluclad (gr. 10,0 mm, klasa A2-s1 d0 (EN 13501-1), niepalna, 
oznakowanie CE)
W�óknisto-cementowa p�yta zgodna z�norm� PN-EN 12467 w�zakresie oznaczenia kategorii 
trwa�o�ci �B� oraz klasy wytrzyma�o�ci �2�. P�yta cechuje si� g�sto�ci� wynosz�c� ponad 1200 
kg/m3, która przek�ada si� na bardzo wysokie parametry mechaniczne, w�tym przede wszystkim 
bardzo du�� sztywno��. To co szczególnie wyró�nia p�yt� Bluclad od innych p�yt dost�pnych na 
rynku to pow�oka hydrofobowa zabezpieczaj�ca p�yt� przed dzia�aniem wilgoci. Ekspozycja p�yty 
na warunki atmosferyczne (bez dodatkowego zabezpieczenia) mo�e wynosi� nawet 12 tygodni. 
Powy�sze cechy sprawiaj�, i� p�yta doskonale sprawdza si� w�zastosowaniach zewn�trznych  
� w�szczególno�ci w�systemach elewacji wentylowanej oraz mo�e by� wyka�czania tynkiem lub 
farb�, bez wymagania stosowania dodatkowej warstwy materia�ów izolacyjnych.

Sk�ad p�yty: Sk�ad p�yty Bluclad stanowi g�ównie cement, krzemionka oraz w�ókna celulozowe. 
P�yta jest jednolita w�ca�ej strukturze, nie posiada osobnego rdzenia oraz ok�adziny, dzi�ki czemu 
nawet po naruszeniu wierzchniej warstwy p�yta zachowuje wszystkie swoje w�a�ciwo�ci. Cech� 
szczególn� w�sk�adzie p�yty Bluclad jest mika � krzemian odpowiadaj�cy za wysokie parametry 
mechaniczne. Dodatkowo, pow�oka hydrofobowa na powierzchni p�yty zabezpiecza j� przed 
dzia�aniem wilgoci.

ʇʣʠʪʘ Duripanel B1 / Duripanel A2 
(ʢʣʘʩ B1-s1 d0, EN 13501-1, ʚʦʛʥʝʩʪʽʡʢʘ, 
ʢʣʘʩ A2-s1 d0, EN 13501-1, ʥʝʛʦʨʶʯʘ, ʪʦʚʱʠʥʘ 8,0 ʤʤ-40,0 ʤʤ)
ʉʪʨʫʢʪʫʨʥʘ ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʩʪʨʫʞʢʦʚʘ ʧʣʠʪʘ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ ʜʦ EN 634-2, ʢʣʘʩ 1, ʟ ʤʘʨʢʫʚʘʥʥʷʤ CE 
ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ ʜʦ EN 13986. ʇʣʠʪʘ Duripanel ʤʘʻ ʤʽʥʽʤʘʣʴʥʫ ʱʽʣʴʥʽʩʪʴ 1200 ʢʛ/ʤ³. Duripanel 
ʮʝ ʜʝʨʝʚʥʘ ʧʣʠʪʘ ʧʨʠʨʦʜʥʴʦʛʦ ʧʦʭʦʜʞʝʥʥʷ. ɰʾ ʰʘʨʫʚʘʪʘ ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʟʘʙʝʟʧʝʯʫʻ ʜʫʞʝ ʭʦʨʦʰʽ
ʤʝʭʘʥʽʯʥʽ ʧʘʨʘʤʝʪʨʠ ʽ, ʧʝʨʰ ʟʘ ʚʩʝ, ʚʠʩʦʢʫ ʞʦʨʩʪʢʽʩʪʴ. ʐʠʨʦʢʠʡ ʜʽʘʧʘʟʦʥ ʪʦʚʱʠʥʠ ʧʣʠʪ, ʚʽʜ
8 ʤʤ ʜʦ 40 ʤʤ, ʟʘʙʝʟʧʝʯʫʻ ʚʠʩʦʢʫ ʫʥʽʚʝʨʩʘʣʴʥʽʩʪʴ ʽ ʤʦʞʣʠʚʽʩʪʴ ʧʽʜʽʙʨʘʪʠ ʧʦʪʨʽʙʥʠʡ ʧʨʦʜʫʢʪ
ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ ʜʦ ʚʘʰʠʭ ʧʦʪʨʝʙ. ʇʣʠʪʘ ʜʦʩʪʫʧʥʘ ʫ ʜʚʦʭ ʢʣʘʩʘʭ ʨʝʘʢʮʽʾ ʥʘ ʚʦʛʦʥʴ, A2 ʪʘ B, ʘ
ʪʘʢʦʞ ʫ ʨʽʟʥʠʭ ʨʦʟʤʽʨʥʠʭ ʚʘʨʽʘʥʪʘʭ. ʚʽʜ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʦʛʦ 1250 × 2600 ʜʦ ʧʽʜʣʦʛʦʚʦʛʦ ʨʦʟʤʽʨʫ
625 × 1250 ʟ ʢʨʦʤʢʦʶ ʰʠʧ-ʧʘʟ.

ʉʢʣʘʜ ʧʣʠʪʠ:

ɼʦ ʩʢʣʘʜʫ ʧʣʠʪʠ ʚʭʦʜʠʪʴ ʧʝʨʝʚʘʞʥʦ ʜʝʨʝʚʠʥʘ ʫ ʚʠʛʣʷʜʽ ʜʝʨʝʚʥʦʾ ʩʪʨʫʞʢʠ (ʷʣʠʥʘ, ʷʣʠʮʷ) ʪʘ
ʮʝʤʝʥʪ, ʘ ʫ ʚʠʧʘʜʢʫ ʧʣʠʪʠ ɸ2 ʪʘʢʦʞ ʧʝʨʣʽʪ. ʇʣʠʪʘ ʛʣʘʜʢʘ ʽ ʦʜʥʦʨʽʜʥʘ ʧʦ ʫʩʽʡ ʧʦʚʝʨʭʥʽ -
ʥʝʤʘʻ ʥʽʷʢʠʭ ʜʦʜʘʪʢʦʚʠʭ ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʴ ʜʣʷ ʩʢʣʝʶʚʘʥʥʷ ʧʣʠʪʠ.

ɺʩʽ ʜʦʙʘʚʢʠ, ʱʦ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʶʪʴʩʷ ʫ ʧʣʠʪʽ, ʻ ʝʢʦʣʦʛʽʯʥʠʤʠ ʪʘ ʥʝʰʢʽʜʣʠʚʠʤʠ ʜʣʷ
ʥʘʚʢʦʣʠʰʥʴʦʛʦ ʩʝʨʝʜʦʚʠʱʘ, ʱʦ ʧʽʜʪʚʝʨʜʞʝʥʦ ʥʠʟʢʦʶ ʩʝʨʪʠʬʽʢʘʪʽʚ, ʪʘʢʠʭ ʷʢ EPD 
(ɽʢʦʣʦʛʽʯʥʘ ʜʝʢʣʘʨʘʮʽʷ ʧʨʦ ʧʨʦʜʫʢʮʽʶ) ʪʘ ʩʝʨʪʠʬʽʢʘʪʦʤ ʧʦʭʦʜʞʝʥʥʷ ʜʝʨʝʚʥʠʭ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ-
FSC .

P�yty Nida Cicha, Nida Twarda, Weather Defence, Nida 
Ogie� Plus ��charakteryzuj� si� �atwo�ci� obróbki 
mechanicznej.Nie�wymagaj� stosowania r�cznych pilarek 
tarczowych z�nap�dem elektrycznym lub wyrzynarek 
elektrycznych. Wystarczy u�y� zwyk�ego no�yka do p�yt 
g-k. 

P�yty Duripanel, Cementex, Bluclad wymagaj� obróbki 
mechanicznej ze wzgl�du na inn� budow� rdzenia. 
Do ekonomicznej i�profesjonalnej obróbki p�yt zaleca 
si� stosowanie typowych pi� tarczowych o�wysokiej 
pr�dko�ci obrotowej, z�diamentowymi ostrzami. Ze 
wzgl�du na bezpiecze�stwo i�higien� pracy nale�y 
zwraca� szczególn� uwag� na py� pochodz�cy z�ci�cia. 
Podci�nieniowy system odpylania musi by� odpowiednio 
dobrany, by poradzi� sobie z�mas� powstaj�cych py�ów. 
Wyró�niamy dwa rodzaje narz�dzi do obróbki p�yt 
wiórowo-cementowych i�w�óknisto-cementowych.

Obróbka, ci�cie

R�czna pilarka tarczowa z�nap�dem elektrycznym

Aby uzyska� czyste ci�cie, pi�� nale�y prowadzi� zawsze 
wzd�u� prowadnicy lub poziomo. Zachodzenie pi�y na 
ty� p�yty i�obni�enie brzeszczotu pi�y nie wi�cej ni� 10 
mm da optymalne, ostre ci�cie, nie powoduj�c kruszenia 
si� kraw�dzi, o�ile przestrzegane b�d� wszystkie 
inne parametry, takie jak kszta�t brzeszczotu, z�bów 
i�pr�dko�� ci�cia. Wi�cej informacji w�broszurach: 
Duripanel, Bluclad, Cementex.

Wyrzynarki elektryczne

Wyrzynarki s� odpowiednim narz�dziem do ci�� 
wzd�u� krzywych i�trasowania. Zaleca si� stosowanie 
wyrzynarek z�elektronicznym uk�adem zmiany pr�dko�ci 
obrotowej i�4-stopniow� oscylacj� orbitaln� oraz 
odsysaniem py�ów. Do pi� pracuj�cych przez d�ugi 
czas odpowiednie s� przede wszystkim brzeszczoty 
z�w�glików spiekanych. Zalecamy stosowanie 
brzeszczotów �rmy Bosch T 141 HM z�z�bami 
z�w�glika wolframu.

ʇʣʠʪʘ Cementex (ʪʦʚʱʠʥʘ 3,5 ʤʤ 6,0 ʤʤ, 8,0 ʤʤ, 10,0ʤʤ, 12,0 ʤʤ, 
ʢʣʘʩ A1)
ɿʘʛʘʣʴʥʦʙʫʜʽʚʝʣʴʥʘ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʘ ʧʣʠʪʘ, ʱʦ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʻ ʻʚʨʦʧʝʡʩʴʢʦʤʫ ʩʪʘʥʜʘʨʪʫ
EN12467. ʇʣʠʪʘ ʤʘʻ ʚʠʩʦʢʫ ʱʽʣʴʥʽʩʪʴ 1200 ʢʛ/ʤ³. ɺʽʜ ʽʥʰʠʭ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ ʧʣʠʪ
Cementex ʚʽʜʨʽʟʥʷʻ ʥʘʡʚʠʱʘ ʢʘʪʝʛʦʨʽʷ ʜʦʚʛʦʚʽʯʥʦʩʪʽ - «ɸ» - ʽ ʜʫʞʝ ʚʠʩʦʢʠʡ ʢʣʘʩ ʤʽʮʥʦʩʪʽ
-«2». ʎʝ ʦʟʥʘʯʘʻ, ʱʦ ʧʣʠʪʘ ʙʫʣʘ ʧʽʜʜʘʥʘ ʨʷʜʫ ʚʠʧʨʦʙʫʚʘʥʴ ʥʘ ʚʠʪʨʠʚʘʣʽʩʪʴ ʚ ʥʘʜʟʚʠʯʘʡʥʦ
ʨʽʟʥʦʤʘʥʽʪʥʠʭ ʫʤʦʚʘʭ, ʪʘʢʠʭ ʷʢ ʚʠʩʦʢʘ ʚʦʣʦʛʽʩʪʴ, ʤʦʨʦʟ ʪʘ ʚʠʩʦʢʽ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʠ, ʟ
ʧʦʟʠʪʠʚʥʠʤʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤʠ, ʱʦ ʢʚʘʣʽʬʽʢʫʻ ʾʾ ʷʢ ʧʨʦʜʫʢʪ ʜʣʷ ʟʦʚʥʽʰʥʴʦʛʦ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ. 
 ʅʘʡʚʠʱʠʡ ʢʣʘʩ ʨʝʘʢʮʽʾ ʥʘ ʚʦʛʦʥʴ - ɸ1, ʜʫʞʝ ʚʠʩʦʢʘ ʤʽʮʥʽʩʪʴ ʥʘ ʚʠʛʠʥ (ʧʦʥʘʜ 7 ʅ/ʤʤ2) - ʮʝ
ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ, ʷʢʽ ʽʜʝʘʣʴʥʦ ʧʽʜʭʦʜʷʪʴ ʜʣʷ ʩʫʯʘʩʥʦʛʦ ʢʘʨʢʘʩʥʦʛʦ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ

-ʷʢ ʜʣʷ ʩʪʘʣʝʚʠʭ, ʪʘʢ ʽ ʜʣʷ ʜʝʨʝʚ'ʷʥʠʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʡ. ʂʨʽʤ ʪʦʛʦ, ʧʣʠʪʫ ʤʦʞʥʘ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ 
ʷʢ ʜʣʷ ʚʥʫʪʨʽʰʥʽʭ, ʪʘʢ ʽ ʜʣʷ ʟʦʚʥʽʰʥʽʭ ʨʦʙʽʪ.
ʉʢʣʘʜ ʧʣʠʪʠ:
ɼʦ ʩʢʣʘʜʫ ʧʣʠʪʠ Cementex ʚʭʦʜʷʪʴ ʚ ʦʩʥʦʚʥʦʤʫ ʮʝʤʝʥʪ, ʢʨʝʤʥʝʟʝʤ ʽ ʮʝʣʶʣʦʟʥʽ ʚʦʣʦʢʥʘ. 
ʇʣʠʪʘ ʦʜʥʦʨʽʜʥʘ ʟʘ ʩʪʨʫʢʪʫʨʦʶ, ʥʝ ʤʘʻ ʦʢʨʝʤʦʾ ʩʝʨʮʝʚʠʥʠ ʽ ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ, ʪʘʢ ʱʦ ʥʘʚʽʪʴ
ʧʨʠ ʧʦʰʢʦʜʞʝʥʥʽ ʚʝʨʭʥʴʦʛʦ ʰʘʨʫ ʧʣʠʪʘ ʟʙʝʨʽʛʘʻ ʚʩʽ ʩʚʦʾ ʚʣʘʩʪʠʚʦʩʪʽ. ʇʣʠʪʘ ʚʽʜʧʦʣʽʨʦʚʘʥʘ
ʟ ʦʜʥʦʛʦ ʙʦʢʫ, ʱʦ ʨʦʙʠʪʴ ʾʾ ʜʫʞʝ ʛʣʘʜʢʦʶ.

ʇʣʠʪʘ Nida Ogie� Plus (ʪʦʚʱʠʥʘ 12,5 ʤʤ, 15,0 ʤʤ, 18,0 ʤʤ,
GKF/ ʊʠʧ DF, ʢʣʘʩ A2-s1 d0)
ɻʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʘ ʧʣʠʪʘ ʪʠʧʫ DF ʟʘ ʩʪʘʥʜʘʨʪʦʤ EN 520 ʟ ʱʽʣʴʥʽʩʪʶ > 800 ʢʛ/ʤ³. ʇʣʠʪʘ 
ʜʦʩʪʫʧʥʘ ʚ 3 ʨʽʟʥʠʭ ʪʦʚʱʠʥʘʭ, ʟʘʣʝʞʥʦ ʚʽʜ ʚʠʤʦʛ - 12,5, 15 ʪʘ 18 ʤʤ. ʉʠʤʚʦʣʠ D ̔  F ʧʦʨʫʯ ʟ 
ʧʣʠʪʦʶ ʦʟʥʘʯʘʶʪʴ ʢʦʥʪʨʦʣʴʦʚʘʥʫ ʱʽʣʴʥʽʩʪʴ ʽ ʧʽʜʚʠʱʝʥʫ ʮʽʣʽʩʥʽʩʪʴ ʩʝʨʮʝʚʠʥʠ ʧʨʠ ʚʠʩʦʢʠʭ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘʭ, ʱʦ ʨʦʙʠʪʴ ʾʾ ʽʜʝʘʣʴʥʦʶ ʜʣʷ ʧʦʞʝʞʥʦʾ ʙʝʟʧʝʢʠ ʽ ʪʘʤ, ʜʝ ʥʝʦʙʭʽʜʥʘ 
ʚʦʛʥʝʩʪʽʡʢʽʩʪʴ ʧʝʨʝʛʦʨʦʜʦʢ.

ʉʢʣʘʜ ʧʣʠʪʠ:
ʇʣʠʪʘ Nida Ogie�+ ʤʘʻ ʚ ʩʚʦʻʤʫ ʩʢʣʘʜʽ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʠ, ʱʦ ʟʙʝʨʽʛʘʶʪʴ ʮʽʣʽʩʥʽʩʪʴ ʩʝʨʮʝʚʠʥʠ ʧʽʜ 
ʚʧʣʠʚʦʤ ʚʠʩʦʢʠʭ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨ. ʅʝʟʚʘʞʘʶʯʠ ʥʘ ʚʠʩʦʢʝ ʚʠʧʘʨʦʚʫʚʘʥʥʷ ʚʦʜʠ
ʟ ʤʘʪʝʨʽʘʣʫ ʧʽʜ ʯʘʩ ʧʦʞʝʞʽ ʪʘ ʧʨʷʤʦʛʦ ʚʧʣʠʚʫ ʚʦʛʥʶ, ʧʣʠʪʘ ʟʙʝʨʽʛʘʻ ʩʚʦʶ ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ. 
ɺʽʜʤʽʥʥʦʶ ʨʠʩʦʶ ʧʣʠʪʠ Nida Ogie�+ ʚʽʜ ʽʥʰʠʭ ʧʨʦʜʫʢʪʽʚ ʚ ʘʩʦʨʪʠʤʝʥʪʽ ʻ ʯʝʨʚʦʥʠʡ ʢʦʣʽʨ 
ʢʘʨʪʦʥʫ, ʱʦ ʜʦʟʚʦʣʷʻ ʣʝʛʢʦ ʽʜʝʥʪʠʬʽʢʫʚʘʪʠ ʾʾ ʷʢ ʧʣʠʪʫ ʜʣʷ ʧʨʦʪʠʧʦʞʝʞʥʠʭ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʴ.
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ʊʝʭʥʽʯʥʽ ʦʧʠʩʠ
ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʧʣʠʪ, ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ, ʆʙʨʦʙʢʘ, ʧʦʨʽʟʢʘ

Opisy techniczne 
Charakterystyka p�yt, zastosowanie

ʇʣʠʪʘ Bluclad (ʪʦʚʱʠʥʘ 10,0 ʤʤ, ʢʣʘʩ A2-s1 d0 (EN 13501-1), 
ʥʝʛʦʨʶʯʘ, ʤʘʨʢʫʚʘʥʥʷ CE)
ʌʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʘ ʧʣʠʪʘ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʻ ʩʪʘʥʜʘʨʪʫ EN 12467 ʟʘ ʢʘʪʝʛʦʨʽʻʶ ʜʦʚʛʦʚʽʯʥʦʩʪʽ «B» ʪʘ 
ʢʣʘʩʦʤ ʤʽʮʥʦʩʪʽ «2». ʑʽʣʴʥʽʩʪʴ ʧʣʠʪʠ ʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʧʦʥʘʜ 1200 ʢʛ/ʤ³, ʱʦ ʦʟʥʘʯʘʻ ʜʫʞʝ ʚʠʩʦʢʽ 
ʤʝʭʘʥʽʯʥʽ ʧʘʨʘʤʝʪʨʠ, ʚ ʪʦʤʫ ʯʠʩʣʽ, ʧʝʨʰ ʟʘ ʚʩʝ, ʜʫʞʝ ʚʠʩʦʢʫ ʞʦʨʩʪʢʽʩʪʴ. ʑʦ ʦʩʦʙʣʠʚʦ 
ʚʽʜʨʽʟʥʷʻ ʧʣʠʪʫ Bluclad ʚʽʜ ʽʥʰʠʭ ʧʣʠʪ, ʜʦʩʪʫʧʥʠʭ ʥʘ ʨʠʥʢʫ, ʪʘʢ ʮʝ ʛʽʜʨʦʬʦʙʥʝ ʧʦʢʨʠʪʪʷ, ʷʢʝ 
ʟʘʭʠʱʘʻ ʧʣʠʪʫ ʚʽʜ ʚʦʣʦʛʠ. ʇʣʠʪʘ ʤʦʞʝ ʧʝʨʝʙʫʚʘʪʠ ʧʽʜ ʚʧʣʠʚʦʤ ʧʦʛʦʜʥʠʭ ʫʤʦʚ (ʙʝʟ 
ʜʦʜʘʪʢʦʚʦʛʦ ʟʘʭʠʩʪʫ) ʜʦ 12 ʪʠʞʥʽʚ. ʎʽ ʚʣʘʩʪʠʚʦʩʪʽ ʨʦʙʣʷʪʴ ʧʣʠʪʫ ʽʜʝʘʣʴʥʦʶ ʜʣʷ 
ʟʦʚʥʽʰʥʴʦʛʦ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ - ʦʩʦʙʣʠʚʦ ʚ ʩʠʩʪʝʤʘʭ ʚʝʥʪʠʣʴʦʚʘʥʠʭ ʬʘʩʘʜʽʚ - ʽ ʤʦʞʫʪʴ ʙʫʪʠ 
ʦʙʨʦʙʣʝʥʽ ʰʪʫʢʘʪʫʨʢʦʶ ʘʙʦ ʬʘʨʙʦʶ, ʥʝ ʚʠʤʘʛʘʶʯʠ ʜʦʜʘʪʢʦʚʦʛʦ ʰʘʨʫ ʪʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʠʭ 
ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ.

ʉʢʣʘʜ ʧʣʠʪʠ:
ɼʦ ʩʢʣʘʜʫ ʧʣʠʪʠ Bluclad ʚʭʦʜʷʪʴ ʧʝʨʝʚʘʞʥʦ ʮʝʤʝʥʪ, ʢʨʝʤʥʝʟʝʤ ʽ ʮʝʣʶʣʦʟʥʽ ʚʦʣʦʢʥʘ. ʇʣʠʪʘ 
ʦʜʥʦʨʽʜʥʘ ʟʘ ʩʪʨʫʢʪʫʨʦʶ, ʥʝ ʤʘʻ ʦʢʨʝʤʦʾ ʩʝʨʮʝʚʠʥʠ ʘʙʦ ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ, ʪʘʢ ʱʦ ʥʘʚʽʪʴ ʧʨʠ 
ʧʦʰʢʦʜʞʝʥʥʽ ʚʝʨʭʥʴʦʛʦ ʰʘʨʫ ʧʣʠʪʘ ʟʙʝʨʽʛʘʻ ʚʩʽ ʩʚʦʾ ʚʣʘʩʪʠʚʦʩʪʽ. ʆʩʦʙʣʠʚʽʩʪʶ ʩʢʣʘʜʫ ʧʣʠʪʠ 
Bluclad ʻ ʩʣʶʜʘ - ʩʠʣʽʢʘʪ, ʱʦ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʻ ʟʘ ʚʠʩʦʢʽ ʤʝʭʘʥʽʯʥʽ ʧʘʨʘʤʝʪʨʠ. ʂʨʽʤ ʪʦʛʦ, 
ʛʽʜʨʦʬʦʙʥʝ ʧʦʢʨʠʪʪʷ ʥʘ ʧʦʚʝʨʭʥʽ ʧʣʠʪʠ ʟʘʭʠʱʘʻ ʾʾ ʚʽʜ ʚʦʣʦʛʠ.

P�yty Duripanel B1 / Duripanel A2 (klasa B1-s1 d0, EN 13501-1, 
trudnozapalna, klasa A2-s1 d0, EN 13501-1, niepalna gr. 8,0 mm-
40,0 mm)
Konstrukcyjna p�yta cementowo-wiórowa zgodna z�norm� PN-EN 634-2 w�klasie  
1, z�oznaczeniem CE wg normy PN-EN 13986. G�sto�� p�yty Duripanel wynosi minimum 1200kg/
m3. Duripanel jest drewnopochodn� p�yt� pochodzenia naturalnego. Jej warstwowa budowa 
zapewnia bardzo dobre parametry mechaniczne, a�przede wszystkim wysok� sztywno��. 
Szeroki wybór grubo�ci p�yty � od 8 mm do 40 mm, skutkuje wysoka wszechstronno�ci� p�yty 
oraz mo�liwo�ci� dopasowania odpowiedniego produktu do potrzeb. P�yta wyst�puje w�dwóch 
wariantach klasy reakcji na ogie�: A2 oraz B, a�tak�e w�ró�nych opcjach wymiarowych, od 
standardowego 1250x2600, po wymiar pod�ogowy taki jak 625x1250 z�kraw�dzi� na pióro-
wpust.

Sk�ad p�yty: Sk�ad p�yty stanowi g�ównie drewno w�postaci wiórów drzewnych (�wierk, jod�a) 
oraz cement, a�w�przypadku p�yty A2 równie� perlit. P�yta jest g�adka oraz jednolita w�ca�ym 
przekroju � nie wyst�puj� dodatkowe ok�adziny spajaj�ce p�yt�. Wszystkie dodatki u�yte w�p�ycie 
s� ekologiczne i�przyjazne srodowisku co potwierdza szereg certy�katów takich jak EPD  
� Environmental Product Declaration, czy te� certy�kat pochodzenia -produktu dla sk�adników 
drewnopochodnych � FSC.

ʇʣʠʪʠ Nida Cicha, Nida Twarda, Weather Defence, Nida 
Ogie� Plus - ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʪʴʩʷ ʣʝʛʢʽʩʪʶ ʚ ʦʙʨʦʙʮʽ, ʥʝ ʚʠ-
ʤʘʛʘʶʪʴ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʨʫʯʥʠʭ ʝʣʝʢʪʨʠʯʥʠʭ ʮʠʨʢʫʣʷʨʥʠʭ 
ʧʠʣʦʢ ʘʙʦ ʝʣʝʢʪʨʦʣʦʙʟʠʢʽʚ. ɼʦʩʪʘʪʥʴʦ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ 
ʟʚʠʯʘʡʥʠʡ ʥʽʞ ʜʣʷ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʫ.

ʇʣʠʪʠ Duripanel, Cementex, Bluclad ʧʦʪʨʝʙʫʶʪʴ
ʤʝʭʘʥʽʯʥʦʾ ʦʙʨʦʙʢʠ ʯʝʨʝʟ ʤʽʮʥʫ ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʩʝʨʮʝʚʠʥʠ.
ɼʣʷ ʝʢʦʥʦʤʥʦʾ ʪʘ ʧʨʦʬʝʩʽʡʥʦʾ ʦʙʨʦʙʢʠ ʧʣʠʪ
ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʻʪʴʩʷ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʪʠʧʦʚʠʭ ʚʠʩʦʢʦʰʚʠʜʢʽʩʥʠʭ
ʮʠʨʢʫʣʷʨʥʠʭ ʧʠʣʦʢ ʟ ʘʣʤʘʟʥʠʤʠ ʜʠʩʢʘʤʠ. ɿ ʤʽʨʢʫʚʘʥʴ
ʦʭʦʨʦʥʠ ʟʜʦʨʦʚ'ʷ ʪʘ ʙʝʟʧʝʢʠ ʚʘʤ ʩʣʽʜ ʟʚʝʨʥʫʪʠ ʦʩʦʙʣʠʚʫ
ʫʚʘʛʫ ʥʘ ʧʠʣ ʚʽʜ ʨʽʟʘʥʥʷ. ɺʘʢʫʫʤʥʘ ʩʠʩʪʝʤʘ ʟʥʝʧʠʣʶʚʘʥʥʷ
ʧʦʚʠʥʥʘ ʙʫʪʠ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦ ʧʽʜʽʙʨʘʥʘ, ʱʦʙ ʩʧʨʘʚʣʷʪʠʩʷ ʟ
ʤʘʩʦʶ ʧʠʣʫ, ʱʦ ʫʪʚʦʨʶʻʪʴʩʷ ʧʽʜ ʯʘʩ ʨʽʟʘʥʥʷ. ɯʩʥʫʻ ʜʚʘ
ʪʠʧʠ ʽʥʩʪʨʫʤʝʥʪʽʚ ʜʣʷ ʦʙʨʦʙʢʠ ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʩʪʨʫʞʢʦʚʠʭ ʽ
ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ ʧʣʠʪ.

ʆʙʨʦʙʢʘ, ʧʦʨʽʟʢʘ

ʈʫʯʥʘ ʮʠʨʢʫʣʷʨʥʘ ʧʠʣʘ ʟ ʝʣʝʢʪʨʦʧʨʠʚʦʜʦʤ

ʑʦʙ ʦʪʨʠʤʘʪʠ ʯʠʩʪʠʡ ʨʦʟʨʽʟ, ʟʘʚʞʜʠ ʩʣʽʜ ʥʘʧʨʘʚʣʷʪʠ
ʚʟʜʦʚʞ ʥʘʧʨʘʚʣʷʶʯʦʾ ʘʙʦ ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʦ. ɺʝʜʝʥʥʷ
ʧʠʣʢʠ ʜʦ ʟʘʜʥʴʦʾ ʯʘʩʪʠʥʠ ʧʣʠʪʠ ʽ ʦʧʫʩʢʘʥʥʷ ʧʠʣʢʠ ʥʝ
ʙʽʣʴʰʝ ʥʽʞ ʥʘ 10 ʤʤ ʟʘʙʝʟʧʝʯʠʪʴ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʠʡ, ʛʦʩʪʨʠʡ
ʨʦʟʧʠʣ ʙʝʟ ʚʽʜʢʦʣʽʚ ʢʨʘʾʚ, ʷʢʱʦ ʜʦʪʨʠʤʘʥʽ ʚʩʽ ʽʥʰʽ
ʧʘʨʘʤʝʪʨʠ, ʪʘʢʽ ʷʢ ʬʦʨʤʘ ʧʦʣʦʪʥʘ, ʟʫʙʮʽ ʽ ʰʚʠʜʢʽʩʪʴ
ʨʽʟʘʥʥʷ. ɹʽʣʴʰʝ ʽʥʬʦʨʤʘʮʽʾ ʫ ʙʨʦʰʫʨʘʭ: Duripanel, 
Bluclad, Cementex.

ɽʣʝʢʪʨʠʯʥʽ ʣʦʙʟʠʢʠ

ʃʦʙʟʠʢ - ʘʢʪʫʘʣʴʥʠʡ ʽʥʩʪʨʫʤʝʥʪ ʜʣʷ ʢʨʠʚʦʣʽʥʽʡʥʦʛʦ
ʨʽʟʘʥʥʷ ʪʘ ʨʦʟʢʨʦʶ. ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʻʪʴʩʷ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ
ʣʦʙʟʠʢʠ ʟ ʝʣʝʢʪʨʦʥʥʠʤ ʨʝʛʫʣʶʚʘʥʥʷʤ ʰʚʠʜʢʦʩʪʽ ʪʘ 4-
ʩʪʫʧʽʥʯʘʩʪʠʤ ʦʨʙʽʪʘʣʴʥʠʤ ʢʦʣʠʚʘʥʥʷʤ ʽ ʧʠʣʦʚʽʜʚʝʜʝʥʥʷʤ. 
ʇʠʣʷʣʴʥʽ ʧʦʣʦʪʥʘ ʟ ʪʚʝʨʜʦʩʧʣʘʚʥʠʤʠ ʥʘʧʘʡʢʘʤʠ ʦʩʦʙʣʠ-
ʚʦ ʧʽʜʭʦʜʷʪʴ ʜʣʷ ʧʠʣʦʢ, ʷʢʽ ʧʨʘʮʶʶʪʴ ʧʨʦʪʷʛʦʤ ʪʨʠʚʘʣʦʛʦ 
ʯʘʩʫ.
ʄʠ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʻʤʦ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ ʧʠʣʢʦʚʽ ʧʦʣʦʪʥʘ
Bosch T 141 HM ʽʟ ʟʫʙʮʷʤʠ ʟ ʢʘʨʙʽʜʫ ʚʦʣʴʬʨʘʤʫ.

P�yta Cementex (gr. 3,5 mm 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0mm, 12,0 mm, 
klasa A1)
Ogólnobudowlana p�yta w�óknisto-cementowa zgodna z�Europejsk� Norm� EN12467. P�yta 
cechuje si� wysok� g�sto�ci� � 1200kg/m3. To co wyró�nia p�yt� Cementex spo�ród innych 
p�yt w�óknisto-cementowych to najwy�sza kategoria trwa�o�ci � �A� oraz bardzo wysoka 
klasa wytrzyma�o�ci � �2�. Oznacza to, i� p�yta przesz�a szereg testów wytrzyma�o�ciowych 
w�skrajnie ró�nych warunkach takich jak wysoka wilgo�, mróz, wysokie temperatury a�ich 
wynik by� pozytywny i�pozwoli� zakwali�kowa� p�yt� jako produkt do u�ytku zewn�trznego. 
Najwy�sza klasa reakcji na ogie� � A1, bardzo du�a wytrzyma�o�� na zginanie (ponad 7 N/mm2) 
to cechy, które doskonale si� sprawdz� w�nowoczesnym budownictwie szkieletowym � zarówno 
na konstrukcjach stalowych jak i�drewnianych. Co wi�cej, p�yta mo�e by� stosowana zarówno 
w�aplikacjach wewn�trznych jak i�zewn�trznych.

Sk�ad p�yty: Sk�ad p�yty Cementex stanowi g�ównie cement, krzemionka oraz w�ókna 
celulozowe. P�yta jest jednolita w�ca�ej strukturze, nie posiada osobnego rdzenia oraz ok�adziny, 
dzi�ki czemu nawet po naruszeniu wierzchniej warstwy p�yta zachowuje wszystkie swoje 
w�a�ciwo�ci. P�yta jest jednostronnie szlifowana, dzi�ki czemu cechuje si� wysok� g�adko�ci�.

P�yta Nida Ogie� Plus (gr. 12,5 mm, 15,0 mm, 18,0 mm, GKF  
/ Typ DF, klasa A2-s1 d0)
Gipsowo-kartonowa p�yta typu DF wg normy PN-EN 520 o�g�sto�ci > 800�kg/m3. P�yta 
wyst�puje w�3 ró�nych grubo�ciach dobieranych w�zale�no�ci od potrzeb � 12,5; 15 oraz 18mm. 
Symbole D oraz F przy p�ycie oznaczaj� kontrolowan� g�sto�� oraz zwi�kszon� spójno�� 
rdzenia przy dzia�aniu wysokich temperatur, dzi�ki czemu idealnie sprawdza si� w�warunkach 
przeciwpo�arowych oraz tam gdzie wymagania jest odporno�� ogniowa przegrody. 

Sk�ad p�yty: P�yta Nida Ogie�+ posiada w�swoim rdzeniu sk�adniki, które pozwalaj� utrzyma� 
spójno�� rdzenia przy dzia�aniu wysokich temperatur. Mimo du�ego odparowywania wody 
z�materia�u w�trakcie po�aru oraz bezpo�redniego dzia�ania ognia, p�yta zachowuje swoj� 
struktur�. Cech� wyró�niaj�ca p�yt� Nida Ogie�+ spo�ród innych produktów w�ofercie jest 
czerwony kolor kartonu, u�atwiaj�cy jednoznaczn� identy�kacj� jako p�yta do zastosowa� 
ogniowych.
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ʉʪʽʥʠ
ʉʬʝʨʘ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ, ʄʘʪʝʨʽʘʣʠ, ʂʝʨʽʚʥʠʮʪʚʦ ʟ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ, ɿʘʛʘʣʴʥʽ ʧʦʣʦʞʝʥʥʷ, ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ

ʉʪʽʥʠ

ʉʬʝʨʘ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ

ʄʘʪʝʨʽʘʣʠ

Op�ytowanie

ʂʝʨʽʚʥʠʮʪʚʦ ʟ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ

ʇʦʩʽʙʥʠʢ ʧʨʠʟʥʘʯʝʥʠʡ ʜʣʷ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʧʨʠ ʧʨʦʝʢʪʫʚʘʥʥʽ 
ʪʘ ʤʦʥʪʘʞʽ ʩʪʽʥ ʟʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʽʻʶ Siniat ʪʘ ʜʣʷ ʟʤʽʮʥʝʥʥʷ 
ʩʪʽʥ ʙʫʜʽʚʝʣʴ ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʩʪʨʫʞʢʦʚʠʤʠ ʪʘ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʤʠ 
ʧʣʠʪʘʤʠ ʽʟ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷʤ ʩʪʘʣʝʚʠʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʡ.

ʇʦʩʽʙʥʠʢ ʤʽʩʪʠʪʴ ʦʩʥʦʚʥʽ ʪʘ ʟʘʛʘʣʴʥʽ ʧʨʘʚʠʣʘ ʟʚʝʜʝʥʥʷ ʪʘ 
ʝʢʩʧʣʫʘʪʘʮʽʾ ʧʝʨʝʛʦʨʦʜʦʢ ʪʘ ʩʪʽʥ. ɰʭ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ 
ʟʘʙʝʟʧʝʯʫʻ ʜʦʩʷʛʥʝʥʥʷ ʟʘʧʣʘʥʦʚʘʥʠʭ ʧʘʨʘʤʝʪʨʽʚ ʽ 
ʙʝʟʧʝʯʥʠʡ ʤʦʥʪʘʞ. ɺʦʜʥʦʯʘʩ, ʚ ʦʩʦʙʣʠʚʠʭ ʩʠʪʫʘʮʽʷʭ 
ʜʦʧʫʩʢʘʻʪʴʩʷ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʽʥʰʠʭ ʨʽʰʝʥʴ - ʥʝ 
ʨʦʟʛʣʷʥʫʪʠʭ ʫ ʮʽʡ ʽʥʩʪʨʫʢʮʽʾ. ʋ ʪʘʢʠʭ ʚʠʧʘʜʢʘʭ ʨʝʢʦʤʝʥ-
ʜʫʻʪʴʩʷ ʟʚʝʨʥʫʪʠʩʷ ʜʦ ʬʘʭʽʚʮʽʚ ʟ ʢʘʨʢʘʩʥʦʛʦ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ.

Zalecane jest stosowanie wiatroizolacji od strony 
zewn�trznej i paroizolacji od strony wewn�trznej  
z wy�aczeniem p�yty Weather Defence jako p�yty 
zewn�trznej.

ʐʠʨʦʢʠʡ ʘʩʦʨʪʠʤʝʥʪ ʧʨʦʜʫʢʮʽʾ, ʚ ʪʦʤʫ ʯʠʩʣʽ: ʰʠʨʦʢʠʡ
ʘʩʦʨʪʠʤʝʥʪ ʧʣʠʪ Nida ʜʦʟʚʦʣʷʻ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ
ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʽ ʩʠʩʪʝʤʠ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ. ɼʣʷ ʪʦʛʦ, ʱʦʙ
ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʽ ʨʽʰʝʥʥʷ, ʚʢʣʶʯʝʥʽ ʚ ʩʠʩʪʝʤʠ ʟʘʣʠʰʘʣʠʩʷ
ʜʽʡʩʥʠʤʠ, ʥʝʦʙʭʽʜʥʦ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ ʚʩʽ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʠ
ʩʠʩʪʝʤ, ʪʘʢʽ ʷʢ ʧʣʠʪʠ, ʰʧʘʢʣʽʚʢʠ, ʢʨʽʧʠʣʴʥʽ ʝʣʝʤʝʥʪʠ, 
ʩʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ, ʩʪʨʽʯʢʠ.

Podczas uk�adania, mocowania i�obróbki p�yt gipsowo-
kartonowych Nida nale�y kierowa� si� nast�puj�cymi 
zasadami:

�	 p�yty gipsowo-kartonowe mog� by� zamontowane 
w�uk�adzie pionowym (zalecane) lub poziomym;

�	 po��czenia poziome w�obr�bie s�siednich pasm ka�dej 
z�warstw poszycia powinny by� przesuni�te o�min. 40 
cm;

�	 po��czenia pionowe w�obr�bie s�siaduj�cych warstw 
poszycia powinny by� przesuni�te o�szeroko�� modu�u 
konstrukcji (zwykle co 60 cm);

ɿʘʛʘʣʴʥʽ ʧʦʣʦʞʝʥʥʷ

ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ

ʇʝʨʝʜ ʧʦʯʘʪʢʦʤ ʨʦʙʽʪ ʥʝʦʙʭʽʜʥʦ ʧʨʠʡʥʷʪʠ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʽ 
ʨʽʰʝʥʥʷ ʪʘ, ʟʘ ʥʝʦʙʭʽʜʥʦʩʪʽ, ʫʟʛʦʜʠʪʠ ʾʭ ʟʘʣʝʞʥʦ ʚʽʜ 
ʜʝʪʘʣʴʥʠʭ ʚʠʤʦʛ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʫ, ʪʘʢʠʭ ʷʢ:

� ʪʠʧ ʢʨʽʧʠʣʴʥʠʭ ʝʣʝʤʝʥʪʽʚ (ʜʶʙʝʣʽ ʘʙʦ ʩʘʤʦʨʽʟʠ)

     (ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ ʧʦʚʠʥʥʽ ʙʫʪʠ ʘʜʘʧʪʦʚʘʥʽ ʜʦ ʪʠʧʫ ʦʩʥʦʚʠ);

� ʪʠʧ ʟ'ʻʜʥʘʥʥʷ ʽʟ ʩʫʩʽʜʥʽʤʠ ʧʝʨʝʛʦʨʦʜʢʘʤʠ;

� ʩʧʦʩʽʙ ʜʦʜʘʪʢʦʚʦʛʦ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ ʤʽʥʝʨʘʣʴʥʦʾ ʚʘʪʠ.

�	 w�ok�adzinach wielowarstwowych warstwy 
symetryczne po obu stronach �ciany powinny by� 
przesuni�te wed�ug zasad jw.;

�	 minimalna dopuszczalna wysoko�� pojedynczego 
odcinka p�yt wynosi 40 cm;

�	 spoiny warstw zewn�trznych p�yt nale�y sfazowa� pod 
k�tem 45-60°, na min 2/3 grubo�ci p�yty;

�	 maksymalna dopuszczalna szczelina pomi�dzy 
s�siednimi p�ytami wynosi 3 mm;

�	 p�yty nale�y mocowa� do konstrukcji stalowej za 
pomoc� wkr�tów do stali 2,0 mm (rodzaj wkr�tów oraz 
zalecany rozstaw zosta� przedstawiony w�poni�szych 
tabelach).

ʍʦʣʦʜʥʦʛʥʫʪʽ ʩʪʘʣʝʚʽ ʧʨʦʬʽʣʽ ʚʠʛʦʪʦʚʣʷʶʪʴʩʷ ʟʽ ʩʪʘʣʽ 
ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ ʜʦ ʯʠʥʥʦʛʦ ʩʪʘʥʜʘʨʪʫ EN ʜʣʷ ʥʝʩʫʯʠʭ 
ʩʪʘʣʝʚʠʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʡ. ɺʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʻʪʴʩʷ ʦʮʠʥʢʦʚʘʥʘ 
ʩʪʘʣʴ Z275, ʱʦ ʟʘʙʝʟʧʝʯʫʻ ʢʦʨʦʟʽʡʥʫ ʩʪʽʡʢʽʩʪʴ ʜʦ ʨʽʚʥʷ
C3. ʍʦʣʦʜʥʦʛʥʫʪʘ ʩʪʘʣʝʚʘ ʢʘʨʢʘʩʥʘ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ ʻ 
ʥʘʡʣʝʛʰʦʶ ʬʦʨʤʦʶ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ. ɼʣʷ ʚʠʛʦʪʦʚʣʝʥʥʷ 
ʥʝʩʫʯʠʭ ʩʪʽʥ ʥʘʡʯʘʩʪʽʰʝ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʻʪʴʩʷ ʩʪʘʣʴ 
ʪʦʚʱʠʥʦʶ ʚʽʜ 1,0 ʤʤ ʜʦ 1,6 ʤʤ. ɿ ʧʨʦʬʽʣʽʚ ʚʠʛʦʪʦʚʣʷʶʪʴ 
ʢʦʣʦʥʠ, ʥʠʞʥʽʡ ʧʦʷʩ, ʚʝʨʭʥʽʡ ʧʦʷʩ, ʬʨʘʤʫʛʠ ʽ ʚʥʫʪʨʽʰʥʽ 
ʟʚ'ʷʟʢʠ. ʇʨʦʬʽʣʽ ʥʝ ʧʦʚʠʥʥʽ ʨʦʟʪʘʰʦʚʫʚʘʪʠʩʷ ʥʘ ʚʽʜʩʪʘʥʽ 
ʙʽʣʴʰʝ 600 ʤʤ ʦʜʠʥ ʚʽʜ ʦʜʥʦʛʦ. ʂʽʣʴʢʽʩʪʴ ʽ ʚʽʜʩʪʘʥʴ ʤʽʞ 
ʨʠʛʝʣʷʤʠ ʪʘ ʟʚ'ʷʟʢʘʤʠ ʚʠʟʥʘʯʘʶʪʴʩʷ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʠʤʠ 
ʨʦʟʨʘʭʫʥʢʘʤʠ (ʨʦʟʨʘʭʫʥʢʠ ʧʦʚʠʥʝʥ ʚʠʢʦʥʫʚʘʪʠ 
ʩʝʨʪʠʬʽʢʦʚʘʥʠʡ ʽʥʞʝʥʝʨ-ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨ). ʉʪʽʥʠ ʚ ʥʠʞʥʽʡ ʟʦʥʽ 
ʢʨʽʧʣʷʪʴʩʷ ʜʦ ʬʫʥʜʘʤʝʥʪʫ ʟʘ ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ ʩʪʘʣʝʚʠʭ 
ʘʥʢʝʨʽʚ.

ɺʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʡ ʢʘʨʢʘʩ ʩʪʽʥʠ ʩʣʽʜ ʟʤʽʮʥʠʪʠ ʧʣʠʪʘʤʠ - 
ʥʘʧʨʠʢʣʘʜ, ʛʽʧʩʦʚʦʣʦʢʥʠʩʪʠʤʠ, ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʤʠ ʟ 
ʜʝʨʝʚʥʦʶ ʩʪʨʫʞʢʦʶ, ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʩʪʨʫʞʢʦʚʠʤʠ, 
ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʤʠ. ʊʦʚʱʠʥʘ ʙʫʜʽʚʝʣʴʥʦʾ ʧʣʠʪʠ, ʚʽʜʩʪʘʥʽ 
ʤʽʞ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷʤʠ, ʪʠʧ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ, ʜʦʧʫʩʪʠʤʽ ʚʽʜʩʪʘʥʽ 
ʢʨʽʧʣʝʥʴ ʥʘ ʩʪʠʢʘʭ ʚʽʜ ʢʨʘʶ ʧʣʠʪʠ ʟʘʣʝʞʘʪʴ ʚʽʜ: ʪʠʧʫ 
ʙʫʜʽʚʝʣʴʥʦʾ ʧʣʠʪʠ; ʦʩʴʦʚʦʾ ʚʽʜʩʪʘʥʽ ʤʽʞ ʧʨʦʬʽʣʷʤʠ. ɼʣʷ 
ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ ʙʫʜʽʚʝʣʴʥʦʾ ʧʣʠʪʠ ʤʠ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʻʤʦ 
ʩʘʤʦʨʽʟʠ, ʘʜʘʧʪʦʚʘʥʽ ʜʦ ʪʦʚʱʠʥʠ ʩʪʘʣʝʚʦʾ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ ʽ 
ʪʠʧʫ ʧʣʠʪʠ. ʄʠ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʻʤʦ ʥʘʩʪʫʧʥʫ ʚʽʜʩʪʘʥʴ ʤʽʞ 
ʩʘʤʦʨʽʟʘʤʠ: ʧʝʨʰʘ ʧʣʠʪʘ - ʢʦʞʥʽ 750 ʤʤ, ʜʨʫʛʘ - ʢʦʞʥʽ 
250 ʤʤ.

ɻʣʠʙʠʥʘ ʚʢʨʫʯʫʚʘʥʥʷ ʩʘʤʦʨʽʟʘ ʚ ʩʪʘʣʝʚʫ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʶ 
- ʤʽʥʽʤʫʤ 10 ʤʤ.
ʉʧʦʩʽʙ ʤʦʥʪʘʞʫ ʥʝʩʫʯʠʭ ʩʪʽʥ ʥʘ ʭʦʣʦʜʥʦʛʥʫʪʠʭ ʩʪʘʣʝʚʠʭ 
ʧʨʦʬʽʣʷʭ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʫ ʢʣʘʩʠʬʽʢʘʮʽʾ ʧʨʦʪʠʧʦʞʝʞʥʠʭ 
ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʡ.

ɿʙʝʨʽʛʘʥʥʷ ʪʘ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʫʚʘʥʥʷ

ʇʣʠʪʠ ʩʣʽʜ ʧʝʨʝʥʦʩʠʪʠ ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʦ ʙʦʢʦʚʠʤ ʢʨʘʻʤ ʘʙʦ
ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʫʚʘʪʠ ʟʘ ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʠʭ
ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʠʭ ʟʘʩʦʙʽʚ (ʚʠʣʦʯʥʠʭ ʥʘʚʘʥʪʘʞʫʚʘʯʽʚ, 
ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʠʭ ʚʽʟʢʽʚ).
�  ʇʣʠʪʠ ʩʣʽʜ ʟʙʝʨʽʛʘʪʠ ʥʘ ʩʫʭʽʡ ʨʽʚʥʽʡ ʧʦʚʝʨʭʥʽ (ʥʘ
    ʧʽʜʜʦʥʘʭ ʘʙʦ ʜʝʨʝʚ’ʷʥʠʭ ʧʽʜʢʣʘʜʢʘʭ, ʢʨʦʢʦʤ
    ʤʘʢʩʠʤʫʤ ʢʦʞʥʽ 35 ʩʤ).
� ʇʣʠʪʠ, ʷʢʽ ʩʪʘʣʠ ʚʦʣʦʛʠʤʠ ʧʽʜ ʯʘʩ ʟʙʝʨʽʛʘʥʥʷ, 
     ʧʝʨʝʜ ʤʦʥʪʘʞʝʤ ʥʝʦʙʭʽʜʥʦ ʧʦʚʥʽʩʪʶ ʧʨʦʩʫʰʠʪʠ.
ɼʣʷ ʮʴʦʛʦ ʾʭ ʧʦʪʨʽʙʥʦ ʨʦʟʢʣʘʩʪʠ ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʦ ʥʘ
ʨʽʚʥʽʡ ʧʦʚʝʨʭʥʽ, ʟʘʙʝʟʧʝʯʠʚʰʠ ʚʽʣʴʥʠʡ ʜʦʩʪʫʧ
ʧʦʚʽʪʨʷ.

� ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʻʪʴʩʷ ʟʙʝʨʽʛʘʪʠ ʧʣʠʪʠ ʤʽʥ. 24 ʛʦʜʠʥʠ ʜʦ
ʧʦʯʘʪʢʫ ʨʦʙʽʪ ʫ ʧʨʠʤʽʱʝʥʥʽ, ʜʝ ʚʦʥʠ ʙʫʜʫʪʴ
ʚʩʪʘʥʦʚʣʝʥʽ (ʘʙʦ ʚ ʘʥʘʣʦʛʽʯʥʠʭ ʫʤʦʚʘʭ ʚʦʣʦʛʦʩʪʽ ʪʘ
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʠ).

Tabela 1. Zasady mocowania p�yt gipsowo-kartonowcyh za pomoc� wkr�tów do blachy 2,0 mm.

Typ op�ytowania Nida Kon�guracja  
op�ytowania

Warstwa  
op�ytowania  

Nida

Typ wkr�tów do stali  
2,0 mm

Rozstaw  
[mm]

Nida Ogie� Plus typ DF
Nida Woda typ H2

Nida Woda Ogie� Plus typ DFH2

1x12,5 mm I�warstwa Nida 3,5x25 mm 250

2x12,5 mm
I�warstwa Nida 3,5x25 mm 750

II warstwa Nida 3,5x35 mm 250

3x12,5 mm

I�warstwa Nida 3,5x25 mm 750

II�warstwa Nida 3,5x35 mm 750

III�warstwa Nida Twarda 3,5x50 mm 250

1x15 mm I�warstwa Nida 3,5x25 mm 250

2x15 mm
I�warstwa Nida 3,5x25 mm 750

II�warstwa Nida Twarda 3,5x50 mm 250

3x15 mm

I�warstwa Nida 3,5x25 mm 750

II warstwa Nida Twarda 3,5x50 mm 750

III warstwa Nida Twarda 4,2x65 mm 250
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�ciany 
Zakres stosowania, Materia�y, Wytyczne dot. wykonania, Zasady ogólne, Konstrukcja

�ciany

Zakres stosowania

Materia�y

ʆʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ

Wytyczne dot. wykonania

Instrukcja przeznaczona jest do stosowania przy 
projektowaniu oraz monta�u �cian wykonanych 
w�technologii Siniat oraz przy wzmacnianiu �cian za 
pomoc� p�yt cementowo-wiórowych i�w�óknisto-
cementowych z�zastosowaniem konstrukcji stalowej.

Instrukcja zawiera podstawowe, ogólne zasady wykonania 
oraz eksploatacji przegród. Ich zastosowanie zapewnia 
uzyskanie zak�adanych parametrów oraz bezpieczne 
u�ytkowanie. Jednocze�nie, w�szczególnych sytuacjach, 
dopuszczalne jest wykorzystanie innych rozwi�za� 
��nieobj�tych niniejszym opracowaniem. W�takich 
przypadkach zalecany jest kontakt ze specjalist� 
ds.�budownictwa szkieletowego.

ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʻʪʴʩʷ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ ʚʽʪʨʦʽʟʦʣʷʮʽʶ ʟʦʚʥʽ 
ʪʘ ʧʘʨʦʽʟʦʣʷʮʽʶ ʟʩʝʨʝʜʠʥʠ, ʟʘ ʚʠʥʷʪʢʦʤ ʧʣʠʪʠ 
Weather Defense ʷʢ ʟʦʚʥʽʰʥʴʦʾ ʧʣʠʪʠ.

Bogaty asortyment produktów, zawieraj�cy m.in. szerok� 
gam� p�yt Nida, pozwala na zastosowanie kompleksowych 
systemów zabudowy. Aby wchodz�ce w�sk�ad systemów 
rozwi�zania konstrukcyjne zachowa�y wa�no��, niezb�dne 
jest zastosowanie wszystkich komponentów systemów, 
takich jak p�yty, masy i�gipsy szpachlowe, ��czniki, wkr�ty 
i�blachowkr�ty, ta�my.

ʇʨʠ ʤʦʥʪʘʞʽ, ʢʨʽʧʣʝʥʥʽ ʪʘ ʦʙʨʦʙʮʽ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʭ ʧʣʠʪ 
Nida ʩʣʽʜ ʜʦʪʨʠʤʫʚʘʪʠʩʷ ʥʘʩʪʫʧʥʠʭ ʧʨʘʚʠʣ:

� ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʽ ʧʣʠʪʠ ʤʦʞʥʘ ʚʩʪʘʥʦʚʣʶʚʘʪʠ
     ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʦ (ʙʘʞʘʥʦ) ʘʙʦ ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʦ;
� ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʽ ʰʚʠ ʚ ʤʝʞʘʭ ʩʫʩʽʜʥʽʭ ʩʪʠʢʽʚ ʢʦʞʥʦʛʦ  
     ʰʘʨʫ ʧʣʠʪ ʧʦʚʠʥʥʽ ʙʫʪʠ ʟʤʽʱʝʥʽ ʤʽʥʽʤʫʤ ʥʘ 40 ʩʤ;
� ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʽ ʰʚʠ ʚ ʤʝʞʘʭ ʩʫʩʽʜʥʽʭ ʩʪʠʢʽʚ ʦʙʰʠʚʢʠ
     ʧʦʚʠʥʥʽ ʙʫʪʠ ʟʤʽʱʝʥʽ ʥʘ ʰʠʨʠʥʫ ʢʨʦʢʫ ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʠʭ 

ʧʨʦʬʽʣʽʚ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ (ʢʦʞʥʽ 60 ʩʤ);

Zasady ogólne

Konstrukcja

Przed rozpocz�ciem prac nale�y przyj�� i�w�razie 
konieczno�ci uzgodni� odpowiednie rozwi�zania 
w�zale�no�ci od szczegó�owych wymaga� konkretnego 
projektu, takie jak:

�	 rodzaj ��czników (dybli lub wkr�tów) mocuj�cych 
(konstrukcje nale�y dostosowa� do typu pod�o�a);

�	 rodzaj po��czenia z�s�siednimi przegrodami; 

�	 sposób dodatkowego mocowania we�ny mineralnej.

�   ʧʨʠ ʙʘʛʘʪʦʰʘʨʦʚʽʡ ʦʙʰʠʚʮʽ ʩʠʤʝʪʨʠʯʥʽ ʰʘʨʠ ʟ ʦʙʦʭ 
ʙʦʢʽʚ ʩʪʽʥʠ ʧʦʚʠʥʥʽ ʙʫʪʠ ʟʤʽʱʝʥʽ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ ʜʦ 
ʚʠʱʝʟʘʟʥʘʯʝʥʠʭ ʧʨʠʥʮʠʧʽʚ;

�   ʤʽʥʽʤʘʣʴʥʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʘ ʚʠʩʦʪʘ ʧʝʨʝʪʠʥʫ ʩʫʤʽʞʥʠʭ ʧʣʠʪ  
     - 40 ʩʤ;
�   ʩʪʠʢʠ ʟʦʚʥʽʰʥʽʭ ʰʘʨʽʚ ʧʣʠʪ ʧʦʚʠʥʥʽ ʤʘʪʠ ʬʘʩʢʫ ʧʽʜ  
     ʢʫʪʦʤ 45-60°, ʱʦʥʘʡʤʝʥʰʝ ʥʘ 2/3 ʪʦʚʱʠʥʠ ʧʣʠʪʠ;
�   ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʠʡ ʟʘʟʦʨ ʤʽʞ ʩʫʩʽʜʥʽʤʠ 
     ʧʣʠʪʘʤʠ - 3 ʤʤ;
�   ʧʣʠʪʠ ʧʦʚʠʥʥʽ ʙʫʪʠ ʧʨʠʢʨʽʧʣʝʥʽ ʜʦ ʩʪʘʣʝʚʦʾ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ
    ʟʘ ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ                             
    (ʪʠʧ  ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ ʪʘ ʨʝʢʦʤʝʥʜʦʚʘʥʘ ʚʽʜʩʪʘʥʴ ʤʽʞ ʥʠʤʠ   
    ʥʘʚʝʜʝʥʽ ʫ ʪʘʙʣʠʮʷʭ ʥʠʞʯʝ).

Pro�le stalowe zimno-gi�te s� wykonywane ze stali 
zgodnie z�aktualn� norm� EN dotycz�c� konstrukcji 
stalowej no�nej. Zastosowana stal z�ocynkiem Z275 
zapewniaj�cym odporno�� antykorozyjn� na poziomie 
C3. Budownictwo szkieletowe stalowe zmino-gi�te jest 
najl�ejsz� form� budownictwa. Do�wykonywania �cian 
no�nych wykorzystuje si� najcz��ciej stali o�gr od 1,0 mm 
do 1,6 mm. Z�pro�li wykonywane s� s�upy, pas dolny, pas 
górny, rygle oraz st��enia wewn�trzne. Rozstaw s�upów nie 
powinien by� wi�kszy ni� 600 mm. Ilo���oraz rozstaw rygli 
i�st��e� oke�la si� na podstawie oblicze� konstrukcyjnych 
(obliczenia powinny by� wykonane przez konstruktora 
posiadaj�cego odpowiednie uprawnienia). �ciany w�pasie 
dolnym s� mocowane do pod�o�a za pomoc� kotew 
stalowych.

Zamontowan� ram� �ciany nale�y usztywni� przy pomocy 
p�yt � np. gipsowo-w�óknowych, gipsowo-w�óknowych 
z�wiórami drzewnymi, wiórowo-cementowych, w�óknisto-
cementowych. Grubo�� p�yty konstrukcyjnej, rozstaw 
pomi�dzy ��cznikami, typ ��czników, dopuszczalne 
odleg�o�ci ��czenia od kraw�dzi p�yty zale�� od: rodzaju 
zastosowanej p�yty; rozstawu osiowego pomi�dzy s�upami. 
Do mocowania p�yt konstrukcyjnych stosujemy wkr�ty 
dostosowane do grubszej konstrukcji stalowej oraz rodzaju 
p�yty. Stosujemy nast�puj�cy rozstaw mi�dzy wkr�tami, 
pierwsza p�yta co 750 mm, a�druga co 250 mm.

Zag��bienie wkr�ta w�konstrukcji stalowej � min 10 mm.

Sposób monta�u przedstawiony jest w�Klasy�kacji Ogniowej 
dla �ciany no�nej na konstrukcji stalowej zimno-gi�tej. 

Sk�adowanie i�transport

P�yty nale�y przenosi� boczn� kraw�dzi� pionowo lub 
przewozi� odpowiednio przystosowanym �rodkiem 
transportu (wózek wid�owy, wózek transportowy).

�	 P�yty sk�adujemy na suchym, p�askim pod�o�u 
(na paletach lub podk�adkach drewnianych 
rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm).

�	 P�yty, które podczas magazynowania uleg�y 
zawilgoceniu, nale�y przed monta�em ca�kowicie 
wysuszy�. W�tym celu trzeba roz�o�y� je poziomo na 
p�askim pod�o�u, zapewniaj�c swobodny przep�yw 
powietrza.

�	 Zalecane jest sk�adowanie p�yt min. 24 h przed 
rozpocz�ciem prac w�pomieszczeniu, w�którym b�d� 
montowane (lub�w�zbli�onych warunkach wilgotno�ci 
i�temperatury).

ʊʘʙʣʠʮʷ 1: ʇʨʠʥʮʠʧʠ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʭ ʧʣʠʪ ʩʘʤʦʨʽʟʘʤʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ.

ʊʠʧ ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ Nida
ʂʦʥʬʽʛʫʨʘʮʽʷ  
ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ

ʐʘʨ  
ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥ  ̫

Nida

ʊʠʧ ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 
2,0 ʤʤ

ʂʨʦʢ  
[ʤʤ]

Nida Ogie� Plus ʪʠʧ DF
Nida Woda ʪʠʧ H2

Nida Woda Ogie� Plus ʪʠʧ DFH2

1x12,5 ʤʤ I�ʰʘʨ Nida 3,5x25 ʤʤ 250

2x12,5 ʤʤ
I�ʰʘʨ Nida 3,5x25 ʤʤ 750

II ʰʘʨ Nida 3,5x35 ʤʤ 250

3x12,5 ʤʤ

I�ʰʘʨ Nida 3,5x25 ʤʤ 750

II�ʰʘʨ Nida 3,5x35 ʤʤ 750

III�ʰʘʨ Nida Twarda 3,5x50 ʤʤ 250

1x15 ʤʤ I�ʰʘʨ Nida 3,5x25 ʤʤ 250

2x15 ʤʤ
I�ʰʘʨ Nida 3,5x25 ʤʤ 750

II�ʰʘʨ Nida Twarda 3,5x50 ʤʤ 250

3x15 ʤʤ

I�ʰʘʨ Nida 3,5x25 ʤʤ 750

II ʰʘʨ Nida Twarda 3,5x50 ʤʤ 750

III ʰʘʨ Nida Twarda 4,2x65 ʤʤ 250
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�ciany 
Wytyczne dotycz�ce stosowania we�ny mineralnej w�systemach Siniat,  

Standardy szpachlowania

ʉʪʽʥʠ 
ʆʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ

Wytyczne dotycz�ce 
stosowania we�ny mineralnej 
w�systemach Siniat

Firma Siniat zaleca stosowanie typów we�ny mineralnej 
lub szklanej wymienionych w�dokumentach systemu, 
w�szczególno�ci w�Klasy�kacji ogniowej na �ciany no�ne 
ze szkieletem stalowym oraz w�Katalogu technicznym 
systemów zabudowy Nida.

Dopuszczalne jest stosowanie innych typów materia�ów 
izolacyjnych pod nast�puj�cymi warunkami:

�	 parametry (g�sto��, grubo��) s� nie gorsze od 
parametrów materia�u pierwotnego;

�	 posiadamy pisemn� opini� specjalisty ds. budownictwa 
szkieletowego Siniat;

�	 uzyskali�my zgod� na zamian� wg regulacji i�procedur 
obowi�zuj�cych na konkretnej budowie.

Przed zastosowaniem we�ny mineralnej nale�y:

�	 zapozna� si� ze specy�kacj� materia�u zawart� 
w�dokumentacji technicznej dost�pnej na placu 
budowy, sprawdzaj�c jej zgodno�� ze specy�kacj� 
systemów Siniat (jakiekolwiek niezgodno�ci 
lub niejasno�ci powinny by� wyja�nione przed 
rozpocz�ciem prac);

�	 upewni� si�, �e materia� posiada wymagane przepisami 
dokumenty umo�liwiaj�ce wprowadzenie do obrotu 
i�stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych;

�	 zapozna� si� z�wytycznymi monta�owymi producenta 
materia�u izolacyjnego;

�	 zapozna� si� z�wytycznymi dot. monta�u systemów 
Siniat dost�pnymi w�dokumentach poszczególnych 
systemów;

�	 zapozna� si� z�zasadami BHP obowi�zuj�cymi przy tego 
typu pracach.

Szczególne wytyczne monta�owe

We�n� mineraln� nale�y u�o�y� tak, aby stanowi�a ci�g�� 
warstw� izolacyjn�, w�szczególno�ci w�naro�ach, wn�kach 
oraz w�obr�bie otworów okiennych i�drzwiowych. 
W�przypadkach, gdy w��cianach znajduj� si� dodatkowe 
elementy (np. konstrukcja dodatkowa, puszki elektryczne, 
przewody instalacyjne etc.) grubo�� we�ny nale�y 
miejscowo odpowiednio zmniejszy� tak, aby nie 
powodowa� nacisku na wewn�trzn� powierzchni� p�yt.

W��cianach dzia�owych dopuszcza si� stosowanie 
podparcia zamocowania we�ny mineralnej (o�ile producent 
we�ny tego wymaga) zapobiegaj�ce jej osuni�ciu, 
w�postaci:

�	 poziomego podparcia z�elementów co 3,0 m;

�	 haków zamocowanych do wewn�trznej powierzchni 
p�yty;

�	 dodatkowych wkr�tów zamocowanych do �rodnika 
s�upkowych konstrukcji;

�	 innej � zalecanej przez producenta we�ny.

We�na u�o�ona pomi�dzy elementami konstrukcyjnymi 
�ciany nie powinna wystawa� poza jej obrys. Dociskanie 
we�ny podczas monta�u jest zabronione i�mo�e skutkowa� 
wybrzuszeniem powierzchni p�yt.

Standardy szpachlowania

Wyró�nia si� cztery poziomy szpachlowania gipsowego 
� od Q1 do Q4.

Poziom Q1 dotyczy powierzchni wykonanych z�p�yt 
gipsowo-kartonowych, wobec których nie stosuje si� 
wymaga� estetycznych (np. pod�o�e pod p�ytki 
ceramiczne). Poziom Q1 obejmuje: 

�	 wype�nienie spoin pod�u�nych i�poprzecznych wed�ug 
zasad podanych poni�ej, 

�	 �uszczelnienie po��cze� z�s�siednimi elementami, 
g�ówek wkr�tów, drobnych ubytków itp. za pomoc� 
systemowej masy szpachlowej (konstrukcyjnej).

Poziom Q2 dotyczy powierzchni wyko�czonych w�taki 
sposób, aby wyrównana i�wyg�adzona spoina wraz z�p�yt� 
g-k tworzy�a jedn� powierzchni� przy standardowym 
o�wietleniu. Przy�o�wietleniu równoleg�ym do p�aszczyzny 
�ciany dopuszczalne jest widoczne odznaczenie spoiny 
wynikaj�ce z�odmiennej struktury i�ch�onno�ci p�yt 
i�kartonu oraz zgrubie� na ��czeniach poprzecznych. 
Zjawisko to narasta przy zastosowaniu ciemnych kolorów 
farb z�po�yskiem. Szpachlowanie przy poziomie Q2 
obejmuje:

�	 szpachlowanie podstawowe jak dla poziomu Q1;

�	 �powtórne szpachlowanie systemowymi masami 
szpachlowymi: 

�	 konstrukcyjne (je�li jest wymagane);

�	 ��niszowe � a� do osi�gni�cia p�ynnego przej�cia 
powierzchni spoiny z�powierzchni� p�yty.

ʊʘʙʣʠʮʷ 2: ʇʨʠʥʮʠʧʠ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʭ ʧʣʠʪ ʩʘʤʦʨʽʟʘʤʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ.

�	 ʤʽʥʽʤʘʣʴʥʘ ʜʦʚʞʠʥʘ ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ ʧʦʚʠʥʥʘ ʙʫʪʠ ʙʽʣʴʰʝ, ʥʽʞ ʟʘʛʘʣʴʥʘ ʪʦʚʱʠʥʘ ʧʣʠʪʠ ʤʽʥʽʤʫʤ ʥʘ 10 ʤʤ;

�	 ʩʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦʚʠʥʥʽ ʙʫʪʠ ʟʘʢʨʽʧʣʝʥʽ ʥʘ ʚʽʜʩʪʘʥʽ ʥʝ ʤʝʥʰʝ 15 ʤʤ ʚʽʜ ʦʙʨʽʟʘʥʦʛʦ ʢʨʘʶ ʪʘ 10 ʤʤ ʚʽʜ ʟʘʚʦʜʩʴʢʦʛʦ ʢʨʘʶ ʧʣʠʪʠ

�	 ʤʽʞ ʧʣʠʪʘʤʠ ʽ ʦʩʥʦʚʦʶ ʧʦʚʠʥʝʥ ʙʫʪʠ ʟʘʟʦʨ 5-10 ʤʤ.

ʊʘʙʣʠʮʷ 3: ʇʨʠʥʮʠʧʠ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ ʧʣʠʪ ʩʘʤʦʨʽʟʘʤʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ.

ʊʠʧ ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ
ʂʦʥʬʽʛʫʨʘʮʽʷ
ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ

ʐʘʨ  

ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥ  ̫ ʊʠʧ ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ
2,0 ʤʤ

 ʂʨʦʢ  
[ʤʤ]

Cementex
Duripanel
Bluclad

1x8 ʤʤ
1x10 ʤʤ
1x12 ʤʤ
1x13 ʤʤ
1x14 ʤʤ

I ʰʘʨ Cementex 4,2x30 ʤʤ 250

2x8 ʤʤ
2x10 ʤʤ
2x12 ʤʤ
2x13 ʤʤ
2x14 ʤʤ

I ʰʘʨ Cementex 4,2x30 ʤʤ 250

II ʰʘʨ Cementex 4,2x40 ʤʤ 250

ʊʠʧ ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ Nida
ʂʦʥʬʽʛʫʨʘʮʽʷ  
ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ

ʐʘʨ  
ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥ  ̫

Nida

ʊʠʧ ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ
2,0 ʤʤ

ʂʨʦʢ 
[ʤʤ]

Nida Twarda ʪʠʧ DEFH1IR
Nida Cicha ʪʠʧ DFH1IR

1x12,5 ʤʤ I�ʰʘʨ FixDens 4,2x42 ʤʤ 250

2x12,5 
I�ʰʘʨ FixDens 4,2x42 ʤʤ 750

II ʰʘʨ FixDens 4,2x42 ʤʤ 250

3x12,5 ʤʤ

I�ʰʘʨ FixDens 4,2x42 ʤʤ 750

II ʰʘʨ FixDens 4,2x42 ʤʤ 750

III ʰʘʨ FixDens 4,2x42 ʤʤ 250

1x15 ʤʤ I�ʰʘʨ FixDens 4,2x42 ʤʤ 250

2x15 ʤʤ
I�ʰʘʨ FixDens 4,2x42 ʤʤ 750

II ʰʘʨ FixDens 4,2x42 ʤʤ 250

3x15 ʤʤ

I�ʰʘʨ FixDens 4,2x42 ʤʤ 750

II ʰʘʨ FixDens 4,2x42 ʤʤ 750

III ʰʘʨ FixDens 4,2x60 ʤʤ 250
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�ciany 
Op�ytowanie

ʉʪʽʥʠ
ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʽʾ ʧʦ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʶ ʤʽʥʝʨʘʣʴʥʦʾ ʚʘʪʠ ʚ ʩʠʩʪʝʤʘʭ Siniat, 

ʉʪʘʥʜʘʨʪʠ ʰʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ

ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʽʾ ʧʦ
ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʶ ʤʽʥʝʨʘʣʴʥʦʾ
ʚʘʪʠ ʚ ʩʠʩʪʝʤʘʭ Siniat

ʂʦʤʧʘʥʽʷ Siniat ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʻ ʪʠʧʠ ʤʽʥʝʨʘʣʴʥʦʾ ʚʘʪʠ
ʘʙʦ ʩʢʣʦʚʘʪʠ, ʧʝʨʝʣʽʯʝʥʽ ʫ ʩʠʩʪʝʤʥʠʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʭ, 
ʟʦʢʨʝʤʘ ʫ ʂʣʘʩʠʬʽʢʘʮʽʾ ʧʨʦʪʠʧʦʞʝʞʥʦʾ ʟʜʘʪʥʦʩʪʽ
ʥʝʩʫʯʠʭ ʩʪʽʥ ʟʽ ʩʪʘʣʝʚʠʤ ʢʘʨʢʘʩʦʤ ʽ ʚ ʊʝʭʥʽʯʥʦʤʫ
ʢʘʪʘʣʦʟʽ ʩʠʩʪʝʤ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ Nida

ɺʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʽʥʰʠʭ ʪʠʧʽʚ ʪʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʠʭ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ 
ʜʦʟʚʦʣʷʻʪʴʩʷ ʟʘ ʥʘʩʪʫʧʥʠʭ ʫʤʦʚ:
� ʧʘʨʘʤʝʪʨʠ (ʱʽʣʴʥʽʩʪʴ, ʪʦʚʱʠʥʘ) ʥʝ ʧʦʩʪʫʧʘʶʪʴʩʷ
     ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤ ʧʝʨʚʠʥʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʽʘʣʫ;
� ʢʦʣʠ ʻ ʧʠʩʴʤʦʚʠʡ ʚʠʩʥʦʚʦʢ ʩʧʝʮʽʘʣʽʩʪʘ-ʙʫʜʽʚʝʣʴʥʠʢʘ
     ʟ ʢʘʨʢʘʩʥʦʛʦ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ Siniat
�   ʤʠ ʦʪʨʠʤʘʣʠ ʜʦʟʚʽʣ ʥʘ ʟʘʤʽʥʫ ʟʛʽʜʥʦ ʟ ʧʨʘʚʠʣʘʤʠ ʪʘ  
     ʧʨʦʮʝʜʫʨʘʤʠ, ʱʦ ʟʘʩʪʦʩʦʚʫʶʪʴʩʷ ʥʘ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʤʫ  
     ʙʫʜʽʚʝʣʴʥʦʤʫ ʤʘʡʜʘʥʯʠʢʫ.

ʇʝʨʝʜ ʫʢʣʘʜʘʥʥʷʤ ʤʽʥʝʨʘʣʴʥʦʾ ʚʘʪʠ:

�   ʦʟʥʘʡʦʤʪʝʩʷ ʟʽ ʩʧʝʮʠʬʽʢʘʮʽʷʤʠ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ, ʱʦ  
     ʤʽʩʪʷʪʴʩʷ ʚ ʪʝʭʥʽʯʥʽʡ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʽʾ, ʜʦʩʪʫʧʥʽʡ ʥʘ  
     ʙʫʜʽʚʝʣʴʥʦʤʫ ʤʘʡʜʘʥʯʠʢʫ, ʧʝʨʝʚʽʨʷʶʯʠ ʾʭ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʽʩʪʴ  
     ʩʧʝʮʠʬʽʢʘʮʽʷʤ ʩʠʩʪʝʤʠ Siniat (ʙʫʜʴ-ʷʢʽ ʥʝʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦʩʪʽ  
     ʘʙʦ ʥʝʷʩʥʦʩʪʽ ʧʦʚʠʥʥʽ ʙʫʪʠ ʚʠʨʽʰʝʥʽ ʜʦ ʧʦʯʘʪʢʫ ʨʦʙʽʪ);
�   ʧʝʨʝʢʦʥʘʡʪʝʩʷ, ʱʦ ʤʘʪʝʨʽʘʣ ʤʘʻ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʫ  
     ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʽʶ, ʱʦ ʜʦʟʚʦʣʷʻ ʡʦʛʦ ʚʚʝʜʝʥʥʷ ʚ ʦʙʽʛ
     ʪʘ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʧʨʠ ʚʠʢʦʥʘʥʥʽ ʙʫʜʽʚʝʣʴʥʠʭ ʨʦʙʽʪ;
� ʦʟʥʘʡʦʤʪʝʩʷ ʟ ʽʥʩʪʨʫʢʮʽʻʶ ʟ ʤʦʥʪʘʞʫ ʚʠʨʦʙʥʠʢʘ
     ʪʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʽʘʣʫ;
�   ʦʟʥʘʡʦʤʪʝʩʷ ʟ ʽʥʩʪʨʫʢʮʽʷʤʠ ʟ ʤʦʥʪʘʞʫ ʩʠʩʪʝʤ Siniat   
     ʜʦʩʪʫʧʥʠʭ ʚ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʽʾ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʠʭ ʩʠʩʪʝʤ;
� ʦʟʥʘʡʦʤʪʝʩʷ ʟ ʧʨʘʚʠʣʘʤʠ ʪʝʭʥʽʢʠ ʙʝʟʧʝʢʠ, ʱʦ   
     ʟʘʩʪʦʩʦʚʫʶʪʴʩʷ ʜʦ ʜʘʥʦʛʦ ʚʠʜʫ ʨʦʙʽʪ.

ʉʧʝʮʽʘʣʴʥʽ ʚʢʘʟʽʚʢʠ ʟ ʤʦʥʪʘʞʫ

ʋʢʣʘʜʘʡʪʝ ʤʽʥʝʨʘʣʴʥʫ ʚʘʪʫ ʪʘʢʠʤ ʯʠʥʦʤ, ʱʦʙ ʚʦʥʘ 
ʫʪʚʦʨʶʚʘʣʘ ʩʫʮʽʣʴʥʠʡ ʽʟʦʣʷʮʽʡʥʠʡ ʰʘʨ, ʦʩʦʙʣʠʚʦ ʚ ʢʫʪʘʭ, 
ʟʘʛʣʠʙʣʝʥʥʷʭ ʽ ʚ ʤʝʞʘʭ ʚʽʢʦʥʥʠʭ ʽ ʜʚʝʨʥʠʭ ʧʨʦʨʽʟʽʚ.
ʋ ʚʠʧʘʜʢʘʭ, ʢʦʣʠ ʚ ʩʪʽʥʘʭ ʻ ʜʦʜʘʪʢʦʚʽ ʝʣʝʤʝʥʪʠ 
(ʥʘʧʨʠʢʣʘʜ, ʜʦʜʘʪʢʦʚʽ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ, ʝʣʝʢʪʨʠʯʥʽ ʢʦʨʦʙʢʠ, 
ʤʦʥʪʘʞʥʘ ʧʨʦʚʦʜʢʘ ʪʦʱʦ), ʪʦʚʱʠʥʫ ʤʽʥʝʨʘʣʴʥʦʾ ʚʘʪʠ ʩʣʽʜ 
ʣʦʢʘʣʴʥʦ ʟʤʝʥʰʠʪʠ, ʱʦʙ ʚʦʥʘ ʥʝ ʩʧʨʠʯʠʥʷʣʘ ʪʠʩʢ ʥʘ 
ʚʥʫʪʨʽʰʥʶ ʧʦʚʝʨʭʥʶ ʧʣʠʪ. 

ʋ ʧʝʨʝʛʦʨʦʜʢʘʭ ʜʦʧʫʩʢʘʻʪʴʩʷ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ ʦʧʦʨʠ ʜʣʷ 
ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ ʤʽʥʝʨʘʣʴʥʦʾ ʚʘʪʠ (ʟʘ ʚʠʤʦʛʦʶ ʚʠʨʦʙʥʠʢʘ ʚʘʪʠ) 
ʜʣʷ ʟʘʧʦʙʽʛʘʥʥʷ ʩʧʦʚʟʘʥʥʶ ʚʘʪʠ ʫ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ:

�   ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʽ ʦʧʦʨʠ ʟʽ ʩʪʘʣʝʚʠʭ ʧʨʦʬʽʣʽʚ ʢʦʞʥʽ 3,0 ʤ;
� ʛʘʯʢʠ, ʧʨʠʢʨʽʧʣʝʥʽ ʜʦ ʚʥʫʪʨʽʰʥʴʦʾ ʧʦʚʝʨʭʥʽ ʧʣʠʪʠ;
� ʜʦʜʘʪʢʦʚʽ ʩʘʤʦʨʽʟʠ, ʟʘʢʨʽʧʣʝʥʽ ʜʦ ʧʦʣʦʪʥʘ 
     ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʠʭ ʧʨʦʬʽʣʽʚ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʡ;
� ʽʥʰʽ - ʨʝʢʦʤʝʥʜʦʚʘʥʽ ʚʠʨʦʙʥʠʢʦʤ ʚʘʪʠ.

�

ɺʘʪʘ, ʨʦʟʤʽʱʝʥʘ ʤʽʞ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʠʤʠ ʝʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʩʪʽʥʠ
ʥʝ ʧʦʚʠʥʥʘ ʚʠʩʪʫʧʘʪʠ ʟʘ ʾʾ ʢʦʥʪʫʨ. ʅʘʪʠʩʢʘʥʥʷ ʥʘ ʚʘʪʫ ʧʽʜ 
ʯʘʩ ʤʦʥʪʘʞʫ ʟʘʙʦʨʦʥʝʥʦ ʽ ʤʦʞʝ ʧʨʠʟʚʝʩʪʠ ʜʦ ʚʠʧʠʥʘʥʥʷ 
ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʦʾ ʧʣʠʪʠ.

ʉʪʘʥʜʘʨʪʠ ʰʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ

ɯʩʥʫʻ ʯʦʪʠʨʠ ʨʽʚʥʽ ʷʢʦʩʪʽ ʛʽʧʩʦʚʦʛʦ ʰʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ  
� ʚʽʜ Q1 ʜʦ Q4.

ʈʽʚʝʥʴ Q1 ʟʘʩʪʦʩʦʚʫʻʪʴʩʷ ʜʦ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʭ ʧʦʚʝʨʭʦʥʴ, ʜʦ 
ʷʢʠʭ ʥʝ ʚʠʩʫʚʘʶʪʴʩʷ ʝʩʪʝʪʠʯʥʽ ʚʠʤʦʛʠ (ʥʘʧʨʠʢʣʘʜ, ʦʩʥʦʚʘ 
ʧʽʜ ʢʝʨʘʤʽʯʥʫ ʧʣʠʪʢʫ). ʈʽʚʝʥʴ Q1 ʚʢʣʶʯʘʻ:
� ʟʘʧʦʚʥʝʥʥʷ ʧʦʟʜʦʚʞʥʽʭ ʽ ʧʦʧʝʨʝʯʥʠʭ ʰʚʽʚ ʟʛʽʜʥʦ
     ʧʨʘʚʠʣ, ʚʠʢʣʘʜʝʥʠʭ ʥʠʞʯʝ,
� ʫʱʽʣʴʥʝʥʥʷ ʟ'ʻʜʥʘʥʴ ʟ ʩʫʩʽʜʥʽʤʠ ʝʣʝʤʝʥʪʘʤʠ,
     ʛʦʣʦʚʦʢ ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ, ʜʨʽʙʥʠʭ ʜʝʬʝʢʪʽʚ ʪʦʱʦ ʟʘ ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ   
     ʩʠʩʪʝʤʥʦʾ (ʙʫʜʽʚʝʣʴʥʦʾ) ʰʧʘʢʣʽʚʢʠ.

�

�

ʈʽʚʝʥʴ Q2 ʟʘʩʪʦʩʦʚʫʻʪʴʩʷ ʜʦ ʧʦʚʝʨʭʦʥʴ, ʦʙʨʦʙʣʝʥʠʭ ʪʘʢʠʤ
ʯʠʥʦʤ, ʱʦ ʚʠʨʽʚʥʷʥʠʡ ʽ ʟʛʣʘʜʞʝʥʠʡ ʰʦʚ ʟ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʦʤ
ʫʪʚʦʨʶʻ ʦʜʥʫ ʧʦʚʝʨʭʥʶ ʚ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʠʭ ʫʤʦʚʘʭ ʦʩʚʽʪʣʝʥʥʷ. 
ʇʨʠ ʦʩʚʽʪʣʝʥʥʽ, ʧʘʨʘʣʝʣʴʥʦʤʫ ʧʣʦʱʠʥʽ ʩʪʽʥʠ, ʜʦʧʫʩʢʘʻʪʴʩʷ
ʚʠʜʠʤʘ ʨʦʟʤʽʪʢʘ ʩʪʠʢʫ ʯʝʨʝʟ ʨʽʟʥʫ ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʽ ʧʦʛʣʠʥʘʶʯʫ
ʟʜʘʪʥʽʩʪʴ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʭ ʧʣʠʪ, ʘ ʪʘʢʦʞ ʧʦʪʦʚʱʝʥʥʷ ʥʘ
ʧʦʧʝʨʝʯʥʠʭ ʩʪʠʢʘʭ. ʎʝ ʷʚʠʱʝ ʧʦʩʠʣʶʻʪʴʩʷ ʧʨʠ
ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʽ ʪʝʤʥʠʭ ʢʦʣʴʦʨʽʚ ʛʣʷʥʮʝʚʠʭ ʬʘʨʙ. ʈʽʚʝʥʴ
ʰʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ Q2 ʚʢʣʶʯʘʻ ʚ ʩʝʙʝ:

� ʙʘʟʦʚʝ ʰʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ ʷʢ ʜʣʷ ʨʽʚʥʷ Q1;
�   ʧʦʚʪʦʨʥʝ ʰʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ ʽʟ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷʤ ʩʠʩʪʝʤʥʠʭ
     ʰʧʘʢʣʽʚʦʢ ;
� ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʝ ʰʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ (ʟʘ ʥʝʦʙʭʽʜʥʦʩʪʽ);
�   ʬʽʥʽʰʥʝ ʰʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ - ʜʣʷ ʧʣʘʚʥʦʛʦ ʧʝʨʝʭʦʜʫ ʤʽʞ
     ʧʦʚʝʨʭʥʝʶ ʰʚʘ ʽʟ ʧʦʚʝʨʭʥʝʶ ʧʣʠʪʠ.

Tabela 2. Zasady mocowania p�yt gipsowo-wiórowych z w�óknami za pomoc� wkr�tów do blachy 2,0 mm.

�	 minimalna d�ugo�� wkr�tów powinna by� wi�ksza o min. 10 mm od ��cznej grubo�ci op�ytowania;

�	 wkr�ty nale�y mocowa� min. 15 mm od kraw�dzi ci�tej i 10 mm od kraw�dzi fabrycznej p�yt

�	 pomi�dzy p�ytami a pod�o�em nale�y zachowa� szczelin� 5-10 mm.

Tabela 3. Zasady mocowania p�yt cementowych za pomoc� wkr�tów do blachy 2,0 mm.

Typ op�ytowania Nida Kon�guracja  
op�ytowania

Warstwa  
op�ytowania  

Nida

Typ wkr�tów do stali 
2,0 mm

Rozstaw  
[mm]

Cementex
Duripanel
Bluclad

1x8 mm
1x10 mm
1x12 mm 
1x13 mm
1x14 mm

I warstwa Cementex 4,2x30 mm 250

2x8 mm
2x10 mm
2x12 mm
2x13 mm
2x14 mm

I warstwa Cementex 4,2x30 mm 250

II warstwa Cementex 4,2x40 mm 250

Typ op�ytowania Nida Kon�guracja  
op�ytowania

Warstwa  
op�ytowania  

Nida

Typ wkr�tów do stali 2,0 
mm

Rozstaw  
[mm]

Nida Twarda typ DEFH1IR
Nida Cicha typ DFH1IR

1x12,5 mm I�warstwa FixDens 4,2x42 mm 250

2x12,5 mm
I�warstwa FixDens 4,2x42 mm 750

II warstwa FixDens 4,2x42 mm 250

3x12,5 mm

I�warstwa FixDens 4,2x42 mm 750

II�warstwa FixDens 4,2x42 mm 750

III�warstwa FixDens 4,2x42 mm 250

1x15 mm I�warstwa FixDens 4,2x42 mm 250

2x15 mm
I�warstwa FixDens 4,2x42 mm 750

II�warstwa FixDens 4,2x42 mm 250

3x15 mm

I�warstwa FixDens 4,2x42 mm 750

II warstwa FixDens 4,2x42 mm 750

III warstwa FixDens 4,2x60 mm 250
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ʉʪʽʥʠ
ʉʪʘʥʜʘʨʪʠ ʰʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ, ʌʽʢʩʘʮʽʷ ʚʘʥʪʘʞʽʚ

ʈʽʚʝʥʴ Q3 ʟʘʩʪʦʩʦʚʫʻʪʴʩʷ ʜʣʷ ʧʦʚʝʨʭʦʥʴ ʟ ʧʽʜʚʠʱʝʥʠ-

ʤʠ ʝʩʪʝʪʠʯʥʠʤʠ ʚʠʤʦʛʘʤʠ. ʇʦʙʽʯʥʠʡ ʝʬʝʢʪ, ʱʦ ʚʠʥʠʢʘʻ 
ʚ ʫʤʦʚʘʭ ʥʝʩʧʨʠʷʪʣʠʚʦʛʦ ʦʩʚʽʪʣʝʥʥʷ, ʤʽʥʽʤʘʣʴʥʠʡ, ʘʣʝ 
ʡʦʛʦ ʥʝ ʤʦʞʥʘ ʧʦʚʥʽʩʪʶ ʚʠʢʣʶʯʠʪʠ. ʐʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ 
ʚʢʣʶʯʘʻ ʚ ʩʝʙʝ:

� ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʝ ʰʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ, ʷʢ ʜʣʷ ʨʽʚʥʷ Q1;
�   ʩʫʮʽʣʴʥʝ ʰʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ ʤʽʥʽʤʘʣʴʥʦʶ ʪʦʚʱʠʥʦʶ               
     (ʤʘʢʩ. 1 ʤʤ), ʤʝʪʘ ʷʢʦʛʦ - ʚʠʨʽʚʥʷʪʠ ʧʦʚʝʨʭʥʶ ʽ      
     ʟʨʦʙʠʪʠ ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʪʘ ʧʦʛʣʠʥʘʥʥʷ ʚʩʽʻʾ ʧʦʚʝʨʭʥʽ ʩʪʽʥʠ    
     ʨʽʚʥʦʤʽʨʥʠʤ.

ʈʽʚʝʥʴ Q4 ʟʘʩʪʦʩʦʚʫʻʪʴʩʷ ʜʣʷ ʧʦʚʝʨʭʦʥʴ ʟ ʥʘʡʚʠʱʠʤʠ 
ʝʩʪʝʪʠʯʥʠʤʠ ʚʠʤʦʛʘʤʠ, ʟ ʧʦʚʥʠʤ ʫʩʫʥʝʥʥʷʤ ʝʬʝʢʪʫ 
ʚʠʜʠʤʠʭ   h ʚʽʚ ʥʝʟʘʣʝʞʥʦ ʚʽʜ ʪʠʧʫ ʦʩʚʽʪʣʝʥʥʷ. 
ʐʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ ʚʢʣʶʯʘʻ ʚ ʩʝʙʝ:
� ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʝ ʰʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ, ʷʢ ʜʣʷ ʨʽʚʥʷ Q1;
� ʥʘʥʝʩʝʥʥʷ ʰʧʘʢʣʽʚʢʠ ʥʘ ʚʩʶ ʧʦʚʝʨʭʥʶ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʦʾ  
    ʧʣʠʪʠ ʯʠ ʛʽʧʩʦʚʦʾ ʰʪʫʢʘʪʫʨʢʠ (ʪʦʚʱʠʥʘ ʰʘʨʫ ʜʦ 3 ʤʤ).

ʐʧʘʢʣʽʚʢʘ ʢʣʘʩʫ Q2 ʚʚʘʞʘʻʪʴʩʷ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʦʶ ʽ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʻ 
ʟʚʠʯʘʡʥʠʤ ʝʩʪʝʪʠʯʥʠʤ ʚʠʤʦʛʘʤ ʜʦ ʩʪʽʥʦʚʠʭ ʧʦʚʝʨʭʦʥʴ. 
ʊʦʤʫ, ʷʢʱʦ ʚ ʪʝʭʥʽʯʥʽʡ ʩʧʝʮʠʬʽʢʘʮʽʾ ʽʥʰʝ ʥʝ ʚʢʘʟʘʥʦ, ʟʘ 
ʟʘʤʦʚʯʫʚʘʥʥʷʤ ʧʝʨʝʜʙʘʯʘʻʪʴʩʷ ʦʙʨʦʙʢʘ ʧʦʚʝʨʭʥʽ ʢʣʘʩʫ Q2.

ʂʨʽʤ ʪʦʛʦ, ʫ ʚʩʽʭ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʭ ʰʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ ʧʦʟʜʦʚʞʥʽ ʽ  
ʧʦʧʝʨʝʯʥʽ ʰʚʠ ʟʘʧʦʚʥʶʶʪʴʩʷ ʟʘ ʪʘʢʠʤʠ ʧʨʘʚʠʣʘʤʠ:
� ʚʥʫʪʨʽʰʥʽʡ ʰʘʨ ʦʙʰʠʚʢʠ � ʰʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ ʰʚʽʚ
     ʧʦʟʜʦʚʞʥʽʭ ʽ ʧʦʧʝʨʝʯʥʠʭ ʙʝʟ ʘʨʤʫʶʯʦʾ ʩʪʨʽʯʢʠ;
� ʟʦʚʥʽʰʥʽʡ ʰʘʨ ʦʙʰʠʚʢʠ - ʰʧʘʢʣʶʚʘʥʥʷ ʰʚʽʚ
     ʧʦʟʜʦʚʞʥʽʭ ʽ ʧʦʧʝʨʝʯʥʠʭ ʟ ʘʨʤʫʶʯʦʶ ʩʪʨʽʯʢʦʶ.

ʋ ʥʘʩʪʫʧʥʽʡ ʪʘʙʣʠʮʽ ʥʘʚʝʜʝʥʽ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʽʾ ʱʦʜʦ 
ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʭ ʧʣʠʪ ʪʘ ʰʧʘʢʣʽʚʦʢ ʫ 
ʩʠʩʪʝʤʘʭ Siniat  ʟʘʣʝʞʥʦ ʚʽʜ ʪʠʧʫ ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ.

ʌʽʢʩʘʮʽʷ ʚʘʥʪʘʞʽʚ

ʂʨʽʤ ʧʽʜʚʠʱʝʥʦʾ ʩʪʽʡʢʦʩʪʽ ʜʦ ʤʝʭʘʥʽʯʥʠʭ ʚʧʣʠʚʽʚ, ʧʣʠʪʠ 
Nida Twarda ʪʘ Duripanel ʪʘʢʦʞ ʚʽʜʨʽʟʥʷʶʪʴʩʷ ʚʠʩʦʢʦʶ 
ʤʽʮʥʽʩʪʶ ʧʨʠ ʢʨʽʧʣʝʥʥʽ ʜʦ ʥʠʭ ʚʘʥʪʘʞʽʚ (ʰʘʬ, 
ʪʝʣʝʚʽʟʦʨʽʚ, ʜʟʝʨʢʘʣ, ʢʘʨʪʠʥ ʽ ʪ.ʧ.)

ʧʦʨʽʚʥʷʥʦ ʟʽ ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʠʤʠ ʧʣʠʪʘʤʠ. ʇʦʪʨʽʙʥʦ ʚʠʢʦʥʘʪʠ 
ʣʠʰʝ ʢʽʣʴʢʘ ʦʩʥʦʚʥʠʭ ʫʤʦʚ. ʆʜʥʘ ʟ ʥʠʭ ʮʝ ʧʨʘʚʠʣʴʥʠʡ 
ʚʠʙʽʨ ʢʨʽʧʣʝʥʴ (ʰʧʠʣʴʦʢ, ʧʽʜʚʽʩʽʚ). ʇʨʠ ʤʦʥʪʘʞʽ ʧʨʝʜʤʝʪʽʚ 
ʥʘ ʧʝʨʝʛʦʨʦʜʢʠ ʘʙʦ ʧʽʜʚʽʩʥʽ ʩʪʝʣʽ ʜʦʪʨʠʤʫʡʪʝʩʷ 
ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʽʡ ʱʦʜʦ ʪʠʧʫ ʢʨʽʧʠʣʴʥʦʛʦ ʝʣʝʤʝʥʪʘ, ʷʢʠʡ 
ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʻʪʴʩʷ .

Wzmocnienie dodatkow� 
warstw� wewn�trzn� 
z p�yt Duripanel

W�systemach �ciennych wzmacnianych powierzchniowo 
za pomoc� pojedynczej wewn�trznej warstwy p�yt 
cementowo-wiórowych Duripanel obowi�zuje okre�lony 
poni�ej uk�ad warstw op�ytowania.

Warstwa wewn�trzna � zaleca si� stosowanie p�yt 
cementowo-wiórowych Duripanel B1 o�grubo�ci 12 mm 
lub Duripanel A2 o�grubo�ci od 13 mm. W�szczególnych 
przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie p�yt 
o�innych grubo�ciach (od�8 mm do 40 mm), przykr�conych 
za pomoc� systemowych wkr�tów do stali Cementex 
w�rozstawie:

�	 co 20 cm dla p�yt o�gr. 8-12 mm;

�	 co 30 cm dla p�yt o�gr. 13-20 mm;

�	 co 40 cm dla p�yt o�gr. 22-40 mm.

Nale�y zachowa� minimalny odst�p wkr�tów od kraw�dzi 
p�yty, który wynosi 15 mm.

Zewn�trzna warstwa mo�e by� wykonana z�p�yt: Nida 
Expert, Nida Woda, Nida Ogie� typ F, Nida Ogie� Plus, 
Nida Woda Ogie� Plus, Nida Ogie� Kompakt, Nida Twarda, 
Nida Hydro, Nida Cicha w�zale�no�ci od przeznaczenia 
i�funkcji �ciany. P�yty nale�y przykr�ci� odpowiednimi 
wkr�tami w�rozstawie maksymalnie co 25 cm w�przypadku 
zewn�trznej warstwy op�ytowania oraz maksymalnie co 
750 mm w�przypadku warstwy wewn�trznej. Po��czenia 
i�g�ówki wkr�tów nale�y zaszpachlowa� systemow� mas� 
szpachlow� w�zale�no�ci od�zastosowanego systemu 
�cian dzia�owych: Nida Max lub Nida Hydromix.

ʊʘʙʣʠʮʷ 4. ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʽʾ ʧʦ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʶ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʭ ʧʣʠʪ ʪʘ ʰʧʘʢʣʽʚʦʢ ʫ ʩʠʩʪʝʤʘʭ Siniat.

ʊʠʧ ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ ʐʧʘʢʣʽʚʢʘ ʜʣʷ ʰʚʽʚ ʐʧʘʢʣʽʚʢʘ ʬʽʥʽʰʥʘ

Nida Ogie� Plus

Nida Max

Nida Finish
Nida Optima

Nida Eco
Nida Perfect

Nida Pro
Nida Effect

Nida Woda Ogie� Plus

Nida Cicha

Nida Max

Nida Finish
Nida Optima

Nida Eco
Nida Perfect

Nida Pro
Nida Effect

Nida Twarda 

Weather Defence GTEC Weather Defence �

Cementex
Bluclad Cementex PM Finisher Cementex PM Finisher

�ruba Molly Nida � element kotwi�cy o d�ugo�ci 37 lub 65 mm. Posiada rozporow� koszulk�, która za pomoc� specjalnego 
narz�dzia kotwi�si� w strukturze gipsu, powoduj�c wysok� odporno�� na wyrywanie elementu. Spe�nia wymagania ochrony 
przeciwpo�arowej.

Dopuszczalne obci��enia przy zastosowaniu �ruby typu Molly Nida

Rodzaj op�ytowania
Nida

Ca�kowita grubo�� 
op�ytowania

mm

Si�a niszcz�ca
kN

Dopuszczalne  
obci��enie

KN

Nida Twarda 12,5 12,5 1,26 0,40

Nida Twarda 12,5 + Nida Twarda 12,5 25,0 1,60 0,53

Nida Twarda 15 15,0 1,30 0,43

Nida Twarda 15 + Nida Twarda 15 30,0 2,20 0,73

�ruba typu Alfa

Dopuszczalne obci��enia przy zastosowaniu �ruby typu Alfa

Rodzaj op�ytowania
Nida

Ca�kowita grubo�� 
op�ytowania

mm

Si�a niszcz�ca
kN

Dopuszczalne  
obci��enie

KN

Nida Twarda 12,5 12,5 0,49 0,20

Nida Twarda 12,5 + Nida Twarda 12,5 25,0 0,80 0,27

Nida Twarda 15 15,0 0,55 0,18

Nida Twarda 15 + Nida Twarda 15 30,0 1,00 0,33
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ʉʪʽʥʠ
ʌʽʢʩʘʮʽʷ ʚʘʥʪʘʞʽʚ, ʇʦʩʠʣʝʥʥʷ ʜʦʜʘʪʢʦʚʠʤ ʚʥʫʪʨʽʰʥʽʤ ʰʘʨʦʤ ʟ ʧʣʠʪ Duripanel

�ciany 
Standardy szpachlowania, Mocowanie obci��e�

Poziom Q3 dotyczy powierzchni o�podwy�szonych 
wymaganiach estetycznych. Niekorzystny efekt 
wyst�puj�cy przy niesprzyjaj�cym o�wietleniu jest 
minimalny, lecz nie mo�na go ca�kowicie wykluczy�. 
Szpachlowanie to obejmuje:

�	 szpachlowanie standardowe jak dla poziomu Q1;

�	 szpachlowanie ca�opowierzchniowe minimalnej 
grubo�ci (maks. 1 mm), którego zadaniem jest 
wyrównanie powierzchni oraz ujednolicenie struktury 
i�ch�onno�ci na ca�ej p�aszczy�nie �ciany.

Poziom Q4 dotyczy powierzchni o�najwy�szych 
wymaganiach estetycznych, z�ca�kowicie wyeliminowanym 
efektem odznaczania si� spoin bez wzgl�du na rodzaj 
o�wietlenia. Szpachlowanie obejmuje:

�	 szpachlowanie standardowe jak dla poziomu Q1;

�	 na�o�enie na ca�� powierzchni� p�yty tynku 
cienkowarstwowego lub g�adzi gipsowej (grubo�� 
warstwy do 3 mm).

Szpachlowanie w�klasie Q2 jest okre�lane jako 
standardowe i�spe�nia zwyczajowo stawiane wymagania 
estetyczne dot. powierzchni �cian. Dlatego te�, je�li 
w�specy�kacji technicznej nie podano inaczej, domy�lnie 
przyjmuje si� wyko�czenie powierzchni na poziomie klasy 
Q2. 

Ponadto we wszystkich standardach szpachlowania 
wykonuje si� wype�nienie spoin pod�u�nych 
i�poprzecznych wed�ug poni�szych zasad:

�	 warstwa wewn�trzna op�ytowania � wype�nienie spoin 
pod�u�nych i�poprzecznych bez ta�my zbroj�cej;

�	 warstwa zewn�trzna op�ytowania � wype�nienie spoin 
pod�u�nych i�poprzecznych z�ta�m� zbroj�c�.

W�poni�szej tabeli podano wytyczne dot. stosowania 
systemowych gipsów i�mas szpachlowych Siniat 
w�zale�no�ci od rodzaju op�ytowania.

Mocowanie obci��e�

Poza zwi�kszon� odporno�ci� na uderzenia mechaniczne 
p�yty Nida Twarda oraz p�yty Duripanel charakteryzuj� si� 
tak�e wi�ksz� wytrzyma�o�ci� w�przypadku mocowania 
na nich obci��e� (szafki, telewizory, lustra, obrazy itp.) 

w�porównaniu ze standardowymi p�ytami. Nale�y jedynie 
spe�ni� kilka podstawowych warunków. Jednym z�nich 
jest odpowiedni dobór zamocowania (ko�ki, wieszaki). 
Mocuj�c przedmioty na �cianach dzia�owych lub su�tach 
podwieszanych, nale�y przestrzega� zalece� dotycz�cych 
rodzaju zastosowanego elementu mocuj�cego.

ʇʦʩʠʣʝʥʥʷ ʜʦʜʘʪʢʦʚʠʤ
ʚʥʫʪʨʽʰʥʽʤ ʰʘʨʦʤ ʟ ʧʣʠʪ
Duripanel
ʋ ʩʪʽʥʦʚʠʭ ʩʠʩʪʝʤʘʭ, ʟʤʽʮʥʝʥʠʭ ʦʜʥʠʤ ʚʥʫʪʨʽʰʥʽʤ
ʰʘʨʦʤ ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʩʪʨʫʞʢʦʚʠʭ ʧʣʠʪ Duripanel, 
ʟʘʩʪʦʩʦʚʫʻʪʴʩʷ ʥʘʩʪʫʧʥʝ ʨʦʟʪʘʰʫʚʘʥʥʷ ʰʘʨʽʚ ʧʣʠʪ.

ɺʥʫʪʨʽʰʥʽʡ ʰʘʨ - ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʻʪʴʩʷ ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʩʪʨʫʞʢʦʚʘ
ʧʣʠʪʘ Duripanel B1 ʪʦʚʱʠʥʦʶ 12 ʤʤ ʘʙʦ Duripanel A2 ʚʽʜ
13 ʤʤ. ɺ ʦʩʦʙʣʠʚʠʭ ʚʠʧʘʜʢʘʭ ʤʦʞʥʘ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ
ʧʣʠʪʠ ʽʥʰʦʾ ʪʦʚʱʠʥʠ (ʚʽʜ 8 ʤʤ ʜʦ 40 ʤʤ), ʱʦ ʢʨʽʧʣʷʪʴʩʷ
ʩʘʤʦʨʽʟʘʤʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ Cementex ʟ ʢʨʦʢʦʤ:

� ʢʦʞʥʽ 20 ʩʤ ʜʣʷ ʧʣʠʪ ʪʦʚʱʠʥʦʶ 8-12 ʤʤ;

� ʢʦʞʥʽ 30 ʩʤ ʜʣʷ ʧʣʠʪ ʪʦʚʱʠʥʦʶ 13-20 ʤʤ;           

� ʢʦʞʥʽ 40 ʩʤ ʜʣʷ ʧʣʠʪ ʪʦʚʱʠʥʦʶ 22-40 ʤʤ.

ʄʽʥʽʤʘʣʴʥʘ ʚʽʜʩʪʘʥʴ ʤʽʞ ʩʘʤʦʨʽʟʘʤʠ ʪʘ ʢʨʘʻʤ ʧʣʠʪʠ 
ʧʦʚʠʥʥʘ ʩʪʘʥʦʚʠʪʠ 15 ʤʤ.

ɿʦʚʥʽʰʥʽʡ ʰʘʨ ʤʦʞʝ ʙʫʪʠ ʚʠʢʦʥʘʥʠʡ ʟ ʧʣʠʪ: Nida Expert, 
Nida Woda, Nida Ogie� Type F, Nida Ogie� Plus, Nida 
Woda Ogie� Plus, Nida Ogie� Kompakt, Nida Twarda,
Nida Hydro, Nida Cicha ʚ ʟʘʣʝʞʥʦʩʪʽ ʚʽʜ ʧʨʠʟʥʘʯʝʥʥʷ ʪʘ 
ʬʫʥʢʮʽʾ ʩʪʽʥʠ.
ʇʣʠʪʠ ʩʣʽʜ ʧʨʠʢʨʫʯʫʚʘʪʠ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʠʤʠ ʩʘʤʦʨʽʟʘʤʠ ʥʘ 
ʚʽʜʩʪʘʥʽ ʥʝ ʙʽʣʴʰʝ 25 ʩʤ ʜʣʷ ʟʦʚʥʽʰʥʴʦʛʦ ʰʘʨʫ 
ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ ʪʘ ʥʝ ʙʽʣʴʰʝ 750 ʤʤ ʜʣʷ ʚʥʫʪʨʽʰʥʴʦʛʦ 
ʰʘʨʫ. ʉʪʠʢʠ ʽ ʛʦʣʦʚʢʠ ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ ʧʦʚʠʥʥʽ ʙʫʪʠ 
ʟʘʰʧʘʢʣʴʦʚʘʥʽ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦʶ ʰʧʘʢʣʽʚʢʦʶ ʚ ʟʘʣʝʞʥʦʩʪʽ ʚʽʜ 
ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʥʦʾ ʩʠʩʪʝʤʠ ʧʝʨʝʛʦʨʦʜʦʢ: Nida Max ʘʙʦ 
Nida Hydromix.

Tabela 4. Wytyczne dot. stosowania systemowych gipsów i mas szpachlowych Siniat.

Typ op�ytowania Masa konstrukcyjna Masa wyko�czeniowa

Nida Ogie� Plus

Nida Max

Nida Finish
Nida Optima

Nida Eco
Nida Perfect

Nida Pro
Nida Effect

Nida Woda Ogie� Plus

Nida Cicha

Nida Max

Nida Finish
Nida Optima

Nida Eco
Nida Perfect

Nida Pro
Nida Effect

Nida Twarda 

Weather Defence GTEC Weather Defence �

Cementex
Bluclad Cementex PM Finisher Cementex PM Finisher

ɻʚʠʥʪ Molly Nida - ʘʥʢʝʨʥʠʡ ʝʣʝʤʝʥʪ ʜʦʚʞʠʥʦʶ 37 ʘʙʦ 65 ʤʤ. ʄʘʻ ʨʦʟʧʽʨʥʠʡ ʪʨʽʡʥʠʢ, ʷʢʠʡ ʟʘ ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ ʩʧʝʮʽʘʣʴʥʦʛʦ 
ʽʥʩʪʨʫʤʝʥʪʫ ʘʥʢʝʨʫʻʪʴʩʷ ʚ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʫ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʶ, ʚ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʽ ʯʦʛʦ ʜʦʩʷʛʘʻʪʴʩʷ ʚʠʩʦʢʠʡ ʦʧʽʨ ʚʠʩʤʠʢʫʚʘʥʥʶ 
ʝʣʝʤʝʥʪʘ. ɺʽʜʧʦʚʽʜʘʻ ʚʠʤʦʛʘʤ ʧʦʞʝʞʥʦʾ ʙʝʟʧʝʢʠ.

ɼʦʧʫʩʪʠʤʽ ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ ʧʨʠ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʽ ʛʚʠʥʪʘ ʪʠʧʫ Molly Nida

ʊʠʧ ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ
Nida

ɿʘʛʘʣʴʥʘ ʪʦʚʱʠʥʘ 
ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ

ʤʤ

ʈʫʡʥʽʚʥʘ ʩʠʣʘ
ʢʅ

ɼʦʧʫʩʪʠʤʝ  
ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ

ʢʅ

Nida Twarda 12,5 12,5 1,26 0,40

Nida Twarda 12,5 + Nida Twarda 12,5 25,0 1,60 0,53

Nida Twarda 15 15,0 1,30 0,43

Nida Twarda 15 + Nida Twarda 15 30,0 2,20 0,73

ɻʚʠʥʪ ʪʠʧʫ Alfa

ɼʦʧʫʩʪʠʤʽ ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ ʧʨʠ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʽ ʛʚʠʥʪʘ ʪʠʧʫ Alfa

ʊʠʧ ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ
Nida

ɿʘʛʘʣʴʥʘ ʪʦʚʱʠʥʘ 
ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ

ʤʤ

ʈʫʡʥʽʚʥʘ ʩʠʣʘ
ʢʅ

ɼʦʧʫʩʪʠʤʝ  
ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ

ʢʅ

Nida Twarda 12,5 12,5 0,49 0,20

Nida Twarda 12,5 + Nida Twarda 12,5 25,0 0,80 0,27

Nida Twarda 15 15,0 0,55 0,18

Nida Twarda 15 + Nida Twarda 15 30,0 1,00 0,33
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Stropy 
Op�ytowanie, Dane techniczne

 ʇʝʨʝʢʨʠʪʪʷ
ʇʨʝʜʤʝʪ ʽʥʩʪʨʫʢʮʽʾ, ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ, ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ ʧʽʜʣʦʛʠ ʥʘ ʩʪʘʣʝʚʦʤʫ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʽ

ʇʝʨʝʢʨʠʪʪʷ

ʇʨʝʜʤʝʪ ʽʥʩʪʨʫʢʮʽʾ

Op�ytowanie

ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ ʧʽʜʣʦʛʠ ʥʘ 
ʩʪʘʣʝʚʦʤʫ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʽ

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ

ʇʨʝʜʤʝʪʦʤ ʽʥʩʪʨʫʢʮʽʾ ʻ ʚʣʘʰʪʫʚʘʥʥʷ ʯʦʨʥʦʚʦʾ ʧʽʜʣʦʛʠ 
ʥʘ ʥʝʩʫʯʦʤʫ ʩʪʘʣʝʚʦʤʫ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʽ ʟ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷʤ   
ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʩʪʨʫʞʢʦʚʠʭ ʧʣʠʪ Duripanel A2 ʘʙʦ B1                     
ʪʘ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ ʧʣʠʪ Cementex.

Pierwsza warstwa � p�yty Duripanel 

P�yta Duripanel (B1 lub A2) to trójwarstwowa p�yta 
cementowo-wiórowa produkowana w�dwóchwersjach: 
podstawowej oraz pod�ogowej. P�yta w�wersji 
podstawowej produkowana jest w�standardowych 
wymiarach (3100�×�1250�mm i�2600 × 1250�mm) 
z�kraw�dzi� ci�t�. 
P�yta w�wersji pod�ogowej wykonywana jest w�wymiarach 
(625 × 1250 mm) z�kraw�dzi� zako�czon� na po��czenie 
�pióro-wpust�. Istniej� dwa rodzaje wyko�czenia 
powierzchni dla obu typów p�yt: nieszlifowany lub 
szlifowany.

Druga warstwa � Cementex

P�yta Cementex to w�óknisto-cementowa p�yta wykonana 
w�ca�o�ci z�naturalnych sk�adników. Produkowana jest 
w�standardowych wymiarach (szeroko�� 1200 mm, 
d�ugo�� 2600�mm). P�yta mo�e posiada� kraw�dzie proste 
oraz kraw�dzie fazowane zarówno na dwóch jak i�czterech 
kraw�dziach. 

Dane techniczne

Dopuszczalne obci��enie zmienne 

Dopuszczalne obci��enie zmienne, jakie mo�e by� 
przy�o�one do konstrukcji podk�adu pod�ogowego 
sk�adaj�cego si� z�p�yt Duripanel i�Cementex 
zosta�o wyznaczone poprzez wykonanie bada� 
wytrzyma�o�ciowych w�Instytucie Techniki Budowlanej. 
Ca�o�� pracy badawczej zosta�a zawarta w�dokumencie 
o�nr 01060/16/R112NZK.

Wynik oblicze� zale�ny jest w�du�ej mierze od rozstawu 
podpór, czyli belek drewnianych oraz wyboru uk�adu p�yt 
no�nych. P�yty no�ne mog� by� rozpi�te wy��cznie 
w�poprzek konstrukcji. 

W�przypadku, gdy podk�ad pod�ogowy musi spe�nia� 
zwi�kszone wymagania odporno�ci na dzia�anie ognia od 
strony pod�ogi, zaleca si� stosowanie p�yt Duripanel A2.

Na kolejnej stronie przedstawione zosta�y tabele 
dopuszczalnych obci��e� w�zale�no�ci od stosowanych 
uk�adów p�yt, ich grubo�ci oraz rozstawu podpór.

ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ ʯʦʨʥʦʚʦʾ ʧʽʜʣʦʛʠ ʙʫʜʝ ʦʧʠʩʘʥʘ ʥʘ ʧʨʠʢʣʘʜʽ 
ʩʪʘʣʝʚʦʛʦ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ, ʷʢʝ ʩʢʣʘʜʘʻʪʴʩʷ ʟ ʥʝʩʫʯʦʾ ʯʘʩʪʠʥʠ, 
ʪʦʙʪʦ ʧʨʦʬʽʣʽʚ, ʦʙʰʠʚʢʠ, ʱʦ ʫʪʚʦʨʶʻ ʧʽʜʣʦʛʫ, ʩʪʝʣʽ ʽ ʰʘʨʫ 
ʪʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʽʘʣʫ. ʇʝʨʝʨʽʟ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ ʪʘ ʡʦʛʦ 
ʚʠʩʦʪʫ ʤʦʞʥʘ ʟʤʽʥʶʚʘʪʠ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ ʜʦ ʚʠʤʦʛ ʧʨʦʝʢʪʫ. ʅʘ 
ʤʘʣʶʥʢʫ ʥʠʞʯʝ ʧʦʢʘʟʘʥʘ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ, ʚ ʷʢʽʡ 
ʩʪʝʣʴʦʚʘ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ ʢʨʽʧʠʪʴʩʷ ʙʝʟʧʦʩʝʨʝʜʥʴʦ ʜʦ ʥʠʞʥʴʦʾ 
ʯʘʩʪʠʥʠ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ.

ʇʝʨʰʠʡ ʰʘʨ ʧʣʠʪ Duripanel ʚʩʪʘʥʦʚʣʶʻʪʴʩʷ 
ʙʝʟʧʦʩʝʨʝʜʥʴʦ ʥʘ ʩʪʘʣʝʚʽ ʧʨʦʬʽʣʷ. ʂʨʦʢ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ ʽ 
ʪʦʚʱʠʥʘ ʧʣʠʪ ʧʝʨʰʦʛʦ ʰʘʨʫ ʟʘʣʝʞʘʪʴ ʚʽʜ ʚʝʣʠʯʠʥʠ 
ʟʘʜʘʥʠʭ ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʴ, ʷʢʽ ʧʦʚʠʥʥʝ ʥʝʩʪʠ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ. 
ɼʨʫʛʠʡ ʰʘʨ ʧʣʠʪ Cementex ʫʢʣʘʜʘʻʪʴʩʷ ʧʝʨʧʝʥʜʠʢʫʣʷʨʥʦ 
ʜʦ ʥʝʩʫʯʠʭ ʧʣʠʪ ʧʽʜʣʦʛʠ Duripanel. ʉʪʠʢʠ ʧʣʠʪ ʦʙʦʭ ʰʘʨʽʚ 
ʥʝ ʧʦʚʠʥʥʽ ʟʙʽʛʘʪʠʩʷ.

ʄʦʥʪʘʞ ʯʦʨʥʦʚʦʾ ʧʽʜʣʦʛʠ:
�    I�ʰʘʨ � ʤʦʥʪʘʞ ʩʘʤʦʨʽʟʘʤʠ  ʢʦʞʥʽ 500 ʤʤ,

� II ʰʘʨ � ʤʦʥʪʘʞ ʩʘʤʦʨʽʟʘʤʠ  ʢʦʞʥʽ 150 ʤʤ.

ɺʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʧʣʠʪ Duripanel ʪʘ Cementex ʚ ʷʢʦʩʪʽ 
ʦʙʰʠʚʢʠ ʧʽʜʣʦʛʠ ʥʘ ʥʝʩʫʯʦʤʫ ʩʪʘʣʝʚʦʤʫ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʽ 
ʤʘʻ ʙʘʛʘʪʦ ʧʝʨʝʚʘʛ. ʇʣʠʪʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʪʴʩʷ ʜʫʞʝ 
ʭʦʨʦʰʠʤʠ ʤʽʮʥʽʩʥʠʤʠ ʪʘ ʘʢʫʩʪʠʯʥʠʤʠ ʚʣʘʩʪʠʚʦʩʪʷʤʠ, ʘ 
ʪʘʢʦʞ ʚʠʩʦʢʦʶ ʚʦʛʥʝʩʪʽʡʢʽʩʪʶ ʽ ʚʦʣʦʛʦʩʪʽʡʢʽʩʪʶ.

ʇʝʨʰʠʡ ʰʘʨ ʦʙʰʠʚʢʠ, ʚʠʢʦʥʘʥʠʡ ʟ ʧʣʠʪ Duripanel 
ʚʠʢʦʥʫʻ ʨʦʣʴ ʥʝʩʫʯʦʾ ʦʩʥʦʚʠ. ʇʣʠʪʠ Duripanel ʥʘʜʘʶʪʴ 
ʞʦʨʩʪʢʦʩʪʽ ʥʝʩʫʯʽʡ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʽʡ ʩʠʩʪʝʤʽ ʧʽʜʣʦʛʠ. 
ɼʨʫʛʠʡ ʰʘʨ ʩʢʣʘʜʘʻʪʴʩʷ ʟ ʧʣʠʪ Cementex, ʷʢʽ ʤʘʶʪʴ 
ʥʠʟʴʢʝ ʣʽʥʽʡʥʝ ʨʦʟʰʠʨʝʥʥʷ ʚ ʧʦʨʽʚʥʷʥʥʽ ʟ ʧʣʠʪʘʤʠ 
Duripanel. ʇʣʠʪʠ Cementex ʤʘʶʪʴ ʚʠʩʦʢʫ ʩʪʽʡʢʽʩʪʴ ʜʦ 
ʚʦʣʦʛʠ, ʱʦ ʜʦʟʚʦʣʷʻ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ ʾʭ ʫ ʚʦʣʦʛʠʭ ʽ 
ʩʠʨʠʭ ʧʨʠʤʽʱʝʥʥʷʭ, ʜʝ ʧʽʜʣʦʛʘ ʦʙʨʦʙʣʝʥʘ ʢʝʨʘʤʽʯʥʠʤ 
ʧʦʢʨʠʪʪʷʤ - ʥʘʧʨʠʢʣʘʜ, ʪʝʨʘʢʦʪʦʚʦʶ ʧʣʠʪʢʦʶ.

ʄʦʞʥʘ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ ʧʣʠʪʠ Duripanel ʫ ʷʢʦʩʪʽ 
ʜʨʫʛʦʛʦ ʰʘʨʫ, ʷʢʱʦ ʚʦʥʠ ʥʝ ʙʫʜʫʪʴ ʧʽʜʜʘʚʘʪʠʩʷ 
ʥʘʜʤʽʨʥʦʤʫ ʚʧʣʠʚʫ ʚʦʣʦʛʠ. ʈʝʢʦʤʝʥʜʦʚʘʥʠʤʠ 
ʧʦʢʨʠʪʪʷʤʠ ʜʣʷ ʧʽʜʣʦʛʠ ʫ ʮʴʦʤʫ ʚʠʧʘʜʢʫ ʻ ʧʘʨʢʝʪ, 
ʣʘʤʽʥʘʪ ʘʙʦ ʢʠʣʠʤʦʚʽ ʧʦʢʨʠʪʪʷ, ʷʢʽ ʚʽʣʴʥʦ ʣʝʞʘʪʴ ʥʘ 
ʧʽʜʣʦʟʽ.

ʇʣʠʪʠ Cementex ʪʘ Duripanel ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʪʴʩʷ
ʚʠʩʦʢʦʶ ʱʽʣʴʥʽʩʪʶ ʤʘʪʝʨʽʘʣʫ, ʱʦ ʟʘʙʝʟʧʝʯʫʻ ʜʫʞʝ 
ʭʦʨʦʰʽ ʟʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʽ ʚʣʘʩʪʠʚʦʩʪʽ. ɼʦʜʘʪʢʦʚʦʶ 
ʧʝʨʝʚʘʛʦʶ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʦʙʦʭ ʧʣʠʪ ʻ ʪʝ, ʱʦ ʚʦʥʠ ʩʪʽʡʢʽ 
ʜʦ ʛʨʠʙʢʽʚ ʪʘ ʞʠʪʪʻʜʽʷʣʴʥʦʩʪʽ ʤʽʢʨʦʦʨʛʘʥʽʟʤʽʚ ʽ ʙʘʢʪʝʨʽʡ, 
ʥʝ ʨʦʟʢʣʘʜʘʶʪʴʩʷ ʽ ʥʝ ʧʦʪʨʝʙʫʶʪʴ ʟʘʭʠʩʪʫ ʚʽʜ ʪʝʨʤʽʪʽʚ 
ʘʙʦ ʛʨʠʟʫʥʽʚ.

� � � � � �

ʄʘʣ. 1. ʉʪʘʣʝʚʝ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ ʟʽ ʩʪʝʣʴʦʚʠʤʠ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷʤʠ, 
ʧʨʠʢʨʽʧʣʝʥʠʤʠ ʙʝʟʧʦʩʝʨʝʜʥʴʦ ʜʦ ʥʠʞʥʴʦʾ ʯʘʩʪʠʥʠ 
ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ 
(ʉʢʣʘʜ: 1. ʌʽʥʽʰʠʡʽ ʰʘʨ ʧʽʜʣʦʛʠ, 2. ʇʣʠʪʠ Cementex,
3. ʇʣʠʪʠ Duripanel, 4. ʊʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʠʡ ʤʘʪʝʨʽʘʣ, 5. ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ 
ʩʪʝʣʽ, 6. ʅʝʩʫʯʽ ʩʪʘʣʝʚʽ ʧʨʦʬʽʣʽ).
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ʇʝʨʝʢʨʠʪʪʷ
ʆʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ, ʊʝʭʥʽʯʥʽ ʜʘʥʽ

Stropy 
Przedmiot instrukcji, Charakterystyka, Konstrukcja pod�ogi na stropie stalowym

Stropy

Przedmiot instrukcji Konstrukcja pod�ogi na 
stropie stalowym

Charakterystyka

Przedmiotem instrukcji jest konstrukcja podk�adu 
pod�ogowego na no�nym stropie stalowym, wykonanego 
z�p�yt wiórowo-cementowych Duripanel A2 lub B1 oraz 
p�yt w�óknisto-cementowych Cementex.

ʆʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ
ʇʝʨʰʠʡ ʰʘʨ - ʧʣʠʪʠ Duripanel

ʇʣʠʪʘ Duripanel (B1 ʘʙʦ A2) ʮʝ ʪʨʠʰʘʨʦʚʘ ʮʝʤʝʥʪʥʦ-
ʩʪʨʫʞʢʦʚʘ ʧʣʠʪʘ, ʱʦ ʚʠʛʦʪʦʚʣʷʻʪʴʩʷ ʫ ʜʚʦʭ ʚʘʨʽʘʥʪʘʭ: 
ʙʘʟʦʚʘ ʪʘ ʧʽʜʣʦʛʦʚʘ. ɹʘʟʦʚʘ ʚʝʨʩʽʷ ʚʠʨʦʙʣʷʻʪʴʩʷ ʚ
ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʠʭ ʨʦʟʤʽʨʘʭ (3100 × 1250 ʤʤ ʪʘ 2600 × 1250 ʤʤ) 
ʟ ʧʨʷʤʦʶ ʢʨʦʤʢʦʶ.
ʇʽʜʣʦʛʦʚʠʡ ʚʘʨʽʘʥʪ ʧʣʠʪʠ ʚʠʛʦʪʦʚʣʷʻʪʴʩʷ ʨʦʟʤʽʨʦʤ (625 × 
1250 ʤʤ) ʟ ʢʨʦʤʢʦʶ ʟ’ʻʜʥʘʥʥʷ «ʰʠʧ-ʧʘʟ». ɯʩʥʫʻ ʜʚʘ ʪʠʧʠ
ʦʙʨʦʙʢʠ ʧʦʚʝʨʭʥʽ ʜʣʷ ʦʙʦʭ ʪʠʧʽʚ ʧʣʠʪ: ʥʝʰʣʽʬʦʚʘʥʘ ʘʙʦ
ʰʣʽʬʦʚʘʥʘ.

ɼʨʫʛʠʡ ʰʘʨ - ʧʣʠʪʠ Cementex

ʇʣʠʪʘ Cementex - ʮʝ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʘ ʧʣʠʪʘ, ʚʠʛʦʪʦʚʣʝʥʘ
ʧʦʚʥʽʩʪʶ ʟ ʥʘʪʫʨʘʣʴʥʠʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʽʚ. ɺʠʧʫʩʢʘʻʪʴʩʷ ʫ
ʩʪʘʥʜʘʨʪʥʠʭ ʨʦʟʤʽʨʘʭ (ʰʠʨʠʥʘ 1200 ʤʤ, ʜʦʚʞʠʥʘ 2400 ʤʤ). 
ʇʣʠʪʘ ʤʦʞʝ ʤʘʪʠ ʧʨʷʤʽ ʪʘ ʩʢʦʰʝʥʽ ʢʨʦʤʢʠ ʷʢ ʟ ʜʚʦʭ, ʪʘʢ ʽ ʟ
ʯʦʪʠʨʴʦʭ ʩʪʦʨʽʥ.

ʊʝʭʥʽʯʥʽ ʜʘʥʽ

ɼʦʧʫʩʪʠʤʝ ʟʤʽʥʥʝ ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ

ɼʦʧʫʩʪʠʤʝ ʟʤʽʥʥʝ ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ, ʷʢʝ ʤʦʞʥʘ ʧʨʠʢʣʘʩʪʠ 
ʜʦ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ, ʱʦ ʩʢʣʘʜʘʻʪʴʩʷ ʟ ʧʣʠʪ 
Duripanel ʪʘ Cementex, ʚʠʟʥʘʯʝʥʦ ʰʣʷʭʦʤ ʧʨʦʚʝʜʝʥʥʷ 
ʚʠʧʨʦʙʫʚʘʥʴ ʥʘ ʤʽʮʥʽʩʪʴ ʚ ʅʘʫʢʦʚʦ-ʜʦʩʣʽʜʥʦʤʫ 
ʽʥʩʪʠʪʫʪʽ ʙʫʜʽʚʝʣʴʥʠʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʡ.
 
ʇʦʚʥʠʡ ʪʝʢʩʪ ʜʦʩʣʽʜʞʝʥʥʷ ʤʽʩʪʠʪʴʩʷ ʚ ʜʦʢʫʤʝʥʪʽ
ˉ 01060/16/R112NZK.

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪ ʨʦʟʨʘʭʫʥʢʫ ʟʥʘʯʥʦʶ ʤʽʨʦʶ ʟʘʣʝʞʠʪʴ ʚʽʜ 
ʚʽʜʩʪʘʥʽ ʤʽʞ ʦʧʦʨʘʤʠ, ʪʦʙʪʦ ʧʨʦʬʽʣʷʤ ʢʘʨʢʘʩʫ, ʽ ʚʠʙʦʨʫ 
ʩʭʝʤʠ ʨʦʟʪʘʰʫʚʘʥʥʷ ʥʝʩʫʯʠʭ ʧʣʠʪ. ʅʝʩʫʯʽ ʧʣʠʪʠ ʤʦʞʫʪʴ 
ʨʦʟʪʘʰʦʚʫʚʘʪʠʩʷ ʪʽʣʴʢʠ ʚʧʦʧʝʨʝʢ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ.

ʗʢʱʦ ʧʽʜʣʦʛʦʚʝ ʧʦʢʨʠʪʪʷ ʤʘʻ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʪʠ ʧʽʜʚʠʱʝʥʠʤ 
ʚʠʤʦʛʘʤ ʚʦʛʥʝʩʪʽʡʢʦʩʪʽ ʟ ʙʦʢʫ ʧʽʜʣʦʛʠ, ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʻʪʴʩʷ 
ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ ʧʣʠʪʠ Duripanel A2.

ʅʘ ʥʘʩʪʫʧʥʽʡ ʩʪʦʨʽʥʮʽ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʽ ʪʘʙʣʠʮʽ ʜʦʧʫʩʪʠʤʠʭ 
ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʴ ʚ ʟʘʣʝʞʥʦʩʪʽ ʚʽʜ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʥʠʭ 
ʧʣʠʪʥʠʭ ʩʠʩʪʝʤ, ʾʭ ʪʦʚʱʠʥʠ ʪʘ ʚʽʜʩʪʘʥʽ ʤʽʞ ʦʧʦʨʘʤʠ.

Konstrukcja podk�adu pod�ogowego zostanie opisana na 
przyk�adzie stropu stalowego, który sk�ada si� z�cz��ci 
no�nej, czyli pro�li, poszycia stanowi�cego pod�ogi, su�tu 
oraz warstwy materia�u izolacyjnego. Przekrój�stropu oraz 
jego wysoko�� mo�e by� zmienna ze wzgl�du na wymogi 
projektu. Poni�sze rysunki przedstawiaj� konstrukcj� 
z�zabudow� su�tow� zamocowan� bezpo�rednio do spodu 
stropu.

Pierwsza warstwa z�p�yt Duripanel montowana jest 
bezpo�rednio na legarach. Rozstaw konstrukcji oraz 
grubo�� p�yt pierwszej warstwy uzale�nione s� od 
wielko�ci zadanych obci��e�, jakie ma przenie�� strop. 
Druga warstwa z�p�yt Cementex uk�adana jest prostopadle 
do no�nych p�yt pod�ogowych Duripanel. Z��cza p�yt obu 
warstw nie mog� si� pokrywa�.

Op�ytowanie od spodu:

�	 I�warstwa � monta� za pomoc� wkr�tów w�rozstawie 
co 500 mm,

�	 II warstwa � monta� za pomoc� wkr�tów co 150 mm.

Wykorzystanie p�yt Duripanel oraz p�yt Cementex jako 
poszycia pod�ogowego na no�nym stropie stalowym 
niesie za sob� wiele korzy�ci. P�yty te charakteryzuj� si� 
bardzo dobrymi w�a�ciwo�ciami wytrzyma�o�ciowymi 
i�akustycznymi oraz wysok� odporno�ci� na dzia�anie 
ognia i�wilgoci. 

Pierwsza warstwa poszycia pod�ogowego wykonana 
z�p�yt Duripanel pe�ni funkcj� no�n� uk�adu. P�yty 
Duripanel usztywniaj� no�ny uk�ad konstrukcyjny stropu. 
Druga warstwa to p�yty Cementex, które charakteryzuj� 
si� nisk� rozszerzalno�ci� liniow� w�porównaniu do p�yt 
Duripanel. P�yty Cementex wykazuj� wysok� odporno�� 
na dzia�anie wilgoci, co umo�liwia ich stosowanie 
w�pomieszczeniach wilgotnych i�mokrych, gdzie pod�oga 
wyko�czona jest ok�adzin� ceramiczn� � np. terakot�.

Mo�na zastosowa� p�yty Duripanel jako drug� warstw�, 
je�li nie b�d� nara�one na nadmierne dzia�anie wilgoci. 
Zalecane wyko�czenie pod�óg w�tym przypadku to 
wyk�adziny lub dywany, czyli materia�y swobodnie le��ce 
na pod�o�u.

Zarówno p�yty Cementex jak i�Duripanel charakteryzuj� 
si� wysok� g�sto�ci� materia�u, co zapewnia bardzo dobre 
w�a�ciwo�ci izolacyjno�ci akustycznej. Dodatkowym 
atutem stosowania obu p�yt jest fakt, �e s� one odporne 
na grzyby oraz �ywotno�� mikroorganizmów i�bakterii, 
nie ulegaj� rozk�adowi oraz nie wymagaj� ochrony przed 
termitami czy gryzoniami.

� � � � � �

Rys. 1. Strop stalowy z zabudow� su�tow� zamocowan� 
bezpo�rednio do spodu stropu (Opis: 1. Warstwy 
wyko�czeniowe pod�ogi, 2. P�yty Cementex,  
3. P�yty Duripanel, 4. Materia� izolacyjny, 5. Zabudowa su�towa, 
6. No�ne pro�le stalowe).
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Stropy
Zasady i�metody wykonania obudowy stropu, Monta� p�yt Duripanel wy��cznie w poprzek pro�li

 ʇʝʨʝʢʨʠʪʪʷ
ʇʨʠʥʮʠʧʠ ʪʘ ʩʧʦʩʦʙʠ ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ, ʄʦʥʪʘʞ ʧʣʠʪ Duripanel ʪʽʣʴʢʠ ʚʧʦʧʝʨʝʢ ʧʨʦʬʽʣʽʚ

ʅʘ ʩʪʘʣʝʚʠʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷʭ ʧʽʜ ʧʣʠʪʫ Duripanel ʩʣʽʜ 
ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ ʟʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʫ ʩʪʨʽʯʢʫ.

ʇʝʨʰʠʡ ʰʘʨ � ʧʣʠʪʠ Duripanel
ʆʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ ʥʝʩʫʯʠʭ ʩʪʘʣʝʚʠʭ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʽʚ ʚʠʢʦʥʫʻʪʴʩʷ 
ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʩʪʨʫʞʢʦʚʠʤʠ ʧʣʠʪʘʤʠ Duripanel A2.
ʪʦʚʱʠʥʦʶ: 10,0; 13,0; 16,0; 19,0; 22,0; 25,0; 28,0; 32,0 ʤʤ

Poszycie stropów od góry wykonywane jest metod� 
obudowy bezpo�redniej p�ytami Duripanel A2, B1 lub 
Duripanel Floor A2, B1 do elementów konstrukcyjnych 
no�nych za po�rednictwem elementów kotwi�cych tj. 
wkr�tów samowierc�cych do stali � w�przypadku no�nej 
konstrukcji stalowej (wg tablicy 3 do Za��cznika 1).

Mocowanie p�yt cementowo-wiórowych Duripanel 
(wszystkie typy) wkr�tami do stali do konstrukcji stalowej 
stropu nale�y wykona� wg poni�szych wytycznych:

�	 Odst�p minimalny elementu kotwi�cego od kraw�dzi 
p�yt wynosi �25 mm,

�	 Odst�p maksymalny elementów kotwi�cych miedzy 
sob� wynosi �150 mm,

�	 Minimalne efektywne zakotwienie w�konstrukcji 
stalowej �20 mm,

�	 W�miejscach kotwienia w�p�ycie nale�y rozwierci� otwór 
�rednicy ok 1 mm mniejszej ni� �rednica wkr�tu do stali,

�	 W�celu zlicowania g�owy wkr�tu z�p�aszczyzn� pod�ogi 
nale�y rozwierci� gniazdo na g��boko�� oko�o 1-2 mm 
racji wysokiej twardo�ci p�yt cementowo-wiórowych 
i�w�óknisto-cementowych stosuj�c specjalne nak�adki 
rozwiercaj�ce mocowane na wiert�a,

�	 Zastosowa� dylatacje konstrukcyjn� pomi�dzy p�ytami 
w�granicach 3-10 mm i�pomi�dzy p�ytami a��cianami 
no�nymi minimum 15 mm.

�	 P�yty Duripanel po d�u�szym boku mocujemy 
z�przesuni�ciem spoin min. 400 mm lub o�modu� 
rozstawu belek stropowych w�tzw. cegie�k�,

�	 Na niepodpartym po��czeniu dwóch p�yt Duripanel 
zaleca si� stosowanie podpór poprzecznych z�pro�li 
stalowych mocowanych pomi�dzy belkami no�nymi 
stropu stalowego.

ʄʦʥʪʘʞ ʧʣʠʪ Duripanel 
ʪʽʣʴʢʠ ʚʧʦʧʝʨʝʢ ʧʨʦʬʽʣʽʚ 
ʩʪʘʣʝʚʦʾ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ

ʘʙʦ Duripanel Floor A2 ʪʦʚʱʠʥʦʶ 19,0; 25,0 ʤʤ ʘʙʦ 
Duripanel B1 ʪʦʚʱʠʥʦʶ 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 
20,0; 22,0; 24,0; 28,0; 32,0; 36,0; 40,0 ʤʤ ʘʙʦ Duripanel 
Floor ɺ1 ʪʦʚʱʠʥʦʶ 18,0; 25,0 ʤʤ ʚ ʦʜʥʦʰʘʨʦʚʦʤʫ ʘʙʦ 
ʙʘʛʘʪʦʰʘʨʦʚʦʤʫ ʚʠʢʦʥʘʥʥʽ (ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʮʝʤʝʥʪʥʦ-
ʩʪʨʫʞʢʦʚʠʭ ʪʘ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ ʧʣʠʪ ʥʘʚʝʜʝʥʽ ʚ ʪʘʙʣʠʮʷʭ 
1 ʽ 2 ɼʦʜʘʪʢʫ 1).
ʆʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ ʩʪʘʣʝʚʦʾ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ ʮʝʤʝʥʪʥʦ-
ʩʪʨʫʞʢʦʚʠʤʠ ʧʣʠʪʘʤʠ Duripanel (ʚʩʽʭ ʪʠʧʽʚ) ʤʦʞʥʘ 
ʢʦʤʙʽʥʫʚʘʪʠ ʟ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʤʠ ʧʣʠʪʘʤʠ Cementex, ʷʢʱʦ 
ʧʝʨʝʜʙʘʯʘʻʪʴʩʷ ʦʙʣʠʮʶʚʽʘʥʥʷ ʧʽʜʣʦʛʠ ʢʝʨʘʤʽʯʥʦʶ 
ʧʣʠʪʢʦʶ, ʢʘʤʝʥʝʤ, ʜʝʨʝʚ'ʷʥʠʤ ʧʘʨʢʝʪʦʤ ʘʙʦ ʩʫʮʽʣʴʥʦʶ ʯʠ 
ʙʘʛʘʪʦʰʘʨʦʚʦʶ ʜʝʨʝʚ’ʷʥʦʶ ʜʦʰʢʦʶ.

ʇʨʠʥʮʠʧʠ ʪʘ ʩʧʦʩʦʙʠ ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ 
ʥʘ ʩʪʘʣʝʚʽʡ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ ʽʟ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷʤ 
ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʩʪʨʫʞʢʦʚʠʭ ʧʣʠʪ Duripanel ʪʘ 
ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ ʧʣʠʪ Cementex. (ʤʦʥʪʘʞ ʟʚʝʨʭʫ).

������
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ʊʘʙʣʠʮʽ 1 ʪʘ 2 ʜʦ ɼʦʜʘʪʢʫ 1: ʇʝʨʝʣʽʢ ʪʘ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʩʪʨʫʞʢʦʚʠʭ ʧʣʠʪ ʢʦʤʧʘʥʽʾ SINIAT Sp. z o.o.

ˉ. ʊʦʨʛʦʚʘ ʥʘʟʚʘ ʊʠʧ ʢʨʦʤʢʠ
ʊʦʚʱʠʥʘ

[ʤʤ]
ʉʪʘʥʜʘʨʪʥʘ ʜʦʚʞʠʥʘ

[ʤʤ]
ʐʠʨʠʥʘ

[ʤʤ]

ʇʦʚʝʨʭʥʝʚʘ
ʱʽʣʴʥʽʩʪʴ

[ ʢʛ/ʤ 2]
1 Duripanel A2 KP 10 2600 1250 13,5
2 Duripanel A2 KP 13 2600 1250 17,6
3 Duripanel A2 KP 16 2600 1250 21,6
4 Duripanel A2 KP 19 2600 1250 25,7
5 Duripanel A2 KP 22 2600 1250 29,7
6 Duripanel A2 KP 25 2600 1250 33,8
7 Duripanel A2 KP 28 2600 1250 37,8
8 Duripanel A2 KP 32 2600 1250 43,2
9 Duripanel Floor A2 P-W 19 1250 625 25,7

10 Duripanel Floor A2 P-W 25 1250 625 33,8
11 Duripanel B1 KP 8 2600 1250 10
12 Duripanel B1 KP 10 2600 1250 12,5
13 Duripanel B1 KP 12 2600 1250 15
14 Duripanel B1 KP 14 2600 1250 17,5
15 Duripanel B1 KP 16 2600 1250 20
16 Duripanel B1 KP 18 2600 1250 22,5
17 Duripanel B1 KP 20 2600 1250 25
18 Duripanel B1 KP 22 2600 1250 27,5
19 Duripanel B1 KP 24 2600 1250 30
20 Duripanel B1 KP 28 2600 1250 35
21 Duripanel B1 KP 32 2600 1250 40
22 Duripanel B1 KP 36 2600 1250 45
23 Duripanel B1 KP 40 2600 1250 50
24 Duripanel Floor B1 P-W 18 1250 625 22,5
25 Duripanel Floor B1 P-W 25 1250 625 31,3

Tablica 3 do Za��cznika 1: Wykaz i charakterystyka elementów kotwi�cych (wkr�ty) do mocowania p�yt cementowo-wióro-
wych Duripanel A2., B1 i Duripanel Floor A2., B1 do no�nej konstrukcji � stalowe.

Lp. Nazwa handlowa �rednica
[mm]

D�ugo��
[mm] Pow�oka Zastosowanie

[zalecane]

10 Wkr�ty samowierc�ce do 
stali

W zale�no�ci od d�ugo�ci 
wkr�tu do stali

Min. 20 mm d�u�szy od su-
marycznej grubo�ci poszy� 

i��cianki konstrukcji stalowej
Wg producenta Do konstrukcji stalowej

ʊʘʙʣʠʮʷ 2 ʜʦ ɼʦʜʘʪʢʫ 1: ʇʝʨʝʣʽʢ ʪʘ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ ʧʣʠʪ ʢʦʤʧʘʥʽʾ SINIAT Sp. z o.o.

ˉ. ʊʦʨʛʦʚʘ ʥʘʟʚʘ ʊʠʧ ʢʨʦʤʢʠ
ʊʦʚʱʠʥʘ

[ʤʤ]
ʉʪʘʥʜʘʨʪʥʘ ʜʦʚʞʠʥʘ

[ʤʤ]
ʐʠʨʠʥʘ

[ʤʤ]

ʇʦʚʝʨʭʥʝʚʘ
ʱʽʣʴʥʽʩʪʴ
[ ʢʛ/ʤ 2]

1 Cementex KP 6,0 2400 1200 7,2
2 Cementex KP 8,0 2400 1200 9,6
3 Cementex KS 10,0 2400 1200 12,0
4 Cementex KS 12,0 2400 1200 14,4

Rys 1. Schemat mocowania p�yt Duripanel za pomoc� 
wkr�tów

Rys 2. Schemat rozstawu wkr�tów mocuj�cych p�yty  
Duripanel na konstrukcji stalowej
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P�yty Duripanel nale�y uk�ada� tak, aby naro�a czterech 
p�yt nie styka�y si� w�jednym miejscu � przesuwaj�c 
spoiny p�yt zgodnie z�rysunkiem 3. Zalecany monta� p�yt 
Duripanel poprzecznie do konstrukcji.

Rys 3. Schemat uk�adu p�yt Duripanel na konstrukcji

W�przypadku pod�ogi, wykonanej z�p�yt z�kraw�dzi� prost�, 
nale�y pami�ta� o�konieczno�ci stosowania podpór pod 
wszystkie kraw�dzie wzd�u�ne i�poprzeczne. Konieczno�� 
dotyczy pierwszej warstwy bezpo�rednio mocowanej 
do konstrukcji. P�yty Duripanel po�zamontowaniu musz� 
zosta� przykryte lub wyko�czone wyk�adzin� pod�ogow�. 
Je�li podczas u�ytkowania p�yta mo�e by� poddana 
ró�nym obci��eniom wilgotno�ciowym, nale�y zastosowa� 
odpowiednie �rodki, jak�np. folie z�tworzywa sztucznego 
lub dwustronn� obróbk� przez na�o�enie pow�oki 
przeciwwilgociowej (np. PCI Wadian).
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ʇʝʨʝʢʨʠʪʪʷ
ʇʨʠʥʮʠʧʠ ʪʘ ʩʧʦʩʦʙʠ ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ, ʄʦʥʪʘʞ ʧʣʠʪ Duripanel ʪʽʣʴʢʠ ʚʧʦʧʝʨʝʢ ʧʨʦʬʽʣʽʚ

Stropy 
Zasady i�metody wykonania obudowy stropu, Monta� p�yt Duripanel wy��cznie w poprzek pro�li

Na konstrukcji stalowej nale�y zastosowa� ta�m� 
akustyczn� pod p�yt� Duripanel.

Warstwa pierwsza � p�yty Duripanel

Wype�niaj�c� ok�adzin� no�nych stropów stalowych stanowi� 
konstrukcyjne p�yty cementowo-wiórowe Duripanel A2 
o�grubo�ciach: 10,0; 13,0; 16,0; 19,0; 22,0; 25,0; 28,0; 32,0 

ʆʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ ʟʚʝʨʭʫ ʚʠʢʦʥʫʻʪʴʩʷ ʤʝʪʦʜʦʤ 
ʧʨʷʤʦʾ ʦʙʰʠʚʢʠ ʧʣʠʪʘʤʠ Duripanel A2, B1 ʘʙʦ 
Duripanel Floor A2, B1 ʜʦ ʥʝʩʫʯʠʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʠʭ 
ʝʣʝʤʝʥʪʽʚ ʟʘ ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ ʘʥʢʝʨʥʠʭ ʝʣʝʤʝʥʪʽʚ, ʪʦʙʪʦ 
ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ - ʫ ʚʠʧʘʜʢʫ ʥʝʩʫʯʦʾ ʩʪʘʣʝʚʦʾ 
ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ (ʟʛʽʜʥʦ ʟ ʪʘʙʣʠʮʝʶ 3 ɼʦʜʘʪʢʫ 1).

ʂʨʽʧʣʝʥʥʷ ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʩʪʨʫʞʢʦʚʠʭ ʧʣʠʪ Duripanel (ʚʩʽʭ
ʪʠʧʽʚ) ʩʘʤʦʨʽʟʘʤʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ ʜʦ ʩʪʘʣʝʚʦʾ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ
ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ ʩʣʽʜ ʚʠʢʦʥʫʚʘʪʠ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ ʜʦ ʥʘʩʪʫʧʥʠʭ
ʚʢʘʟʽʚʦʢ:
�   ʄʽʥʽʤʘʣʴʥʘ ʚʽʜʩʪʘʥʴ ʝʣʝʤʝʥʪʘ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ ʚʽʜ ʢʨʘʶ
     ʧʣʠʪʠ�25 ʤʤ,
� ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘ ʚʽʜʩʪʘʥʴ ʤʽʞ ʝʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ
     ʩʪʘʥʦʚʠʪʴ �150 ʤʤ,
�   ʄʽʥʽʤʘʣʴʥʝ ʝʬʝʢʪʠʚʥʝ ʟʘʛʣʠʙʣʝʥʥʷ ʝʣʝʤʝʥʪʘ
     ʢʨʽʧʣʝʥʥʷʫʚ ʩʪʘʣʝʚʽʡ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ �20 ʤʤ,
� ʚ ʤʽʩʪʘʭ ʨʦʟʪʘʰʫʚʘʥʥʷʷ ʝʣʝʤʝʥʪʽʚ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ ʫ ʧʣʠʪʽ
     ʥʝʦʙʭʽʜʥʦ ʧʨʦʩʚʝʨʜʣʠʪʠ ʦʪʚʽʨ ʜʽʘʤʝʪʨʦʤ ʧʨʠʙʣʠʟʥʦ ʥʘ
    1 ʤʤ ʤʝʥʰʝ, ʥʽʞ ʜʽʘʤʝʪʨ ʩʘʤʦʨʽʟʫ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ
�   ɼʣʷ ʪʦʛʦ, ʱʦʙ ʛʦʣʦʚʢʘ ʩʘʤʦʨʽʟʫ ʙʫʣʘ ʚʨʽʚʝʥʴ ʟ
     ʧʦʚʝʨʭʥʝʶ ʧʣʠʪʠ ʯʝʨʝʟ ʚʠʩʦʢʫ ʪʚʝʨʜʽʩʪʴ ʮʝʤʝʥʪʥʦ-
     ʩʪʨʫʞʢʦʚʠʭ ʪʘ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ ʧʣʠʪ, ʥʝʦʙʭʽʜʥʦ
     ʨʦʟʩʚʝʨʜʣʠʪʠ ʛʥʽʟʜʦ ʥʘ ʛʣʠʙʠʥʫ ʧʨʠʙʣʠʟʥʦ 1-2 ʤʤ, 
     ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʶʯʠ ʩʧʝʮʽʘʣʴʥʽ ʥʘʩʘʜʢʠ, ʚʩʪʘʥʦʚʣʝʥʽ ʥʘ
     ʩʚʝʨʜʣʘ,
� ɺʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʡʪʝ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʡʥʽ ʜʝʬʦʨʤʘʮʽʡʥʽ ʰʚʠ ʤʽʞ
     ʧʣʠʪʘʤʠ ʚ ʤʝʞʘʭ 3-10 ʤʤ, ʘ ʤʽʞ ʧʣʠʪʘʤʠ ʽ ʥʝʩʫʯʠʤʠ
     ʩʪʽʥʘʤʠ - ʤʽʥʽʤʫʤ 15 ʤʤ,
� ʇʣʠʪʠ Duripanel ʧʦ ʜʦʚʛʽʡ ʩʪʦʨʦʥʽ ʢʨʽʧʣʷʪʴʩʷ ʟʽ
     ʟʤʽʱʝʥʥʷʤ ʩʪʠʢʽʚ ʤʽʥʽʤʫʤ 400 ʤʤ ʘʙʦ ʢʨʦʢʦʤ
     ʚʽʜʩʪʘʥʥʽ ʤʽʞ ʙʘʣʢʘʤʠ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ ʟʘ ʩʭʝʤʦʶ
     ʮʝʛʣʷʥʦʾ ʢʣʘʜʢʠ,
� ʅʘ ʥʝʧʽʜʪʨʠʤʫʚʘʥʦʤʫ ʩʪʠʢʫ ʜʚʦʭ ʧʣʠʪ Duripanel 
     ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʻʪʴʩʷ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ ʧʦʧʝʨʝʯʥʽ ʦʧʦʨʠ ʟʽ
     ʩʪʘʣʝʚʠʭ ʧʨʦʬʽʣʽʚ, ʟʘʢʨʽʧʣʝʥʠʭ ʤʽʞ ʥʝʩʫʯʠʤʠ ʙʘʣʢʘʤʠ
     ʩʪʘʣʝʚʦʦʛʦ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ.

Monta� p�yt Duripanel 
wy��cznie w�poprzek 
konstrukcji stalowej

mm lub Duripanel Floor A2 o�grubo�ciach 19,0; 25,0 mm lub 
Duripanel B1 o�grubo�ciach: 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 
20,0; 22,0; 24,0; 28,0; 32,0; 36,0; 40,0 mm lub Duripanel 
Floor B1 o�grubo�ciach: 18,0; 25,0 mm w�uk�adzie jedno 
lub wielowarstwowym (charakterystyk� p�yt cementowo-
wiórowych i�w�óknisto-cementowych przedstawiono w�tablicy 
nr 1 i�2 Za��cznika nr 1).

Poszycie konstrukcji stropu o�konstrukcji stalowej z�p�yt 
cementowowiórowych Duripanel (wszystkie typy) mo�e 
wyst�powa� w�uk�adzie z�p�ytami w�óknisto-cementowymi 
Cementex w�przypadku zamierzenia wyko�czenia posadzki 
ok�adzinami ceramicznymi, kamiennymi, parkietem 
drewnianym lub litymi i�warstwowymi deskami drewnianymi.

Zasady i metody wykonania konstrukcyjnych 
obudów stropów na konstrukcji stalowej z�p�yt 
cementowo-wiórowych Duripanel i w�óknisto-
cementowych Cementex (zabudowa od góry). 
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Tablica 1 i 2 do Za��cznika 1: Wykaz i charakterystyka p�yt cementowo-wiórowych �rmy SINIAT Sp. z o.o.

Lp. Nazwa handlowa Typ kraw�dzi Grubo��
[mm]

Standardowa d�ugo��
[mm]

Szeroko��
[mm]

G�sto�� powierzch-
niowa

[kg/m2]
1 Duripanel A2 KP 10 2600 1250 13,5
2 Duripanel A2 KP 13 2600 1250 17,6
3 Duripanel A2 KP 16 2600 1250 21,6
4 Duripanel A2 KP 19 2600 1250 25,7
5 Duripanel A2 KP 22 2600 1250 29,7
6 Duripanel A2 KP 25 2600 1250 33,8
7 Duripanel A2 KP 28 2600 1250 37,8
8 Duripanel A2 KP 32 2600 1250 43,2
9 Duripanel Floor A2 P-W 19 1250 625 25,7

10 Duripanel Floor A2 P-W 25 1250 625 33,8
11 Duripanel B1 KP 8 2600 1250 10
12 Duripanel B1 KP 10 2600 1250 12,5
13 Duripanel B1 KP 12 2600 1250 15
14 Duripanel B1 KP 14 2600 1250 17,5
15 Duripanel B1 KP 16 2600 1250 20
16 Duripanel B1 KP 18 2600 1250 22,5
17 Duripanel B1 KP 20 2600 1250 25
18 Duripanel B1 KP 22 2600 1250 27,5
19 Duripanel B1 KP 24 2600 1250 30
20 Duripanel B1 KP 28 2600 1250 35
21 Duripanel B1 KP 32 2600 1250 40
22 Duripanel B1 KP 36 2600 1250 45
23 Duripanel B1 KP 40 2600 1250 50
24 Duripanel Floor B1 P-W 18 1250 625 22,5
25 Duripanel Floor B1 P-W 25 1250 625 31,3

ʊʘʙʣʠʮʷ 3 ʜʦ ɼʦʜʘʪʢʫ 1: ʇʝʨʝʣʽʢ ʽ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʘʥʢʝʨʥʠʭ ʝʣʝʤʝʥʪʽʚ (ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ) ʜʣʷ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ ʧʣʠʪ Duripanel A2, B1         
ʪʘ Duripanel Floor A2, B1 ʜʦ ʥʝʩʫʯʦʾ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ - ʩʪʘʣʽ.

ˉ. ʊʦʨʛʦʚʘ ʥʘʟʚʘ
ɼʽʘʤʝʪʨ

[ʤʤ]
ɼʦʚʞʠʥʘ

[ʤʤ]
ʇʦʢʨʠʪʪʷ ɿʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ

[ʨʝʢʦʤʝʥʜʦʚʘʥʝ]

10 ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ ɿʘʣʝʞʥʦ ʚʽʜ ʜʦʚʞʠʥʠ
ʩʘʤʦʨʽʟʫ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ

ʄʽʥʽʤʫʤ ʥʘ 20 ʤʤ ʙʽʣʴʰʝ,
ʥʽʞ  ʩʫʤʘ  ʪʦʚʱʠʥʠ  ʧʦʢʨʠʪʪʷ  
ʪʘ  ʩʪʽʥʢʠ  ʩʪʘʣʝʚʦʛʦ  ʧʨʦʬʽʣʶ  

ɿʘ ʜʘʥʠʤʠ ʚʠʨʦʙʥʠʢʘ ɼʣʷ ʩʪʘʣʝʚʠʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʡ

Tablica 2 do Za��cznika 1: Wykaz i charakterystyka p�yt w�óknisto-cementowych �rmy SINIAT Sp. z o.o.

Lp. Nazwa handlowa Typ kraw�dzi Grubo��
[mm]

Standardowa d�ugo��
[mm]

Szeroko��
[mm]

G�sto�� powierzch-
niowa

[kg/m2]
1 Cementex KP 6,0 2400 1200 7,2
2 Cementex KP 8,0 2400 1200 9,6
3 Cementex KS 10,0 2400 1200 12,0
4 Cementex KS 12,0 2400 1200 14,4

ʄʘʣ. 1. ʉʭʝʤʘ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ ʧʣʠʪ Duripanel ʩʘʤʦʨʽʟʘʤʠ

ʄʘʣ. 2. ʉʭʝʤʘ ʨʦʟʪʘʰʫʚʘʥʥʷ ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ, ʱʦ ʢʨʽʧʣʷʪʴ 
ʧʣʠʪʠ Duripanel ʜʦ ʩʪʘʣʝʚʦʾ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ
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ʇʣʠʪʠ Duripanel ʩʣʽʜ ʫʢʣʘʜʘʪʠ ʪʘʢ, ʱʦʙ ʢʫʪʠ ʯʦʪʠʨʴʦʭ 
ʧʣʠʪ ʥʝ ʩʭʦʜʠʣʠʩʷ ʚ ʦʜʥʽʡ ʪʦʯʮʽ - ʟʽ ʟʤʽʱʝʥʥʷʤ ʩʪʠʢʽʚ 
ʧʣʠʪ, ʷʢ ʧʦʢʘʟʘʥʦ ʥʘ ʤʘʣ. 3. 
ʈʝʢʦʤʝʥʜʫʻʪʴʩʷ ʚʩʪʘʥʦʚʣʶʚʘʪʠ ʧʣʠʪʠ Duripanel 
ʧʝʨʧʝʥʜʠʢʫʣʷʨʥʦ ʢʘʨʢʘʩʫ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ.

ʄʘʣ. 3. ʉʭʝʤʘ ʨʦʟʪʘʰʫʚʘʥʥʷ ʧʣʠʪ Duripanel ʥʘ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ

ʋ ʚʠʧʘʜʢʫ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʧʣʠʪ ʟ ʧʨʷʤʦʶ ʢʨʦʤʢʦʶ, 
ʥʝʦʙʭʽʜʥʦ ʧʘʤ'ʷʪʘʪʠ ʧʨʦ ʥʝʦʙʭʽʜʥʽʩʪʴ ʚʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʷ 
ʦʧʦʨ ʜʣʷ ʚʩʽʭ ʧʦʟʜʦʚʞʥʽʭ ʪʘ ʧʦʧʝʨʝʯʥʠʭ ʢʨʘʾʚ ʧʣʠʪ. ʎʷ 
ʥʝʦʙʭʽʜʥʽʩʪʴ ʩʪʦʩʫʻʪʴʩʷ ʧʝʨʰʦʛʦ ʰʘʨʫ, ʙʝʟʧʦʩʝʨʝʜʥʴʦ 
ʟʘʢʨʽʧʣʝʥʦʛʦ ʥʘ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ. ʇʽʩʣʷ ʤʦʥʪʘʞʫ ʧʣʠʪʠ 
Duripanel ʧʦʚʠʥʥʽ ʙʫʪʠ ʧʦʢʨʠʪʽ ʘʙʦ ʦʙʨʦʙʣʝʥʽ 
ʧʽʜʣʦʛʦʚʠʤ ʧʦʢʨʠʪʪʷʤ. ʗʢʱʦ ʧʽʜ ʯʘʩ ʝʢʩʧʣʫʘʪʘʮʽʾ ʧʣʠʪʘ 
ʤʦʞʝ ʧʽʜʜʘʚʘʪʠʩʷ ʨʽʟʥʦʤʫ ʚʦʣʦʛʦʤʫ ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʥʶ ʧʽʜ 
ʯʘʩ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ, ʩʣʽʜ ʚʞʠʪʠ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʠʭ ʟʘʭʦʜʽʚ, ʪʘʢʠʭ 
ʷʢ ʥʘʢʨʠʪʪʷ ʧʦʣʽʝʪʠʣʝʥʦʚʦʶ ʧʣʽʚʢʦʶ ʘʙʦ ʜʚʦʩʪʦʨʦʥʥʷ 
ʦʙʨʦʙʢʘ ʰʣʷʭʦʤ ʥʘʥʝʩʝʥʥʷ ʛʽʜʨʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʦʛʦ ʧʦʢʨʠʪʪʷ 
(ʥʘʧʨʠʢʣʘʜ, PCI Wadian).
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Stropy 
Po��czenie podk�adu pod�ogowego ze �cian� no�n� , Akustyka

 ʇʝʨʝʢʨʠʪʪʷ
ʄʦʥʪʘʞ ʧʣʠʪ Cementex ʧʝʨʧʝʥʜʠʢʫʣʷʨʥʦ ʧʝʨʰʦʤʫ ʰʘʨʫ

ʂʨʽʧʣʝʥʥʷ ʧʣʠʪʠ Cementex ʜʦ ʥʝʩʫʯʠʭ ʧʣʠʪ Duripanel 
ʚʠʢʦʥʫʻʪʴʩʷ ʟʘ ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ ʧʣʠʪʘ-ʧʣʠʪʘ. 
ɺʘʞʣʠʚʦ, ʱʦʙ ʜʦʚʞʠʥʘ ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ ʙʫʣʘ ʧʽʜʽʙʨʘʥʘ ʪʘʢʠʤ 
ʯʠʥʦʤ, ʱʦʙ ʚʦʥʘ ʥʝ ʧʝʨʝʚʠʱʫʚʘʣʘ ʩʫʤʘʨʥʫ ʪʦʚʱʠʥʫ 
ʜʚʦʭ ʰʘʨʽʚ ʧʣʠʪ.
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ɼʨʫʛʠʡ ʰʘʨ ʯʦʨʥʦʚʦʾ ʧʽʜʣʦʛʠ (ʟ ʧʣʠʪ Cementex) ʩʣʽʜ 
ʫʢʣʘʜʘʪʠ ʧʝʨʧʝʥʜʠʢʫʣʷʨʥʦ ʜʦ ʨʦʟʪʘʰʫʚʘʥʥʷ ʧʣʠʪ 
Duripanel. ɼʦʚʰʠʡ ʢʨʘʡ ʧʣʠʪ Cementex ʨʦʟʪʘʰʦʚʫʶʪʴ 
ʚʟʜʦʚʞ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ.

ʊʘʙʣʠʮʷ 4 ʜʦ ɼʦʜʘʪʢʫ 1: ʇʝʨʝʣʽʢ ʪʘ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʘʥʢʝʨʥʠʭ ʝʣʝʤʝʥʪʽʚ ʜʣʷ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ ʧʣʠʪ 
Cementex ʜʦ ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʩʪʨʫʞʢʦʚʠʭ ʧʣʠʪ.

ˉ. ʊʦʨʛʦʚʘ ʥʘʟʚʘ
[Nida]

ɼʽʘʤʝʪʨ
[ʤʤ]

ʐʠʨʠʥʘ ʪʠʣʴʥʘ  
[ʤʤ]

ɼʦʚʞʠʥʘ
[ʤʤ]

ʇʦʢʨʠʪʪʷ ɿʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ
[ʨʝʢʦʤʝʥʜʦʚʘʥʝ]

1 ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʜʣʷ ɼʉʇ
 4,0x35 ʤʤ 40,0 - 35 ʎʠʥʢʦʚʝ ɼʣʷ  ʜʝʨʝʚʘ  ʪʘ  ʧʣʠʪ 

Duripanel

2 ʉʪʘʣʝʚʽ ʩʢʦʙʠ (Senco) 1,70x1,88 11,4 40 ʎʠʥʢʦʚʝ ɼʣʷ  ʜʝʨʝʚʘ  ʪʘ  ʧʣʠʪ 
Duripanel

3 ʉʪʘʣʝʚʽ ʩʘʤʦʨʽʟʠ Cementex
2,5/2,8x45 ʤʤ 2,5-2,8 5,5 45 ʎʠʥʢʦʚʝ ɼʣʷ  ʜʝʨʝʚʘ  ʪʘ  ʧʣʠʪ 

Duripanel

ʄʘʣ. 4. ʉʭʝʤʘ ʨʦʟʪʘʰʫʚʘʥʥʷ ʧʣʠʪ Cementex

ʄʘʣ. 5. ʉʭʝʤʘ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ ʧʣʠʪ Cementex

ɼʨʫʛʠʡ ʰʘʨ � ʧʣʠʪʠ Cementex

ʇʨʠ ʢʨʽʧʣʝʥʥʽ ʦʙʰʠʚʢʠ ʟ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ ʧʣʠʪ Cementex 
ʜʦ ʥʝʩʫʯʠʭ ʧʣʠʪ Duripanel (ʚʩʽʭ ʪʠʧʽʚ) ʩʣʽʜ 
ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ ʨʝʢʦʤʝʥʜʦʚʘʥʽ ʪʠʧʠ ʘʥʢʝʨʥʠʭ ʝʣʝʤʝʥʪʽʚ 
(ʟʛʽʜʥʦ ʟ ʪʘʙʣʠʮʝʶ 4 ɼʦʜʘʪʢʫ 1)

ʂʨʽʧʣʝʥʥʷ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ ʧʣʠʪ Cementex ʩʘʤʦʨʽʟʘʤʠ  
ʜʦ ʧʣʠʪ Duripanel (ʚʩʽʭ ʪʠʧʽʚ) ʩʣʽʜ ʟʜʽʡʩʥʶʚʘʪʠ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ 
ʜʦ ʥʘʩʪʫʧʥʠʭ ʚʢʘʟʽʚʦʢ:

�   ʄʽʥʽʤʘʣʴʥʘ ʚʽʜʩʪʘʥʴ ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ ʜʣʷ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ  
     ʧʣʠʪ ʚʽʜ ʢʨʘʶ ʧʣʠʪʠ �15 ʤʤ,
�   ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘ ʚʽʜʩʪʘʥʴ ʤʽʞ ʩʘʤʦʨʽʟʘʤʠ ʜʣʷ  
     ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ ʧʣʠʪ ʩʪʘʥʦʚʠʪʴ �300 ʤʤ,
�   ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦʚʠʥʥʽ ʧʨʦʥʠʢʘʪʠ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʶ ʧʣʠʪʠ  
     Duripanel ʤʽʥʽʤʫʤ ʥʘ 20 ʤʤ,
�   ʇʣʠʪʠ Cementex ʧʦ ʜʦʚʛʽʡ ʩʪʦʨʦʥʽ ʢʨʽʧʣʷʪʴʩʷ ʟʽ  
     ʟʤʽʱʝʥʥʷʤ ʥʝ ʤʝʥʰʝ 400 ʤʤ ʘʙʦ ʢʨʦʢʦʤ ʚʽʜʩʪʘʥʽ ʤʽʞ  
     ʙʘʣʢʘʤʠ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ.

ʂʨʽʧʣʝʥʥʷ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ ʧʣʠʪ Cementex ʟʘ ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ 
ʩʪʘʣʝʚʠʭ ʩʢʦʙ ʜʦ ʧʣʠʪ Duripanel (ʚʩʽʭ ʪʠʧʽʚ) ʩʣʽʜ 
ʚʠʢʦʥʫʚʘʪʠ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦ ʜʦ ʥʘʩʪʫʧʥʠʭ ʚʢʘʟʽʚʦʢ:

� ʄʽʥʽʤʘʣʴʥʘ ʚʽʜʩʪʘʥʴ ʩʢʦʙʠ ʚʽʜ ʢʨʘʶ ʧʣʠʪʠ �15 ʤʤ
�   ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘ ʚʽʜʩʪʘʥʴ ʤʽʞ ʩʢʦʙʘʤʠ �200 ʤʤ,
� ʅʽʞʢʠ ʩʢʦʙ ʧʦʚʠʥʥʽ ʚʭʦʜʠʪʠ ʚ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʶ ʧʣʠʪʠ
    Duripanel B1 ʤʽʥʽʤʫʤ ʥʘ 20 ʤʤ.
�  ʇʣʠʪʠ Cementex ʧʦ ʜʦʚʛʽʡ ʩʪʦʨʦʥʽ ʢʨʽʧʣʷʪʴʩʷ ʟʽ  
    ʟʤʽʱʝʥʥʷʤ ʥʝ ʤʝʥʰʝ 400 ʤʤ ʘʙʦ ʢʨʦʢʦʤ ʚʽʜʩʪʘʥʽ ʤʽʞ  
    ʙʘʣʢʘʤʠ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ.

ʊʘʢʦʞ ʜʦʧʫʩʢʘʻʪʴʩʷ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ ʬʽʙʨʦʮʝʤʝʥʪʥʠʭ ʧʣʠʪ 
Cementex ʙʝʟʧʦʩʝʨʝʜʥʴʦ ʜʦ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ ʧʝʨʝʢʨʠʪʪʷ 
ʯʝʨʝʟ ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʩʪʨʫʞʢʦʚʽ ʧʣʠʪʠ Duripanel ʟʘ ʪʠʤ ʞʝ 
ʧʨʠʥʮʠʧʦʤ, ʱʦ ʽ ʜʣʷ ʤʦʥʪʘʞʫ ʩʘʤʠʭ ʧʣʠʪ Duripanel.

ʄʦʥʪʘʞ ʧʣʠʪ Cementex ʧʝʨʧʝʥʜʠʢʫʣʷʨʥʦ ʧʝʨʰʦʤʫ ʰʘʨʫ
cztery naro�niki p�yt nie styka�y si� w�jednym miejscu. 
Dodatkowo z��cza p�yt Cementex musz� by� przesuni�te 
wzgl�dem z��czy p�yt no�nych Duripanel.

Odst�p pomi�dzy wkr�tem a�kraw�dzi� p�yty nie powinien 
przekracza� 15 mm. Natomiast minimalny rozstaw 
pomi�dzy kolejnymi wkr�tami powinien wynosi� 200 mm. 
Poni�szy schemat przedstawia zasad� rozmieszczania 
wkr�tów.

W�miejscu styku podk�adu pod�ogowego ze �cian� 
nale�y zastosowa� odst�p min 10 mm, który uniemo�liwi 
przenoszenie d�wi�ków uderzeniowych do innych 
pomieszcze�.

Po��czenie podk�adu 
pod�ogowego ze �cian� no�n� 

Rys 6. Schemat rozmieszczenia wkr�tów mocuj�cych p�yt� 
Cementex

Rys. 7. Detal wyko�czenia podk�adu pod�ogowego wzd�u� 
�ciany (Opis: 1. Warstwy wyko�czeniowe pod�ogi, 2.�P�yty 
Cementex, 3. P�yty Duripanel, 4.�Materia� izolacyjny, 5. 
Zabudowa su�towa, 6. No�na konstrukcja stalowa�C254, 
7.�Listwa pod�ogowa, 8. �ciana)
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Akustyka

Dla polepszenia akustyki w��cianach i�stropach mo�emy 
stosowa� pro�l kapeluszowy PK. Dzi�ki wysoko�ci 15 mm 
ró�nica mi�dzy �cian� a�powierzchni� p�yty jest niewielka, co 
pozwala na du�� oszcz�dno�� przestrzeni. Spe�nia wymagania 
ochrony przeciwpo�arowej.

Zamiennie stosujemy w�su�tach Nida ES 60 AKU element 
��cz�cy w�uk�adzie prostopad�ym stalowe pro�le Nida 
CD�60 (pro�l g�ówny z�dwoma pro�lami no�nymi) 
w�systemach jednopoziomowych, krzy�owych su�tów 
podwieszanych. Jedn� z�wielu zalet zastosowania tego 
typu elementu jest zredukowanie wysoko�ci zabudowy. 
Element spe�nia wymagania ochrony przeciwpo�arowej.

Pro�l kapeluszowy 15x48 mm

Element do mocowania Nida ES 60 AKU
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ʇʝʨʝʢʨʠʪʪʷ
ɿ'ʻʜʥʘʥʥʷ ʯʦʨʥʦʚʦʾ ʧʽʜʣʦʛʠ ʟ ʥʝʩʫʯʦʶ ʩʪʽʥʦʶ , ɸʢʫʩʪʠʢʘ

Stropy 
Monta� p�yt Cementex prostopadle do pierwszej warstwy

Mocowanie p�yty Cementex do p�yt no�nych Duripanel 
za pomoc� wkr�tów p�yta-p�yta. Wa�ne jest, aby 
d�ugo�� wkr�tów by�a dobrana w�taki sposób, �eby 
nie�przekracza�a ��cznej grubo�ci dwóch warstw p�yt.

�
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Druga warstwa podk�adu pod�ogowego (wykonana z�p�yt 
Cementex) powinna by� uk�adana poprzecznie do uk�adu 
p�yt Duripanel. D�u�sz� kraw�d� p�yt Cementex nale�y 
u�o�y� wzd�u�nie do konstrukcji stropu.

Tablica 4 do Za��cznika 1: Wykaz i charakterystyka elementów kotwi�cych do mocowania p�yt w�óknisto-cementowych 
Cementex do p�yt wiórowo-cementowvch.

Lp. Nazwa handlowa
[Nida]

�rednica
[mm]

Szeroko�� grzbietu 
[mm]

D�ugo��
[mm] Pow�oka Zastosowanie

[zalecane]

1 Wkr�ty p�yt wiórowych 4,0x35 
mm 40,0 - 35 Ocynk Do drewna i p�yt 

Duripanel

2 Zszywki stalowe (Senco) 1,70x1,88 11,4 40 Ocynk Do drewna i p�yt 
Duripanel

3 Wkr�ty stalowe Cementex 
2,5/2,8x45 mm 2,5-2,8 5,5 45 Ocynk Do drewna i p�yt 

Duripanel

Rys 4. Schemat uk�adu p�yt Cementex

Rys 5. Schemat mocowania p�yt  
Cementex

Warstwa druga � p�yty Cementex

W�przypadku mocowania poszycia szczepnego z�p�yt 
w�óknisto--cementowych Cementex do p�yt no�nych 
Duripanel (wszystkie typy) nale�y stosowa� si� do zalecanych 
typów elementów kotwi�cych (wg tablicy 
 4 do Za��cznika 1)

Mocowanie p�yt w�óknisto-cementowych Cementex 
wkr�tami do p�yt wiórowych do p�yt Duripanel (wszystkie 
typy) nale�y wykona� wg poni�szych wytycznych:

�	 Odst�p minimalny wkr�tów do p�yt wiórowych od 
kraw�dzi p�yt �15 mm

�	 Odst�p maksymalny wkr�tów do p�yt wiórowych 
miedzy sob� wynosi �300 mm,

�	 Wkr�ty powinny wchodzi� w�konstrukcje P�YTY 
Duripanel minimum 20 mm,

�	 P�yty Cementex po d�u�szym boku mocujemy 
z�przesuni�ciem min 400 mm lub o�modu� rozstawu 
belek stropowych.

Mocowanie p�yt w�óknisto-cementowych Cementex 
zszywkami stalowymi do p�yt Duripanel (wszystkie typy) 
nale�y wykona� wg poni�szych wytycznych:

�	 Odst�p minimalny zszywki od kraw�dzi p�yt �15 mm

�	 Odst�p maksymalny zszywek miedzy sob� wynosi �200 
mm,

�	 Nó�ki zszywek powinny wchodzi� w�konstrukcje p�yty 
Duripanel B1 minimum 20mm.

�	 P�yty Cementex po d�u�szym boku mocujemy 
z�przesuni�ciem min 400 mm lub o�modu� rozstawu 
belek stropowych.

Dopuszcza si� równie� mocowanie p�yt w�óknisto-
cementowych Cementex bezpo�rednio do konstrukcji 
stropu przez p�yty cementowo-wiórowe Duripanel 
stosuj�c t� sama zasad� co przy monta�u samych p�yt 
Duripanel.

Monta� p�yt Cementex prostopadle do pierwszej warstwy ʇʣʠʪʠ Cementex ʥʝʦʙʭʽʜʥʦ ʫʢʣʘʜʘʪʠ ʪʘʢʠʤ ʯʠʥʦʤ, ʱʦʙ
ʯʦʪʠʨʠ ʢʫʪʠ ʧʣʠʪ ʥʝ ʧʝʨʝʪʠʥʘʣʠʩʷ ʚ ʦʜʥʽʡ ʪʦʯʮʽ. ʂʨʽʤ
ʪʦʛʦ, ʩʪʠʢʠ ʧʣʠʪ Cementex ʧʦʚʠʥʥʽ ʙʫʪʠ ʟʤʽʱʝʥʽ
ʚʽʜʥʦʩʥʦ ʩʪʠʢʽʚ ʥʝʩʫʯʠʭ ʧʣʠʪ Duripanel.

ɺʽʜʩʪʘʥʴ ʤʽʞ ʤʽʞ ʩʘʤʦʨʽʟʦʤ ʪʘ ʢʨʘʻʤ ʧʣʠʪʠ ʧʦʚʠʥʥʘ ʙʫʪʠ 
ʤʽʥʽʤʫʤ 15 ʤʤ. ɸ ʤʽʥʽʤʘʣʴʥʘ ʚʽʜʩʪʘʥʴ ʤʽʞ ʩʫʩʽʜʥʽʤʠ 
ʩʘʤʦʨʽʟʘʤʠ ʤʘʻ ʙʫʪʠ 200 ʤʤ. ʅʘ ʩʭʝʤʽ ʥʠʞʯʝ ʧʦʢʘʟʘʥʦ 
ʧʨʠʥʮʠʧ ʨʦʟʤʽʱʝʥʥʷ ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ.

ʅʘ ʩʪʠʢʫ ʤʽʞ ʯʦʨʥʦʚʦʶ ʧʽʜʣʦʛʦʶ ʪʘ ʩʪʽʥʦʶ ʧʦʚʠʥʝʥ ʙʫʪʠ
ʟʘʟʦʨ ʥʝ ʤʝʥʰʝ 10 ʤʤ, ʱʦʙ ʟʘʧʦʙʽʛʪʠ ʧʝʨʝʜʘʯʫ ʫʜʘʨʥʠʭ
ʟʚʫʢʽʚ ʚ ʽʥʰʽ ʧʨʠʤʽʱʝʥʥʷ.

ɿ'ʻʜʥʘʥʥʷ ʯʦʨʥʦʚʦʾ ʧʽʜʣʦʛʠ       
ʟ ʥʝʩʫʯʦʶ ʩʪʽʥʦʶ 

ʄʘʣ. 6. ʉʭʝʤʘ ʨʦʟʪʘʰʫʚʘʥʥʷ ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ ʧʣʠʪʠ 
Cementex

ʄʘʣ. 7. ɼʝʪʘʣʴ ʦʟʜʦʙʣʝʥʥʷ ʧʽʜʣʦʛʦʚʦʛʦ ʧʦʢʨʠʪʪʷ ʚʟʜʦʚʞ 
ʩʪʽʥʠ 
(ʉʢʣʘʜ: 1. ʬʽʥʽʰʥʠʡ ʰʘʨ ʧʽʜʣʦʛʠ, 2. ʧʣʠʪʠ Cementex,           
3. ʧʣʠʪʠ Duripanel, 4. ʪʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʠʡ ʤʘʪʝʨʽʘʣ,                        
5. ʦʙʰʠʚʢʘ ʩʪʝʣʽ, 6. ʥʝʩʫʯʘ ʩʪʘʣʝʚʘ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ C254,
7. ʧʽʜʣʦʛʦʚʠʡ ʧʣʽʥʪʫʩ, 8. ʩʪʽʥʘ)
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ɸʢʫʩʪʠʢʘ

ɼʣʷ ʧʦʢʨʘʱʝʥʥʷ ʟʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʾ ʩʪʽʥ ʽ ʩʪʝʣʴ ʤʠ ʤʦʞʝʤʦ
ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ ʩʪʝʣʴʦʚʠʡ ʧʨʦʬʽʣʴ PK. ɿʘʚʜʷʢʠ ʚʠʩʦʪʽ
15 ʤʤ ʨʽʟʥʠʮʷ ʤʽʞ ʩʪʽʥʦʶ ʪʘ ʧʦʚʝʨʭʥʝʶ ʧʣʠʪʠ ʥʝʚʝʣʠʢʘ, 
ʱʦ ʜʦʟʚʦʣʷʻ ʟʥʘʯʥʦ ʟʘʦʱʘʜʠʪʠ ʧʨʦʩʪʽʨ. ɺʽʜʧʦʚʽʜʘʻ
ʚʠʤʦʛʘʤ ʧʨʦʪʠʧʦʞʝʞʥʦʛʦ ʟʘʭʠʩʪʫ.

ɺ ʷʢʦʩʪʽ ʘʣʴʪʝʨʥʘʪʠʚʠ ʜʣʷ ʩʪʝʣʴ ʤʦʞʥʘ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ 
ʟ'ʻʜʥʫʚʘʣʴʥʠʡ ʝʣʝʤʝʥʪ  Nida ES 60 AKU ʤʽʞ ʩʪʘʣʝʚʠʤʠ 
ʧʨʦʬʽʣʷʤʠ Nida CD 60 (ʦʩʥʦʚʥʠʤ ʧʨʦʬʽʣʝʤ ʟ ʜʚʦʤʘ 
ʥʝʩʫʯʠʤʠ ʧʨʦʬʽʣʷʤʠ) ʚ ʦʜʥʦʨʽʚʥʝʚʠʭ ʭʨʝʩʪʦʧʦʜʽʙʥʠʭ 
ʧʽʜʚʽʩʥʠʭ ʩʪʝʣʷʭ. ʆʜʥʽʻʶ ʟ ʙʘʛʘʪʴʦʭ ʧʝʨʝʚʘʛ 
ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʮʴʦʛʦ ʪʠʧʫ ʝʣʝʤʝʥʪʽʚ ʻ ʟʤʝʥʰʝʥʘ 
ʤʦʥʪʘʞʥʘ ʚʠʩʦʪʘ. ɽʣʝʤʝʥʪ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʻ ʚʠʤʦʛʘʤ 
ʧʨʦʪʠʧʦʞʝʞʥʦʛʦ ʟʘʭʠʩʪʫ.

ʇʨʦʬʽʣʴ ʩʪʝʣʴʦʚʠʡ 15x48 ʤʤ

ɽʣʝʤʝʥʪ ʢʨʽʧʣʝʥʥʷ Nida ES 60 AKU
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ʇʣʠʪʘ Weather Defence 
ʆʩʦʙʣʠʚʦʩʪʽ

Systemy dociepleniowe Panele elewacyjne

Drewno Metal

Klinkier Kamie�

ɺʦʛʥʝʩʪʽʡʢʽʩʪʴʋʜʘʨʦʩʪʽʡʢʽʩʪʴɺʦʣʦʛʦʩʪʽʡʢʽʩʪʴ

ʇʣʠʪʘ Weather Defence

ɯʥʥʦʚʘʮʽʡʥʘ ʛʽʧʩʦʚʦʣʦʢʥʠʩʪʘ ʧʣʠʪʘ ʱʽʣʴʥʽʩʪʶ 860 ʢʛ/ʤ3. 
ʇʣʠʪʘ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʻ ʩʪʘʥʜʘʨʪʫ PN-EN 15283 ʟ ʧʦʟʥʘʯʝʥ-

ʥʷʤʠ GM-F, GM-H1 ʪʘ GM-I.GM-I. ʇʨʠʟʥʘʯʝʥʘ ʜʣʷ
ʢʘʨʢʘʩʥʦ-ʤʦʜʫʣʴʥʦʛʦ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ ʥʘ ʦʩʥʦʚʽ ʩʪʘʣʝʚʦʾ
ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ. ʇʣʠʪʘ ʧʨʠʟʥʘʯʝʥʘ ʜʣʷ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʚ
ʷʢʦʩʪʽ ʟʦʚʥʽʰʥʴʦʾ ʦʙʰʠʚʢʠ ʜʣʷ ʥʘʚʽʩʥʠʭ ʬʘʩʘʜʽʚ.
ʈʘʟʦʤ ʟ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʦʶ ʩʪʨʽʯʢʦʶ Weather Defence ʘʙʦ
ʛʝʨʤʝʪʠʢʦʤ ʟʘʙʝʟʧʝʯʫʻ ʚʽʪʨʦʟʘʭʠʩʥʠʡ ʙʘʨ'ʻʨ (ʜʦʜʘʪʢʦ-

ʚʘ ʤʝʤʙʨʘʥʘ ʥʝ ʧʦʪʨʽʙʥʘ). ʇʣʠʪʘ ʤʘʻ ʚʠʩʦʢʫ ʜʠʬʫʟʽʡʥʫ
ʚʽʜʢʨʠʪʽʩʪʴ, ʱʦ ʨʦʙʠʪʴ ʾʾ ʽʜʝʘʣʴʥʠʤ ʤʘʪʝʨʽʘʣʦʤ ʜʣʷ
ʝʢʦʣʦʛʽʯʥʦʛʦ ʢʘʨʢʘʩʥʦʛʦ ʙʫʜʽʚʥʠʮʪʚʘ.

ʇʣʠʪʠ Weather Defence ʽʜʝʘʣʴʥʦ ʧʽʜʭʦʜʷʪʴ ʜʣʷ 
ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʾʭ ʚ ʩʠʩʪʝʤʘʭ ʥʘʚʽʩʥʠʭ ʬʘʩʘʜʽʚ ʟʽ ʩʪʘʣʝʚʠʤ 
ʢʘʨʢʘʩʦʤ. ʇʣʠʪʘ ʻ ʥʘʜʟʚʠʯʘʡʥʦ ʩʪʘʙʽʣʴʥʦʶ ʦʩʥʦʚʦʶ ʽ 
ʨʦʟʰʠʨʶʻʪʴʩʷ ʣʠʰʝ ʥʘ ʯʘʩʪʢʠ ʤʽʣʽʤʝʪʨʘ ʧʨʠ ʟʤʽʥʽ 
ʚʦʣʦʛʦʩʪʽ. ʎʝ ʦʟʥʘʯʘʻ, ʱʦ ʥʝʤʘʻ ʥʝʦʙʭʽʜʥʦʩʪʽ ʟʘʣʠʰʘʪʠ 
ʟʘʟʦʨʠ ʤʽʞ ʧʣʠʪʘʤʠ. ʉʘʤʘ ʧʣʠʪʘ ʪʘʢʦʞ ʤʘʻ ʛʘʨʥʫ 
ʧʘʨʦʧʨʦʥʠʢʥʽʩʪʴ ʪʘ ʚʦʜʥʦʯʘʩ ʚʠʩʦʢʫ ʚʦʜʦʥʝʧʨʦʥʠʢʥʽʩʪʴ, 
ʱʦ ʜʦʟʚʦʣʷʻ ʚʠʚʦʜʠʪʠ ʰʢʽʜʣʠʚʫ ʚʦʣʦʛʫ, ʷʢʘ ʧʦʪʨʘʧʠʣʘ ʚ 
ʩʪʽʥʫ.

ʆʩʦʙʣʠʚʦʩʪʽ
� ʇʣʠʪʘ  ʜʣʷ ʦʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ
� ɼʣʷ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʚ ʩʪʘʣʝʚʠʭ ʢʘʨʢʘʩʥʠʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷʭ
� ɼʣʷ ʟʦʚʥʽʰʥʴʦʛʦ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ
� ʅʝ ʧʦʪʨʝʙʫʻ ʚʽʪʨʦʟʘʭʠʩʪʫ
�  ʄʦʞʝ ʧʽʜʜʘʚʘʪʠʩʷ ʚʧʣʠʚʫ ʧʦʛʦʜʥʠʭ ʫʤʦʚ ʪʝʨʤʽʥʦʤ ʜʦ
   12 ʤʽʩʷʮʽʚ
�  ʄʦʞʝ ʙʫʪʠ ʚʩʪʘʥʦʚʣʝʥʘ ʟʘ ʜʦʧʦʤʦʛʦʶ ʩʘʤʦʨʽʟʽʚ
    Hydro C5
� ʃʝʛʢʝ ʨʽʟʘʥʥʷ ʪʘ ʦʙʨʦʙʢʘ ʧʣʠʪʠ

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʧʣʠʪʠ Weather Defence.

ʊʦʚʱʠʥʘ  ʧʣʠʪʠ 12,5 ʤʤ

ʐʠʨʠʥʘ ʧʣʠʪʠ 1200 ʤʤ

ɼʦʚʞʠʥʘ ʧʣʠʪʠ 2400 ʤʤ
ɺʘʛʘ  10,8 ʢʛ/ʤ 2

ʂʨʦʤʢʘ KP � ʂʨʦʤʢʘ ʧʨʷʤʘ
ʑʽʣʴʥʽʩʪʴ  860 ʢʛ/ʤ 3

ʄʽʮʥʽʩʪʴ ʥʘ ʚʠʛʠʥ ʚ ʧʦʟʜʦʚʞʥʴʦʤʫ ʥʘʧʨʷʤʢʫ ʟʛʽʜʥʦ EN520 680 ʅ

ʄʽʮʥʽʩʪʴ ʥʘ ʚʠʛʠʥ ʚ ʧʦʧʝʨʝʯʥʦʤʫ ʥʘʧʨʷʤʢʫ ʟʛʽʜʥʦ EN520 310 ʅ

ʄʦʜʫʣʴ ʧʨʫʞʥʦʩʪʽ ʫ ʧʦʟʜʦʚʞʥʴʦʤʫ ʥʘʧʨʷʤʢʫ 3600 ʄʇʘ

ʄʦʜʫʣʴ ʧʨʫʞʥʦʩʪʽ ʫ ʧʦʧʝʨʝʯʥʦʤʫ ʥʘʧʨʷʤʢʫ 3150 ʄʇʘ

ʋʜʘʨʦʩʪʽʡʢʽʩʪʴ ʟʛʽʜʥʦ EN15283-1:2008 GM-I

ʂʦʝʬʽʮʽʻʥʪ ʦʧʦʨʫ ʜʠʬʫʟʽʾ  � ʟʛʽʜʥʦ EN 520 10

ʄʽʮʥʽʩʪʴ ʥʘ ʩʪʠʩʢʘʥʥʷ  9 ʅ/ʤʤ 2

ʈʝʘʢʮʽʷ ʥʘ ʚʦʛʦʥʴ - ɭʚʨʦʢʣʘʩ ʟʛʽʜʥʦ  EN 13501-1:2007 A1

ʊʝʧʣʦʧʨʦʚʽʜʥʽʩʪʴ ʟʛʽʜʥʦ EN 12667:2001 0,25 ɺʪ/ʤʂ
ʊʝʨʤʦʩʪʽʡʢʽʩʪʴ  0,05 ʤ2 ʂ/ɺʪ
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P�yta Weather Defence 
Cechy szczególne

ʉʠʩʪʝʤʠ ʫʪʝʧʣʝʥʥʷ ʬʘʩʘʜʫ ʇʘʥʝʣʝʚʠʡ ʚʝʥʪ ʬʘʩʘʜ

ɼʝʨʝʚ'ʷʥʠʡ ʬʘʩʘʜ ʄʝʪʘʣʝʚʠʡ ʚʝʥʪ ʬʘʩʘʜ

ʆʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ ʮʝʛʣʦʶ ʆʙʣʠʮʶʚʘʥʥʷ ʟ ʢʘʤʝʥʶ

Odporno�� 
ogniowa

Odporno�� na 
uderzenia

Odporno�� na 
dzia�anie wilgoci

P�yta Weather Defence

Innowacyjna p�yta gipsowo-w�óknowa o�g�sto�ci 
wynosz�cej 860�kg/m3. P�yta jest zgodna z�norm� PN-
EN�15283, w�zakresie oznacze� GM-F, GM-H1 oraz 
GM-I. Dedykowana do budownictwa szkieletowego oraz 
modu�owego, opartego o�konstrukcj� stalow�. P�yta do 
stosowania jako zewn�trzne poszycie �cian os�onowych 
� wraz z�odpowiedni� ta�m� lub mas� uszczelniaj�c� 
Weather Defence, stanowi wiatroizolacj� (brak konieczno�ci 
stosowania dodatkowej membrany). P�yta cechuje si� 
wysok� otwarto�ci� dyfuzyjn�, dzi�ki czemu jest idealnym 
materia�em do ekologicznego budownictwa szkieletowego.

P�yta Weather Defence jest idealnym rozwi�zaniem 
do zastosowania w�systemach �cian os�onowych na 
konstrukcji stalowej. P�yta jest niezwykle stabilnym 
pod�o�em i�rozszerza si� tylko o�u�amki milimetra przy 
zmianach wilgotno�ci. Oznacza to, �e nie ma potrzeby 
pozostawiania szczelin pomi�dzy p�ytami. Sama p�yta 
jest równie� paroprzepuszczalna, a�jednocze�nie wysoce 
wodoodporna, pozwalaj�c na wydostanie si� niszcz�cej 
wilgoci uwi�zionej w��cianie. 

Cechy szczególne
�	 P�yta os�onowa
�	 Do stosowania w�budownictwie szkieletowym stalowym
�	 Do stosowania na zewn�trz
�	 Brak konieczno�ci stosowania wiatroizolacji  
�	 Mo�liwo�� wystawienia p�yty na dzia�anie czynników  

atmosferycznych na okres do 12 tygodni
�	 Mo�liwo�� monta�u za pomoc� wkr�tów Hydro C5
�	 �atwo�� ci�cia oraz obróbki p�yty

Cechy p�yt Weather Defence.

Grubo�� p�yty 12,5 mm

Szeroko�� p�yty 1200 mm

D�ugo�� p�yty 2400 mm

Waga 10,8 kg/m2

Kraw�d� KP � Kraw�d� prosta

G�sto�� 860 kg/m3

Wytrzyma�o�� na zginanie w kierunku wzd�u�nym zgodnie z�norm� EN520 680 N
Wytrzyma�o�� na zginanie w kierunku poprzecznym zgodnie z�norm� 

EN520 310 N

Modu� spr��ysto�ci w�kierunku wzd�u�nym 3600 Mpa

Modu� spr��ysto�ci w�kierunku poprzecznym 3150 Mpa

Odporno�� na uderzenia zgodnie z norm� EN15283-1:2008 GM-I

Wspó�czynnik oporu dyfuzyjnego � zgodnie z EN 520 10

Wytrzyma�o�� na �ciskanie 9 N/mm2

Reakcja na ogie� ��Euroklasa zgodnie z�norm� EN 13501-1:2007 A1

Przewodno�� cieplna zgodnie z norm� EN 12667:2001 0,25 W/mK

Opór cieplny 0,05 m2 K/W
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� zewn�trzne
REI 60, 120

�ciany no�ne
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� ʟʦʚʥʽʰʥʽ
REI 60, 120

ʉʪʽʥʠ ʥʝʩʫʯʽ
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�ciany no�ne � zewn�trzne 
Wariant SZN1 � SZN1.1-SZN1.2

�
�

ʉʪʽʥʠ ʥʝʩʫʯʽ � ʟʦʚʥʽʰʥʽ
ɺʘʨʽʘʥʪ SZN1 � SZN1.1-SZN1.2

ʉʪʽʥʘ ʥʝʩʫʯʘ ʟʦʚʥʽʰʥʷ REI 60 ʥʘ ʧʨʦʬʽʣʽ C100 
ɺʘʨʽʘʥʪ SZN1.1

ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ: ʭʦʣʦʜʥʦʛʥʫʪʽ ʥʝʩʫʯʽ ʩʪʘʣʝʚʽ ʧʨʦʬʽʣʽ C100 ʪʦʚʱʠʥʦʶ ʩʪʘʣʽ ʤʽʥʽʤʫʤ 1,2 ʤʤ. 
ɿʘʧʦʚʥʝʥʥʷ:  ʧʣʠʪʠ ʟ ʢʘʤ'ʷʥʦʾ ʤʽʥʝʨʘʣʴʥʦʾ ʚʘʪʠ ʟ ʤʽʥʽʤʘʣʴʥʦʶ ʱʽʣʴʥʽʩʪʶ 40 ʢʛ/ʤ³. 
ʊʦʚʱʠʥʘ ʪʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʾ 100 ʤʤ.

Szkielet stalowy C100 z op�ytowaniem obustronnym

�
�
�
�
�

�

�  

�
�
�
�
�
�
�

1  ɻʽʧʩʦʚʘ ʰʧʘʢʣʽʚʢʘ ʜʣʷ ʰʚʽʚ Nida Max 
2  ʇʣʠʪʘ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʘ Nida Ogie� Plus 
3  ʇʣʠʪʘ Duripanel
4  ʇʣʠʪʘ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʘ Nida Cicha 
5  ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2 ʤʤ Nida:

� ʧʝʨʰʠʡ ʰʘʨ: 3,5x25 ʤʤ ʢʦʞʥʽ 750 ʤʤ ʧʦ ʚʝʨʪʠʢʘʣʽ
� ʜʨʫʛʠʡ ʰʘʨ: 3,5x35 ʤʤ ʢʦʞʥʽ 250 ʤʤ ʧʦ ʚʝʨʪʠʢʘʣʽ

6  ʉʘʤʦʨʽʟʠ Cementex ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2 ʤʤ
4,2x30 ʢʦʞʥʽ 250 ʤʤ ʧʦ ʚʝʨʪʠʢʘʣʽ

7  ʅʝʩʫʯʠʡ ʧʨʦʬʽʣʴ ʉ100 ʟ ʪʦʚʱʠʥʦʶ ʩʪʘʣʽ ʤʽʥʽʤʫʤ 1,2 ʤʤ
ʟ ʢʨʦʢʦʤ ʤʘʢʩʠʤʫʤ 600 ʤʤ

8  ʌʘʩʘʜʥʘ ʚʘʪʘ 120 ʤʤ ʟ ʚʽʪʨʦʟʘʭʠʩʥʦʶ ʤʝʤʙʨʘʥʦʶ
9  ɼʶʙʝʣʴ-ʟʦʥʪ ʩʪʘʣʝʚʠʡ 6 ʰʪ/ʤ²

10  ʊʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʷ ʟ ʢʘʤ'ʷʥʦʾ ʚʘʪʠ ʤʽʥʽʤʫʤ 40 ʢʛ/ʤ²
11  ɿʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʘ ʩʪʨʽʯʢʘ Nida
12  ɸʣʶʤʽʥʽʻʚʠʡ ʢʨʦʥʰʪʝʡʥ 140 ʤʤ ʟ ʢʨʦʢʦʤ 600 ʤʤ 
13  ʌʘʩʘʜʥʘ ʧʣʠʪʘ
14  ʇʘʨʦʽʟʦʣʷʮʽʷ
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Parametry techniczne

Zu�ycie materia�u na 1 m2 zabudowy

Nazwa materia�u J.m.

Typ systemu � �ciana zewn�trzna no�na REI 60

SZN1.1 SZN1.2

Zu�ycie materia�u na 1 m2

P�yta Duripanel B1 12,0 mm m2 1,0 1,0

P�yta Nida Cicha 12,5 mm m2 1,0 1,0

P�yta Nida Ogie� Plus 12,5 mm m2 1,0 1,0

Pro�l no�ny C100 m.b. 1,7 1,7

Pro�l obwodowy C100 m.b. 0,7 0,7

Wkr�ty do stali 2,0 mm 3,5x25 mm szt. 8,0 8,0

Wkr�ty do stali 2,0 mm 3,5x35 mm szt. 14,0 14,0

Wkr�ty Cementex do stali 2,0 mm 4,2x30 mm szt. 14,0 14,0

Gips szpachlowy Nida Max kg 0,6 0,6

Gips szpachlowy Nida Finisz kg 0,2 0,2

Ta�ma zbroj�ca m.b. 1,4 1,4

Ta�ma akustyczna m.b. 3,0 3,0

Materia� izolacyjny m2 1,0 1,0

600 ʤʤ

100 ʤ
ʤ

120 ʤ
ʤ
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Elewacja
Zewn�trz-
na izolacja 
termiczna

Op�ytowanie 
zewn�trzne

Op�ytowanie 
wewn�trzne

Kon-
strukcja 
no�na

Materia� 
izolacyjny

Izolacyjno��  
akustyczna

Klasa odporno�ci 
ogniowej

Maksy-
malna 
wyso-
ko��

Dopusz-
czalne 

obci��e-
nie

Rodzaj Grubo�� 
[mm]

Pro�l 
no�ny C

We�na 
mineralna RW RA1 RA2

REI
Rodzaj 

odporno�ci 
ogniowej

[mm] [kN]
Wymiar 
[mm] [mm] G�sto�� 

kg/m3 [dB] [dB] [dB]

SZN1.1
Wentylowana 

Equitone � �ciana 
pe�na 1/19

120 Weather Defence 
12,5 mm

Nida Cicha 12,5 mm + 
Nida Ogie� Plus 12,5 mm 100* 100 40 58 56 49 60 obustronne*** 4500** 30,56/mb

SZN1.2 System ETICS/
we�na 120 Duripanel B1 

12,0 mm
Nida Cicha 12,5 mm + 

Nida Ogie� Plus 12,5 mm 100* 100 40 46 45 42 60 obustronne*** 4500** 30,56/mb

*	 Mo�liwo�� stosowania pro�la o szeroko�ci powy�ej 100 mm oraz o grubo�ci stali powy�ej 1,2 mm.
**	 Maksymalna wysoko�� 4000 mm przy zastosowaniu p�yty Nida Ogie� Plus o grubo�ci 12,5 mm. 
	 4500 mm � przy zastosowaniu p�yty Nida Ogie� Plus o grubo�ci 15,0 mm.
***	 REI 60 spe�nione przy zastosowaniu zewn�trznej izolacji termicznej o grubo�ci 100 mm.

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘ ʟʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʷ 
RA2 � 49

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘ ʚʠʩʦʪʘ 
ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ � 4500 ʤʤ

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʝ ʜʦʧʫʩʪʠʤʝ 
ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ � 30,56

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʠʡ ʢʣʘʩ 
ʚʦʛʥʝʩʪʽʡʢʦʩʪʽ� REI 60
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ʉʪʽʥʠ ʥʝʩʫʯʽ � ʟʦʚʥʽʰʥʽ  
ɺʘʨʽʘʥʪ SZN1 � SZN1.1-SZN1.2

�ciany no�ne � zewn�trzne 
Wariant SZN1 � SZN1.1-SZN1.2

�ciana zewn�trzna no�na REI 60 na pro�lu C100 
Wariant SZN1.1

Konstrukcja: �pro�le stalowe zimno-gi�te no�ne C100 grubo�� blachy min 1,2 mm.
Wype�nienie: �p�yty ze skalnej we�ny mineralnej o g�sto�ci minimum 40 kg/m3.
Grubo�� izolacji 100 mm.

ʉʪʘʣʝʚʠʡ ʢʘʨʢʘʩ C100 ʟ ʦʙʰʠʚʢʦʶ ʟ ʦʙʦʭ ʙʦʢʽʚ

1  �Zaspoinowa� gipsem szpachlowym Nida Max
2  �P�yta gipsowo-kartonowa Nida Ogie� Plus
3  �P�yta Duripanel
4  �P�yta gipsowo-kartonowa Nida Cicha
5  �Wkr�ty do blachy 2 mm Nida:

�	 pierwsza warstwa: 3,5x25 mm co 750 mm w pionie
�	 druga warstwa: 3,5x35 mm co 250 mm w pionie

6  �Blachowkr�ty Cementex do blachy 2 mm 
4,2x30 co 250 mm w pionie

7  �Pro�l no�ny C100 o grubo�ci stali min. 1,2 mm 
w rozstawie co max 600 mm

8  �We�na fasadowa 120 mm z �zelin�
9  ���czniki stalowe 6 szt./m2

10 �Izolacja z we�ny skalnej min. 40 kg/m2

11  �Ta�ma akustyczna Nida
12  �Konsola aluminiowa 140 mm w rozstawie co 600 mm
13  �P�yta fasadowa
14  �Paroizolacja
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ʊʝʭʥʽʯʥʽ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ

ɺʠʪʨʘʪʠ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ ʥʘ 1 ʤ2 ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ

ʅʘʟʚʘ ʤʘʪʝʨʽʘʣʫ ʆʜ.ʚʠʤ.

ʊʠʧ ʩʠʩʪʝʤʠ - ʟʦʚʥʽʰʥʷ ʥʝʩʫʯʘ ʩʪʽʥʘ REI 60

SZN1.1 SZN1.2

ɺʠʪʨʘʪʠ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ ʥʘ 1 ʤ 2

ʇʣʠʪʘ Duripanel B1 12,0 ʤʤ ʤ 2 1,0 1,0

ʇʣʠʪʘ Nida Cicha 12,5 ʤʤ ʤ 2 1,0 1,0

ʇʣʠʪʘ Nida Ogie� Plus 12,5 ʤʤ ʤ 2 1,0 1,0

ʅʝʩʫʯʠʡ ʧʨʦʬʽʣʴ C100 ʤ.ʧ. 1,7 1,7

ʅʘʧʨʘʚʣʷʶʯʠʡ ʧʨʦʬʽʣʴ C100 ʤ.ʧ. 0,7 0,7

ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ 3,5x25 ʤʤ ʰʪ. 8,0 8,0

ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ 3,5x35 ʤʤ ʰʪ. 14,0 14,0

ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ Cementex 4,2x30 ʤʤ ʰʪ. 14,0 14,0

ɻʽʧʩʦʚʘ ʰʧʘʢʣʽʚʢʘ Nida Max ʢʛ 0,6 0,6

ɻʽʧʩʦʚʘ ʰʧʘʢʣʽʚʢʘ Nida Finisz ʢʛ 0,2 0,2

ɸʨʤʫʶʯʘ ʩʪʨʽʯʢʘ ʤ.ʧ. 1,4 1,4

ɿʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʘ ʩʪʨʽʯʢʘ ʤ.ʧ. 3,0 3,0
ʊʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʷ ʤ 2 1,0 1,0
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ʚʘ
ʨʽ
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ʌʘʩʘʜ
ɿʦʚʥʽʰʥʷ 
ʪʝʧʣʦ-
ʽʟʦʣʷʮʽʷ ʆʙʰʠʚʢʘ  

ʟʦʚʥʽʰʥʷ
ʆʙʰʠʚʢʘ  
ʚʥʫʪʨʽʰʥʷ

ʅʝʩʫʯʘ 
ʢʦʥʩʪ-
ʨʫʢʮʽʷ

ʄʘʪʝʨʽʘʣ
ʪʝʧʣʦ-

ʽʟʦʣʷʮʽʡʥʠʡ

 ɿʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽ  ̫ ʂʣʘʩ 
ʚʦʛʥʝʩʪʽʡʢʦʩʪʽ

ʄʘʢʩ 
ʚʠʩʦʪʘ

ɼʦʧʫʩʪʠ
ʤʝ

ʥʘʚʘʥʪʘ
ʞʝʥʥʷ

ʊʠʧ ʊʦʚʱʠʥʘ 
[ʤʤ]

ʅʝʩʫʯʠʡ 
ʧʨʦʬʽʣʴ 

C
ʄʽʥʝʨʘʣʴʥʘ 

ʚʘʪʘ
 RW RA1 RA2

REI
ʊʠʧ ʚʦʛʥʝ-
ʩʪʽʡʢʦʩʪʽ [ʤʤ] [ʢʅ]

ʈʦʟʤʽʨ
[ʤʤ] [ʤʤ]

ʑʽʣʴʥʽʩʪʴ

 ʢʛ/ʤ 3 [ʜɹ] [ʜɹ] [ʜɹ]

SZN1.1
ɺʝʥʪʠʣʴʦʚʘʥʠʡ
Equitone-ʩʪʽʥʘ
ʩʫʮʽʣʴʥʘ  1/19

120 Weather Defence 
12,5 ʤʤ

Nida Cicha 12,5 ʤʤ +
Nida Ogie� Plus 12,5 ʤʤ 100* 100 40 58 56 49 60 ʜʚʦʩʪʦʨʦʥʥʷ***4500** 30,56/ʤʧ

SZN1.2 ʉʠʩʪʝʤʘ ETICS/
ʚʘʪʘ

120 Duripanel B1 
12,0 ʤʤ

Nida Cicha 12,5 ʤʤ +
Nida Ogie� Plus 12,5 ʤʤ 100* 100 40 46 45 42 60 ʜʚʦʩʪʦʨʦʥʥʷ***4500** 30,56/ʤʧ

* ʄʦʞʣʠʚʝ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ ʧʨʦʬʽʣʽʚ ʰʠʨʠʥʦʶ ʧʦʥʘʜ 100 ʤʤ ʽ ʪʦʚʱʠʥʦʶ ʩʪʘʣʽ ʧʦʥʘʜ 1,2 ʤʤ.
** ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘ ʚʠʩʦʪʘ 4 000 ʤʤ ʧʨʠ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʽ ʧʣʠʪʠ Nida Ogie� Plus ʪʦʚʱʠʥʦʶ 12,5 ʤʤ.
 4500 ʤʤ � ʧʨʠ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʽ ʧʣʠʪʠ Nida Ogie� Plus ʪʦʚʱʠʥʦʶ 15,0 ʤʤ.
*** REI 60 ʚʠʢʦʥʫʻʪʴʩʷ ʧʨʠ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʽ ʟʦʚʥʽʰʥʴʦʾ ʪʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʾ ʪʦʚʱʠʥʦʶ 100 ʤʤ.

Maksymalna izolacyjno��  
akustyczna RA2 � 49

Maksymalna wysoko�� 
zabudowy � 4500 mm

Maksymalne dopuszczalne 
obci��enie � 30,56

Maksymalna klasa odporno�ci 
ogniowej � REI 60
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�ciany no�ne � zewn�trzne 
Wariant SZN2 � SZN2.1-SZN2.2

 

ʉʪʽʥʠ ʥʝʩʫʯʽ � ʟʦʚʥʽʰʥʽ
ɺʘʨʽʘʥʪ SZN2 � SZN2.1-SZN2.2

ʉʪʽʥʘ ʥʝʩʫʯʘ ʟʦʚʥʽʰʥʷ REI 120 ʥʘ ʧʨʦʬʽʣʽ C100 
ɺʘʨʽʘʥʪ SZN2.1

�
�

ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ: ʭʦʣʦʜʥʦʛʥʫʪʽ ʥʝʩʫʯʽ ʩʪʘʣʝʚʽ ʧʨʦʬʽʣʽ C100 ʪʦʚʱʠʥʦʶ ʩʪʘʣʽ ʤʽʥʽʤʫʤ 1,2 ʤʤ. 
ɿʘʧʦʚʥʝʥʥʷ:  ʧʣʠʪʠ ʟ ʢʘʤ'ʷʥʦʾ ʤʽʥʝʨʘʣʴʥʦʾ ʚʘʪʠ ʟ ʤʽʥʽʤʘʣʴʥʦʶ ʱʽʣʴʥʽʩʪʶ 40 ʢʛ/ʤ³.
ʊʦʚʱʠʥʘ ʪʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʾ 100 ʤʤ.

Szkielet stalowy C100 z op�ytowaniem obustronnym

Nazwa materia�u J.m.

Typ systemu � �ciana zewn�trzna no�na REI 120

SZN2.1 SZN2.2

Zu�ycie materia�u na 1 m2

P�yta Duripanel B1 12,0 mm m2 1,0 1,0

P�yta Nida Cicha 12,5 mm m2 1,0 1,0

P�yta Nida Ogie� Plus 15,0 mm m2 2,0 2,0

Pro�l no�ny C100 m.b. 1,7 1,7

Pro�l obwodowy C100 m.b. 0,7 0,7

Wkr�ty do stali 2,0 mm 3,5x50 mm szt. 16,0 16,0

Wkr�ty do stali 2,0 mm 3,5x65 mm szt. 14,0 14,0

Wkr�ty Cementex do stali 2,0 mm 4,2x30 mm szt. 14,0 14,0

Gips szpachlowy Nida Max kg 0,9 0,9

Gips szpachlowy Nida Finisz kg 0,2 0,2

Ta�ma zbroj�ca m.b. 1,4 1,4

Ta�ma akustyczna m.b. 3,0 3,0

Materia� izolacyjny m2 1,0 1,0

Zu�ycie materia�u na 1 m2 zabudowy

Parametry techniczne
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Elewacja

Ze-
wn�trzna 
izolacja 

termiczna Op�ytowanie 
zewn�trzne

Op�ytowanie 
wewn�trzne

Kon-
strukcja 
no�na

Materia� 
izolacyjny

Izolacyjno��  
akustyczna

Klasa odporno�ci 
ogniowej

Maksy-
malna 
wyso-
ko��

Dopusz-
czalne 

obci��e-
nie

Rodzaj Grubo�� 
[mm]

Pro�l 
no�ny C

We�na 
mineralna RW RA1 RA2

REI
Rodzaj 

odporno�ci 
ogniowej

[mm] [kN]
Wymiar 
[mm] [mm] G�sto�� 

kg/m3 [dB] [dB] [dB]

SZN2.1
Wentylowana 

Equitone � �ciana 
pe�na 1/19

120
Duripanel B1 

12,0 mm *** + Weather 
Defence 12,5 mm

Nida Cicha 12,5 mm + 
Nida Ogie� Plus 2x15,0 mm 100* 100 40 58 56 49 120 obustronne** 4500 30,56/mb

SZN2.2
System ETICS/
we�na � �ciana 
z�oknem 6/19

120 Duripanel B1 
12,0 mm ***

Nida Cicha 12,5 mm + 
Nida Ogie� Plus 2x15,0 mm 100* 100 40 46 45 42 120 obustronne** 4500 30,56/mb

�
�
�
�
�

�

�  

�

�
�
�
�
�

1  ɻʽʧʩʦʚʘ ʰʧʘʢʣʽʚʢʘ ʜʣʷ ʰʚʽʚ Nida Max 
2  ʇʣʠʪʘ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʘ Nida Ogie� Plus 
3  ʇʣʠʪʘ Duripanel ʘʙʦ Weather Defence
4  ʇʣʠʪʘ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʘ Nida Cicha
5  ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2 ʤʤ Nida:

� ʧʝʨʰʠʡ ʰʘʨ: 3,5x50 ʤʤ ʢʦʞʥʽ 750 ʤʤ ʧʦ ʚʝʨʪʠʢʘʣʽ
� ʜʨʫʛʠʡ ʰʘʨ: 3,5x50 ʤʤ ʢʦʞʥʽ 750 ʤʤ ʧʦ ʚʝʨʪʠʢʘʣʽ
� ʪʨʝʪʽʡ ʰʘʨ: 3,5x65 ʤʤ ʢʦʞʥʽ 250 ʤʤ ʧʦ ʚʝʨʪʠʢʘʣʽ

6  ʉʘʤʦʨʽʟʠ Cementex ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2 ʤʤ
4,2x30 ʢʦʞʥʽ 250 ʤʤ ʧʦ ʚʝʨʪʠʢʘʣʽ

7  ʅʝʩʫʯʠʡ ʧʨʦʬʽʣʴ ʉ100 ʟ ʪʦʚʱʠʥʦʶ ʩʪʘʣʽ ʤʽʥʽʤʫʤ 1,2 ʤʤ
ʟ ʢʨʦʢʦʤ ʤʘʢʩʠʤʫʤ 600 ʤʤ

8  ʌʘʩʘʜʥʘ ʚʘʪʘ 120 ʤʤ ʟ ʚʽʪʨʦʟʘʭʠʩʥʦʶ ʤʝʤʙʨʘʥʦʶ
9  ɼʶʙʝʣʴ-ʟʦʥʪ ʩʪʘʣʝʚʠʡ 6 ʰʪ/ʤ²

10  ʊʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʷ ʟ ʢʘʤ'ʷʥʦʾ ʚʘʪʠ ʤʽʥʽʤʫʤ 40 ʢʛ/ʤ²
11  ɿʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʘ ʩʪʨʽʯʢʘ Nida
12  ɸʣʶʤʽʥʽʻʚʠʡ ʢʨʦʥʰʪʝʡʥ 140 ʤʤ ʟ ʢʨʦʢʦʤ 600 ʤʤ 
13  ʌʘʩʘʜʥʘ ʧʣʠʪʘ
14  ʇʘʨʦʽʟʦʣʷʮʽʷ
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*	 Mo�liwo�� stosowania pro�la o szeroko�ci powy�ej 100 mm oraz o grubo�ci stali powy�ej 1,2 mm.
**	 REI 120 spe�nione przy zastosowaniu zewn�trznej izolacji termicznej o grubo�ci 100 mm.
***Mo�liwo�� zamiany p�yty Duripanel B1 12,0 mm na p�yty Duripanel A2 13,0 mm, Cementex 10,0

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘ ʟʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʷ 
RA2 � 49

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘ ʚʠʩʦʪʘ 
ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ � 4500 ʤʤ

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʝ ʜʦʧʫʩʪʠʤʝ 
ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ � 30,56

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʠʡ ʢʣʘʩ 
ʚʦʛʥʝʩʪʽʡʢʦʩʪʽ � REI 120
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ʉʪʽʥʠ ʥʝʩʫʯʽ � ʟʦʚʥʽʰʥʽ  
ɺʘʨʽʘʥʪ SZN2 � SZN2.1-SZN2.2

�ciany no�ne � zewn�trzne 
Wariant SZN2 � SZN2.1-SZN2.2

�ciana zewn�trzna no�na REI 120 na pro�lu C100 
Wariant SZN2.1

Konstrukcja: �pro�le stalowe zimno-gi�te no�na C100 grubo�� blachy min 1,2 mm.
Wype�nienie: �p�yty ze skalnej we�ny mineralnej o g�sto�ci minimum 40 kg/m3.
Grubo�� izolacji 100 mm.

ʉʪʘʣʝʚʠʡ ʢʘʨʢʘʩ C100 ʟ ʦʙʰʠʚʢʦʶ ʟ ʦʙʦʭ ʙʦʢʽʚ

ʅʘʟʚʘ ʤʘʪʝʨʽʘʣʫ ʆʜ.ʚʠʤ.

ʊʠʧ ʩʠʩʪʝʤʠ - ʟʦʚʥʽʰʥʷ ʥʝʩʫʯʘ ʩʪʽʥʘ REI 120

SZN2.1 SZN2.2

ɺʠʪʨʘʪʠ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ ʥʘ 1 ʤ 2

ʇʣʠʪʘ Duripanel B1 12,0 ʤʤ ʤ 2 1,0 1,0

ʇʣʠʪʘ Nida Cicha 12,5 ʤʤ ʤ 2 1,0 1,0

ʇʣʠʪʘ Nida Ogie� Plus 15,0 ʤʤ ʤ 2 2,0 2,0

ʅʝʩʫʯʠʡ ʧʨʦʬʽʣʴ C100 ʤ.ʧ. 1,7 1,7

ʅʘʧʨʘʚʣʷʶʯʠʡ ʧʨʦʬʽʣʴ C100 ʤ.ʧ. 0,7 0,7

ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ 3,5x50 ʤʤ ʰʪ. 16,0 16,0

ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ 3,5x65 ʤʤ ʰʪ. 14,0 14,0

ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ Cementex 4,2x30 ʤʤ ʰʪ. 14,0 14,0

ɻʽʧʩʦʚʘ ʰʧʘʢʣʽʚʢʘ Nida Max ʢʛ 0,9 0,9

ɻʽʧʩʦʚʘ ʰʧʘʢʣʽʚʢʘ Nida Finisz ʢʛ 0,2 0,2

ɸʨʤʫʶʯʘ ʩʪʨʽʯʢʘ ʤ.ʧ. 1,4 1,4

ɿʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʘ ʩʪʨʽʯʢʘ ʤ.ʧ. 3,0 3,0
ʊʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʷ ʤ 2 1,0 1,0

ɺʠʪʨʘʪʠ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ ʥʘ 1 ʤ2 ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ

ʊʝʭʥʽʯʥʽ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ

ʇ
ʦʟ
ʥʘ
ʯʝ
ʥʥ
ʷ 
ʚʘ
ʨʽ
ʘʥ
ʪʫ

ʌʘʩʘʜ
ɿʦʚʥʽʰʥʷ 
ʪʝʧʣʦ-
ʽʟʦʣʷʮʽʷ

 
ʆʙʰʠʚʢʘ  
ʟʦʚʥʽʰʥʷ

ʆʙʰʠʚʢʘ  
ʚʥʫʪʨʽʰʥʷ

ʅʝʩʫʯʘ 
ʢʦʥʩʪ-
ʨʫʢʮʽʷ

ʄʘʪʝʨʽʘʣ
ʪʝʧʣʦ-

ʽʟʦʣʷʮʽʡʥʠʡ

 ɿʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽ  ̫ ʂʣʘʩ 
ʚʦʛʥʝʩʪʽʡʢʦʩʪʽ

ʄʘʢʩ 
ʚʠʩʦʪʘ

ɼʦʧʫʩʪ
ʠʤʝ

ʥʘʚʘʥʪ
ʘʞʝʥʥʷ

ʊʠʧ ʊʦʚʱʠʥʘ 
[ʤʤ]

ʅʝʩʫʯʠʡ 
ʧʨʦʬʽʣʴ 

C

ʄʽʥʝʨʘʣʴʥʘ 
ʚʘʪʘ

 RW RA1 RA2
REI

ʊʠʧ ʚʦʛʥʝ-
ʩʪʽʡʢʦʩʪʽ [ʤʤ] [ʢʅ]

ʈʦʟʤʽʨ
[ʤʤ] [ʤʤ]

ʑʽʣʴʥʽʩʪʴ

 ʢʛ/ʤ 3 [ʜɹ] [ʜɹ] [ʜɹ]

SZN2.1
ɺʝʥʪʠʣʴʦʚʘʥʠʡ
Equitone-ʩʪʽʥʘ
ʩʫʮʽʣʴʥʘ  1/19

120
Duripanel B1 

12,0 ʤʤ *** + Weather
Defence 12,5 ʤʤ

Nida Cicha 12,5 ʤʤ +  
Nida Ogie� Plus 2x15,0 ʤʤ 100* 100 40 58 56 49 120 ʜʚʦʩʪʦʨʦʥʥʷ** 4500 30,56/ʤʧ

SZN2.2
ʉʠʩʪʝʤʘ 

ETICS/ʚʘʪʘ - 
6/19

120 Duripanel B1 
12,0 ʤʤ ***

Nida Cicha 12,5 ʤʤ +  
Nida Ogie� Plus 2x15,0 ʤʤ 100* 100 40 46 45 42 120 ʜʚʦʩʪʦʨʦʥʥʷ** 4500 30,56/ʤʧ

1  �Zaspoinowa� gipsem szpachlowym Nida Max
2  �P�yta gipsowo-kartonowa Nida Ogie� Plus
3  �P�yta Duripanel lub Weather Defence
4  �P�yta gipsowo-kartonowa Nida Cicha
5  �Wkr�ty do blachy 2 mm Nida:

�	 pierwsza warstwa: 3,5x50 mm co 750 mm w pionie
�	 druga warstwa: 3,5x50 mm co 750 mm w pionie
�	 trzecia warstwa: 3,5x65 mm co 250 mm w pionie

6  �Blachowkr�ty Cementex do blachy 2 mm 
4,2x30 co 250 mm w pionie

7  �Pro�l no�ny C100 o grubo�ci stali min. 1,2 mm 
w rozstawie co max 600 mm

8  �We�na fasadowa 120 mm z �zelin�
9  ���czniki stalowe 6 szt./m2

10 �Izolacja z we�ny skalnej min. 40 kg/m2

11  �Ta�ma akustyczna Nida
12  �Konsola aluminiowa 140 mm w rozstawie co 600 mm
13  �P�yta fasadowa
14  �Paroizolacja
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*	 ʄʦʞʣʠʚʝ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ ʧʨʦʬʽʣʽʚ ʰʠʨʠʥʦʶ ʧʦʥʘʜ 100 ʤʤ ʽ ʪʦʚʱʠʥʦʶ ʩʪʘʣʽ ʧʦʥʘʜ 1,2 ʤʤ.
**	 REI 120 ʚʠʢʦʥʫʻʪʴʩʷ ʧʨʠ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʽ ʟʦʚʥʽʰʥʴʦʾ ʪʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʾ ʪʦʚʱʠʥʦʶ 100 ʤʤ.
***ʇʣʠʪʠ Duripanel B1 12,0 ʤʤ ʤʦʞʥʘ ʟʘʤʽʥʠʪʠ ʥʘ ʧʣʠʪʠ Duripanel A2 13,0 ʤʤ, Cementex 10,0 ʤʤ

Maksymalna izolacyjno��  
akustyczna RA2 � 49

Maksymalna wysoko�� 
zabudowy � 4500 mm

Maksymalne dopuszczalne 
obci��enie � 30,56

Maksymalna klasa odporno�ci 
ogniowej � REI 120
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� wewn�trzne
REI 60, 120

�ciany no�ne



30 31

� ʚʥʫʪʨʽʰʥʽ 
REI 60, 120

ʉʪʽʥʠ ʥʝʩʫʯʽ
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�ciany no�ne � wewn�trzne 
Wariant SWN1 � SWN1.1

 

ʉʪʽʥʠ ʥʝʩʫʯʽ � ʚʥʫʪʨʽʰʥʽ
ɺʘʨʽʘʥʪ SWN1 � SWN1.1

ʉʪʽʥʘ ʥʝʩʫʯʘ ʚʥʫʪʨʽʰʥʷ REI 60 ʥʘ ʧʨʦʬʽʣʽ C100 
ɺʘʨʽʘʥʪ SWN1.1.

�
�

ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ: ʭʦʣʦʜʥʦʛʥʫʪʽ ʥʝʩʫʯʽ ʩʪʘʣʝʚʽ ʧʨʦʬʽʣʽ C100 ʪʦʚʱʠʥʦʶ ʩʪʘʣʽ ʤʽʥʽʤʫʤ 1,2 ʤʤ.
ɿʘʧʦʚʥʝʥʥʷ:  ʧʣʠʪʠ ʟ ʢʘʤ'ʷʥʦʾ ʤʽʥʝʨʘʣʴʥʦʾ ʚʘʪʠ ʟ ʤʽʥʽʤʘʣʴʥʦʶ ʱʽʣʴʥʽʩʪʶ 40 ʢʛ/ʤ³.          
ʊʦʚʱʠʥʘ ʪʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʾ 100 ʤʤ.

Szkielet stalowy C100 z podwójnym op�ytowaniem
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�   1  ʐʦʚ ʤʽʞ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʤʠ ʧʣʠʪʘʤʠ
ʟ ʛʽʧʩʦʚʦʶ ʰʧʘʢʣʽʚʢʦʶ Nida

 

2  �ʇʣʠʪʘ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʘ Nida Ogie� Plus

3  �ʇʣʠʪʘ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʘ Nida Cicha

4  ʊʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʷ ʟ ʢʘʤ'ʷʥʦʾ ʚʘʪʠ

5  ʉʘʤʦʨʽʟʠ FixDens ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ

6  �ʅʝʩʫʯʠʡ ʧʨʦʬʽʣʴ ʉ100 ʟ ʪʦʚʱʠʥʦʶ ʩʪʘʣʽ ʤʽʥʽʤʫʤ 1,2 ʤʤ
ʟ ʢʨʦʢʦʤ ʤʘʢʩʠʤʫʤ 600 ʤʤ
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ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘ ʟʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʷ 
RA1 � 50

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘ ʚʠʩʦʪʘ 
ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ � 4500 ʤʤ

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʝ ʜʦʧʫʩʪʠʤʝ 
ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ� 30,56

Parametry techniczne

Zu�ycie materia�u na 1 m2 zabudowy

Nazwa materia�u J.m.

Typ systemu

SWN1.1

Zu�ycie materia�u na 1 m2

P�yta Nida Cicha 12,5 mm m2 2,0

P�yta Nida Ogie� Plus 12,5 mm m2 2,0

Pro�l no�ny C100 m.b. 1,7

Pro�l obwodowy C100 m.b. 0,7

Wkr�ty do stali 2,0 mm � 3,5x35 mm szt. 4,0

Wkr�ty do stali 2,0 mm � 3,5x50 mm szt. 14,0

Gips szpachlowy Nida Max kg 1,2

Gips szpachlowy Nida Finisz kg 0,2

Ta�ma zbroj�ca m.b. 1,4

Ta�ma akustyczna m.b. 1,0

Materia� izolacyjny m2 1,0
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Op�ytowanie  
(strona lewa)

Op�ytowanie  
(strona prawa)

Konstruk-
cja no�na

Materia� 
izolacyjny

Izolacyjno��  
akustyczna

Klasa odporno-
�ci ogniowej

Maksymalna 
wysoko��

Dopuszczalne 
obci��enie

Pro�l 
no�ny C

We�na 
mineralna RW RA1 RA2

REI
Rodzaj 

odporno�ci 
ogniowej

[mm] [kN]
Wymiar 

[mm] [mm] G�sto�� 
kg/m3 [dB] [dB] [dB]

SWN1.1 Nida Ogie� Plus 12,5 mm + 
Nida Cicha 12,5 mm

Nida Cicha 12,5 mm + 
Nida Ogie� Plus 12,5 mm 100* 100 40 52 50 45 60 obustronna 4500** 30,56/mb

*	 Mo�liwo�� stosowania pro�la o szeroko�ci powy�ej 100 mm oraz o grubo�ci stali powy�ej 1,2 mm.
**Maksymalna wysoko�� 4000 mm przy zastosowaniu p�yty Nida Ogie� Plus o grubo�ci 12,5 mm. 
	 4500 mm � przy zastosowaniu p�yty Nida Ogie� Plus o grubo�ci 15,0 mm.

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʠʡ ʢʣʘʩ 
ʚʦʛʥʝʩʪʽʡʢʦʩʪʽ � REI 60
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ʉʪʽʥʠ  ʥʝʩʫʯʽ � ʚʥʫʪʨʽʰʥʽ  
ɺʘʨʽʘʥʪ SWN1 � SWN1.1

�ciany no�ne � wewn�trzne 
Wariant SWN1 � SWN1.1

�ciana wewn�trzna no�na REI 60 na pro�lu C100 
Wariant SWN1.1.

Konstrukcja: �pro�le stalowe zimno-gi�te no�ne C100 grubo�� blachy min 1,2 mm.
Wype�nienie: �p�yty ze skalnej we�ny mineralnej o g�sto�ci minimum 40 kg/m3.
Grubo�� izolacji 100 mm.

ʉʪʘʣʝʚʠʡ ʢʘʨʢʘʩ C100 ʟ ʜʚʦʰʘʨʦʚʦʶ ʦʙʰʠʚʢʦʶ
ʟ ʦʙʦʭ ʙʦʢʽʚ
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1  �Spoina pomi�dzy p�ytami g-k 
wykonana z masy gipsowej Nida

2  �P�yta gipsowo-kartonowa Nida Ogie� Plus

3  �P�yta gipsowo-kartonowa Nida Cicha

4  Izolacja z we�ny skalnej

5  Wkr�ty FixDens do blachy 2,0 mm

6  �Pro�l no�ny C100 o grubo�ci stali min. 1,2 mm 
w�rozstawie co max 600 mm
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Maksymalna izolacyjno�� 
akustyczna RA1 � 50

Maksymalna wysoko�� 
zabudowy � 4500 mm

Maksymalne dopuszczalne 
obci��enie� 30,56

ʊʝʭʥʽʯʥʽ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ

ɺʠʪʨʘʪʠ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ ʥʘ 1 ʤ2 ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ

ʅʘʟʚʘ ʤʘʪʝʨʽʘʣʫ ʆʜ.ʚʠʤ.

ʊʠʧ ʩʠʩʪʝʤʠ

SWN1.1

ɺʠʪʨʘʪʠ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ ʥʘ 1 ʤ  2

ʇʣʠʪʘ Nida Cicha 12,5 ʤʤ ʤ 2 2,0

ʇʣʠʪʘ Nida Ogie� Plus 12,5 ʤʤ ʤ 2 2,0

ʅʝʩʫʯʠʡ ʧʨʦʬʽʣʴ C100 ʤ.ʧ. 1,7

ʅʘʧʨʘʚʣʷʶʯʠʡ ʧʨʦʬʽʣʴ C100 ʤ.ʧ. 0,7

ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ � 3,5x35 ʤʤ ʰʪ . 4,0

ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ � 3,5x50 ʤʤ ʰʪ . 14,0

ɻʽʧʩʦʚʘ ʰʧʘʢʣʽʚʢʘ Nida Max ʢʛ 1,2

ɻʽʧʩʦʚʘ ʰʧʘʢʣʽʚʢʘ Nida Finisz ʢʛ 0,2

ɸʨʤʫʶʯʘ ʩʪʨʽʯʢʘ ʤ.ʧ. 1,4

ɿʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʘ ʩʪʨʽʯʢʘ  ʤ.ʧ. 1,0

ʊʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʷ ʤ 2 1,0

ʇ
ʦʟ
ʥʘ
ʯʝ
ʥʥ
ʷ 

ʚʘ
ʨʽ
ʘʥ
ʪʫ

ʆʙʰʠʚʢʘ  
(ʣʽʚʘ ʩʪʦʨʦʥʘ)

ʆʙʰʠʚʢʘ  
(ʧʨʘʚʘ ʩʪʦʨʦʥʘ)

ʅʝʩʫʯʘ 
ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ

ʄʘʪʝʨʽʘʣ
ʪʝʧʣʦ-

ʽʟʦʣʷʮʽʡʥʠʡ
 ɿʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽ  ̫ ʂʣʘʩ 

ʚʦʛʥʝʩʪʽʡʢʦʩʪʽ
ʄʘʢʩ 
ʚʠʩʦʪʘ

ɼʦʧʫʩʪʠʤʝ
ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʷ

ʅʝʩʫʯʠʡ 
ʧʨʦʬʽʣʴ C

ʄʽʥʝʨʘʣʴʥʘ 
ʚʘʪʘ

 RW RA1 RA2
REI

ʊʠʧ ʚʦʛʥʝ-
ʩʪʽʡʢʦʩʪʽ [ʤʤ] [ʢʅ]

ʈʦʟʤʽʨ
[ʤʤ] [ʤʤ]

ʑʽʣʴʥʽʩʪʴ

 ʢʛ/ʤ 3 [ʜɹ] [ʜɹ] [ʜɹ]

SWN1.1 Nida Ogie� Plus 12,5 ʤʤ + 
Nida Cicha 12,5 ʤʤ

Nida Cicha 12,5 ʤʤ + 
Nida Ogie� Plus 12,5 ʤʤ 100* 100 40 52 50 45 60 ʜʚʦʩʪʦʨʦʥʥʷ 4500** 30,56/ʤʧ

*	ʄʦʞʣʠʚʝ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ ʧʨʦʬʽʣʽʚ ʰʠʨʠʥʦʶ ʧʦʥʘʜ 100 ʤʤ ʽ ʪʦʚʱʠʥʦʶ ʩʪʘʣʽ ʧʦʥʘʜ 1,2 ʤʤ.
**ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘ ʚʠʩʦʪʘ 4 000 ʤʤ ʧʨʠ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʽ ʧʣʠʪʠ Nida Ogie� Plus ʪʦʚʱʠʥʦʶ 12,5 ʤʤ.  
	 4500 ʤʤ � ʧʨʠ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʽ ʧʣʠʪʠ Nida Ogie� Plus ʪʦʚʱʠʥʦʶ 15,0 ʤʤ.

Maksymalna klasa odporno�ci 
ogniowej � REI 60
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�ciany no�ne � wewn�trzne 
Wariant SWN1 � SWN1.2

 

ʉʪʽʥʠ ʥʝʩʫʯʽ � ʚʥʫʪʨʽʰʥʽ
ɺʘʨʽʘʥʪ SWN1 � SWN1.2

ʉʪʽʥʘ ʥʝʩʫʯʘ ʚʥʫʪʨʽʰʥʷ REI 120 ʥʘ ʧʨʦʬʽʣʽ C100 
ɺʘʨʽʘʥʪ SWN1.2.

�
�

ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ: ʭʦʣʦʜʥʦʛʥʫʪʽ ʥʝʩʫʯʽ ʩʪʘʣʝʚʽ ʧʨʦʬʽʣʽ C100 ʪʦʚʱʠʥʦʶ ʩʪʘʣʽ ʤʽʥʽʤʫʤ 1,2 ʤʤ.
ɿʘʧʦʚʥʝʥʥʷ:  ʧʣʠʪʠ ʟ ʢʘʤ'ʷʥʦʾ ʤʽʥʝʨʘʣʴʥʦʾ ʚʘʪʠ ʟ ʤʽʥʽʤʘʣʴʥʦʶ ʱʽʣʴʥʽʩʪʶ 40 ʢʛ/ʤ³. 
ʊʦʚʱʠʥʘ ʪʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʾ 100 ʤʤ.

Szkielet stalowy C100 z potrójnym op�ytowaniem 
obustronnym
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1  ʐʦʚ ʤʽʞ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʠʤʠ ʧʣʠʪʘʤʠ
ʟ ʛʽʧʩʦʚʦʶ ʰʧʘʢʣʽʚʢʦʶ Nida

2  ʇʣʠʪʘ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʘ Nida Ogie� Plus

3  ʇʣʠʪʘ ʛʽʧʩʦʢʘʨʪʦʥʥʘ Nida Cicha

4  ʊʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʷ ʟ ʢʘʤ'ʷʥʦʾ ʚʘʪʠ

5  ʉʘʤʦʨʽʟʠ FixDens ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ

6  ʅʝʩʫʯʠʡ ʧʨʦʬʽʣʴ ʉ100 ʟ ʪʦʚʱʠʥʦʶ ʩʪʘʣʽ ʤʽʥʽʤʫʤ 1,2 ʤʤ
ʟ ʢʨʦʢʦʤ ʤʘʢʩʠʤʫʤ 600 ʤʤ

6
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2
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2

2

3

5

Parametry techniczne

Zu�ycie materia�u na 1 m2 zabudowy

Nazwa materia�u J.m.

Typ systemu

SWN1.2

Zu�ycie materia�u na 1 m2

P�yta Nida Cicha 12,5 mm m2 2,0

P�yta Nida Ogie� Plus 15,0 mm m2 4,0

Pro�l no�ny C100 m.b. 1,7

Pro�l obwodowy C100 m.b. 0,7

Wkr�ty do stali 2,0 mm � 3,5x35 mm szt. 8,0

Wkr�ty do stali 2,0 mm � 3,5x50 mm szt. 8,0

Wkr�ty do stali 2,0 mm � 3,5x65 mm szt. 28,0

Gips szpachlowy Nida Max kg 1,8

Gips szpachlowy Nida Finisz kg 0,2

Ta�ma zbroj�ca m.b. 1,4

Ta�ma akustyczna m.b. 1,0

Materia� izolacyjny m2 1,0

O
zn
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w
ar
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nt
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Op�ytowanie  
(strona lewa)

Op�ytowanie  
(strona prawa)

Konstruk-
cja no�na

Materia� 
izolacyjny

Izolacyjno��  
akustyczna

Klasa odporno�ci 
ogniowej

Maksymalna 
wysoko��

Dopuszczalne 
obci��enie

Pro�l 
no�ny C

We�na 
mineralna RW RA1 RA2

REI
Rodzaj 

odporno�ci 
ogniowej

[mm] [kN]
Wymiar 

[mm] [mm] G�sto�� 
kg/m3 [dB] [dB] [dB]

SWN1.2 Nida Cicha 12,5 mm + 
Nida Ogie� Plus 2x15,0 mm

Nida Cicha 12,5 mm + 
Nida Ogie� Plus 2x15,0 mm 100* 100 40 52 50 45 60 obustronna 4500** 30,56/mb

*	 Mo�liwo�� stosowania pro�la o szeroko�ci powy�ej 100 mm oraz o grubo�ci stali powy�ej 1,2 mm.
**Maksymalna wysoko�� 4000 mm przy zastosowaniu p�yty Nida Ogie� Plus o grubo�ci 12,5 mm. 
	 4500 mm � przy zastosowaniu p�yty Nida Ogie� Plus o grubo�ci 15,0 mm.

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘ ʟʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʷ 
RA1 � 52

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘ ʚʠʩʦʪʘ 
ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ � 4500 ʤʤ

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʝ ʜʦʧʫʩʪʠʤʝ 
ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʥʷ � 30,56

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʠʡ ʢʣʘʩ 
ʚʦʛʥʝʩʪʽʡʢʦʩʪʽ � REI 120
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ʉʪʽʥʠ ʥʝʩʫʯʽ � ʚʥʫʪʨʽʰʥʽ  
ɺʘʨʽʘʥʪ SWN1 � SWN1.2

�ciany no�ne � wewn�trzne 
Wariant SWN1 � SWN1.2

�ciana wewn�trzna no�na REI 120 na pro�lu C100 
Wariant SWN1.2.

Konstrukcja: �pro�le stalowe zimno-gi�te no�ne C100 grubo�� blachy min 1,2 mm.
Wype�nienie: �p�yty ze skalnej we�ny mineralnej o g�sto�ci minimum 40 kg/m3.
Grubo�� izolacji 100 mm.

ʉʪʘʣʝʚʠʡ ʢʘʨʢʘʩ C100 ʟ ʪʨʴʦʭʰʘʨʦʚʦʶ ʦʙʰʠʚʢʦʶ
ʟ ʦʙʦʭ ʙʦʢʽʚ

������
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3 2
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5

1  �Spoina pomi�dzy p�ytami g-k 
wykonana z�masy gipsowej Nida

2  �P�yta gipsowo-kartonowa Nida Ogie� Plus

3  �P�yta gipsowo-kartonowa Nida Cicha

4  �Izolacja z we�ny skalnej

5  �Wkr�ty FixDens do blachy 2,0 mm

6  �Pro�l no�ny C100 o grubo�ci stali min. 1,2 mm 
w�rozstawie co max 600 mm
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3
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2

3

5

ʊʝʭʥʽʯʥʽ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ

ɺʠʪʨʘʪʠ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ ʥʘ 1 ʤ2 ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʾ

ʅʘʟʚʘ ʤʘʪʝʨʽʘʣʫ ʆʜ.ʚʠʤ.

ʊʠʧ ʩʠʩʪʝʤʠ

SWN1.2

ɺʠʪʨʘʪʠ ʤʘʪʝʨʽʘʣʽʚ ʥʘ 1 ʤ 2

ʇʣʠʪʘ Nida Cicha 12,5 ʤʤ ʤ 2 2,0

ʇʣʠʪʘ Nida Ogie� Plus 15,0 ʤʤ ʤ 2 4,0

ʅʝʩʫʯʠʡ ʧʨʦʬʽʣʴ C100 ʤ.ʧ. 1,7

ʅʘʧʨʘʚʣʷʶʯʠʡ ʧʨʦʬʽʣʴ C100 ʤ.ʧ. 0,7

ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ � 3,5x35 ʤʤ ʰʪ. 8,0

ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ � 3,5x50 ʤʤ ʰʪ. 8,0

ʉʘʤʦʨʽʟʠ ʧʦ ʤʝʪʘʣʫ 2,0 ʤʤ � 3,5x65 ʤʤ ʰʪ. 28,0

ɻʽʧʩʦʚʘ ʰʧʘʢʣʽʚʢʘ Nida Max ʢʛ 1,8

ɻʽʧʩʦʚʘ ʰʧʘʢʣʽʚʢʘ Nida Finisz ʢʛ 0,2

ɸʨʤʫʶʯʘ ʩʪʨʽʯʢʘ ʤ.ʧ. 1,4

ɿʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽʡʥʘ ʩʪʨʽʯʢʘ ʤ.ʧ. 1,0

ʊʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʷ ʤ 2 1,0

ʇ
ʦʟ
ʥʘ
ʯʝ
ʥʥ
ʷ 

ʚʘ
ʨʽ
ʘʥ
ʪʫ

ʆʙʰʠʚʢʘ  
(ʣʽʚʘ ʩʪʦʨʦʥʘ)

ʆʙʰʠʚʢʘ  
(ʧʨʘʚʘ ʩʪʦʨʦʥʘ)

ʅʝʩʫʯʘ 
ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʽʷ

ʄʘʪʝʨʽʘʣ
ʪʝʧʣʦ-

ʽʟʦʣʷʮʽʡʥʠʡ
 ɿʚʫʢʦʽʟʦʣʷʮʽ  ̫ ʂʣʘʩ 

ʚʦʛʥʝʩʪʽʡʢʦʩʪʽ
ʄʘʢʩ 
ʚʠʩʦʪʘ

ɼʦʧʫʩʪʠʤʝ
ʥʘʚʘʥʪʘʞʝʥʷ

ʅʝʩʫʯʠʡ 
ʧʨʦʬʽʣʴ C

ʄʽʥʝʨʘʣʴʥʘ 
ʚʘʪʘ

 RW RA1 RA2
REI

ʊʠʧ ʚʦʛʥʝ-
ʩʪʽʡʢʦʩʪʽ [ʤʤ] [ʢʅ]

ʈʦʟʤʽʨ
[ʤʤ] [ʤʤ]

ʑʽʣʴʥʽʩʪʴ

 ʢʛ/ʤ 3 [ʜɹ] [ʜɹ] [ʜɹ]

SWN1.2 Nida Cicha 12,5 ʤʤ + 
Nida Ogie� Plus 2x15,0 ʤʤ

Nida Cicha 12,5 ʤʤ + 
Nida Ogie� Plus 2x15,0 ʤʤ 100* 100 40 52 50 45 60 ʜʚʦʩʪʦʨʦʥʥʷ 4500** 30,56/ʤʧ

*	ʄʦʞʣʠʚʝ ʟʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ ʧʨʦʬʽʣʽʚ ʰʠʨʠʥʦʶ ʧʦʥʘʜ 100 ʤʤ ʽ ʪʦʚʱʠʥʦʶ ʩʪʘʣʽ ʧʦʥʘʜ 1,2 ʤʤ.
**ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘ ʚʠʩʦʪʘ 4 000 ʤʤ ʧʨʠ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʽ ʧʣʠʪʠ Nida Ogie� Plus ʪʦʚʱʠʥʦʶ 12,5 ʤʤ.  
	 4500 ʤʤ � ʧʨʠ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʽ ʧʣʠʪʠ Nida Ogie� Plus ʪʦʚʱʠʥʦʶ 15,0 ʤʤ.

Maksymalna izolacyjno��  
akustyczna RA1 � 52

Maksymalna wysoko�� 
zabudowy � 4500 mm

Maksymalne dopuszczalne 
obci��enie � 30,56

Maksymalna klasa odporno�ci 
ogniowej � REI 120
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kratownicowe
REI 30, 60, 120

Stropy no�ne








































